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"ST 006" индикатор поля 
Индикатор поля "ST 006" предназначен для обнаружения и локализации радиоизлучаю-
щих специальных технических средств (РСТС) негласного получения информации 
Принцип действия основан на широкополосном детектировании электрического поля. 


− 16-ти сегментная светодиодная шкала 
− Индикация непрерывного и импульсного вида сигналов.  
− Идентификация сигналов стандарта GSM и DECT. 
− Режим акустической обратной связи. 
− Контроль состояния батареи питания.  


 


Технические характеристики: 


•  Диапазон рабочих частот: 30 - 2500 МГц. 
•  Чувствительность по входу, dBm, не хуже 
- 30-800 МГц: -56 (0.35 мВ); 
- 800-1700 МГц: -50 (0.71 мВ); 
- 1700-2400 МГц: -42 (1.8 мВ).  


•  Динамический диапазон индикации: 48 дБ. 
•  Источник питания: Аккумуляторная батарея 3.6 В. 
•  Средний потребляемый ток в рабочем режиме: 40 мА. 
 


Технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот 30-2500 МГц 
Пороговая чувствительность по входу минус 56 дБм  (для диапазона 30-800 МГц),  


минус 50 дБм  (для диапазона 800-1700 МГц), 
минус 42 дБм  (для диапазона 800-1700 МГц) 


Динамический диапазон индикации 55 дБм  (для диапазона 50 - 2000 МГц),  
40 дБм  (для диапазона 2000 - 2500 МГц) 


Погрешность измерения частоты 0,005% 
Источник питания  Li-polymer аккумулятор 3.6 В 
Потребляемый ток  80 мА (доп. антенна - 25 мА) 
Вес основного блока, не более 0.15 кг 
Габариты (с антеннами) 90 x 54 x 21 мм 
 
 
 







 


"ST 107" детектор электромагнитного поля  
Детектор электромагнитного поля "ST 107" предназначен для обнаружения и локализа-
ции радиоизлучающих технических средств (РТС). 
Обнаружение и определение местоположения радиопередатчиков. Принцип действия "ST-
007" основан на широкополосном детектировании электрического поля. 
Режим "Поиск" - оперативный поиск и определение местоположения РТС: 


− раздельная индикация непрерывного и импульсного вида сигналов; 
− индикация частоты принимаемого сигнала; 
− индикация обнаружения сигналов стандарта GSM, DECT, BLUETOOTH и 802.11g; 
− передача частоты радиосигнала на сканирующий приемник; 
− высокочастотный фильтр; 
− акустический контроль; 
− вычитание фона. 


Режим "Мониторинг"- обнаружение РТС по заданному порогу, частоте и виду сигнала: 
− часы реального времени; 
− установка расписания работы; 
− протокол событий (9 банков по 999); 
− просмотр, сортировка и графический анализ событий на IBM PC.  
− Использование режима мониторинга дает возможность обнаружения радиопере-


датчиков с накоплением и передачей информации в импульсном режиме. 
Режим "Просмотр протокола" -  просмотра протокола событий произошедших в резуль-


тате работы изделия в режиме "Мониторинг": 
− сортировка  по диапазону, длительности, уровню сигнала, времени выхода в эфир. 


Дополнительные возможности: 
Дополнительный частотный диапазон 2.5-7 ГГц за счет использования СВЧ антенны (в 
комплект не входит). 
Специальное программное обеспечение (входит в комплект) позволяет: 
- отображать в графическом виде на экране монитора результат; 
- управлять работой изделия непосредственно с ПК через USB порт. 
Обновление программного обеспечения основного блока через Internet, с сайта произво-
дителя.  


Технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот 50-2500 МГц, (до 7000 МГц с доп. антенной) 
Пороговая чувствительность по входу минус 75 дБм  (для диапазона 50 МГц),  


минус 65 дБм  (для диапазона 2000 МГц) 
Динамический диапазон индикации 55 дБм  (для диапазона 50 - 2000 МГц),  


40 дБм  (для диапазона 2000 - 2500 МГц) 
Погрешность измерения частоты 0,005% 
Источник питания  Li-polymer аккумулятор 3.6 В 
Потребляемый ток  80 мА (доп. антенна - 25 мА) 
Вес основного блока, не более 0.15 кг 
Габариты (с антеннами) 90 x 54 x 21 мм 







 
"ST 052" многозонный комплекс дистанцион-
ного радиомониторинга 
 
Многозонный комплекс дистанционного радиомониторинга "ST 052" предназначен для 
обнаружения и локализации радиоизлучающих специальных технических средств (РСТС) 
негласного получения информации. 
"ST 052" состоит из удаленных модулей (в дальнейшем М), размещаемых на месте пред-
полагаемого использования PCTC и базового модуля (БППМ), подключаемого к ПК. Ин-
формация от М, по радиоканалу передается на БППМ и далее, через USB-порт, на ПК со 
специальным программным обеспечением. Дальность радиообмена составляет до 100 м в 
зданиях (цифра может существенно меняться в зависимости от конструкции здания, по-
меховой обстановки и частоты радиомодема) и 500 м на открытом пространстве. М струк-
турно состоит из скоростного сканирующего приемника (70-1200 МГц), широкополосного 
детектора поля (900-6000 МГц), блока управления, радиомодема и источника питания. 
Применение сканирующего приемника в самом 'зашумленном' частотном диапазоне, за 
счет частотной селекции сигналов, позволило обеспечить работу комплекса в условиях 
большого уровня электромагнитного фона и обеспечить эффективную работу широкопо-
лосного детектора в диапазоне выше 1.2 ГГц. Один М обеспечивает локальную зону ра-
диоконтроля, ограниченную чувствительностью сканирующего приемника и детектора 
поля М. Увеличение общей зоны радиоконтроля обеспечивается установкой дополнитель-
ных М. На экране монитора обеспечена индикация тревоги, уровня сигнала, протоколов 
передачи данных (GSM, DECT, BLUETOOTH и WLAN), спектра сигнала (в диапазоне 70 - 
1200 МГц) и служебная информация. Ведется протокол событий. Предусмотрены расши-
ренные установки для оптимизации работы комплекса. 
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот сканирующего приемника 70-1200 МГц 
Чувствительность по входу приемника менее 0,1 мВ  (100 - 900 МГц),  


менее 0,25 мВ  (900 - 1200 МГц) 
Скорость сканирования приемника 3 ГГц/с 
Полоса пропускания фильтра основной селекции 
сканирующего приемника 


600 кГц 


Диапазон частот широкополосного детектора поля  900 - 6000 МГц 
Чувствительность по входу широкополосного де-
тектора поля 


менее 2 мВ  (1200 - 900 МГц),  
менее 4 мВ  (3000 - 4000 МГц) 


Частота радиомодема 433/868/915 
Максимальная мощность передатчика радиомодема 12 дБм 
Скорость передачи радиомодема 19200 бит/с 
Чувствительность приемника радиомодема минус 113 дБм 
Источник питания  Li-polymer аккумулятор 3.6 В 
Максимальный потребляемый ток  80 мА (доп. антенна - 25 мА) 
Габариты (с антеннами) 85 x 53 x 21 мм 







 


Удаленный модуль для ST-052. 
 


Удаленный модуль для "ST 052" предназначен для работы в составе многозонного  ком-
плекса дистанционного радиомониторинга "ST 052". 
"ST 052" состоит из удаленных модулей (в дальнейшем М), размещаемых на месте пред-
полагаемого использования PCTC и базового модуля (БППМ), подключаемого к ПК. Ин-
формация от М, по радиоканалу передается на БППМ и далее, через USB-порт, на ПК со 
специальным программным обеспечением. Дальность радиообмена составляет до 100 м в 
зданиях (цифра может существенно меняться в зависимости от конструкции здания, по-
меховой обстановки и частоты радиомодема) и 500 м на открытом пространстве. М струк-
турно состоит из скоростного сканирующего приемника (70-1200 МГц), широкополосного 
детектора поля (900-6000 МГц), блока управления, радиомодема и источника питания. 
Применение сканирующего приемника в самом 'зашумленном' частотном диапазоне, за 
счет частотной селекции сигналов, позволило обеспечить работу комплекса в условиях 
большого уровня электромагнитного фона и обеспечить эффективную работу широкопо-
лосного детектора в диапазоне выше 1.2 ГГц. Один М обеспечивает локальную зону ра-
диоконтроля, ограниченную чувствительностью сканирующего приемника и детектора 
поля М. Увеличение общей зоны радиоконтроля обеспечивается установкой дополнитель-
ных М. На экране монитора обеспечена индикация тревоги, уровня сигнала, протоколов 
передачи данных (GSM, DECT, BLUETOOTH и WLAN), спектра сигнала (в диапазоне 70 - 
1200 МГц) и служебная информация. Ведется протокол событий. Предусмотрены расши-
ренные установки для оптимизации работы комплекса. 
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот сканирующего приемника 70-1200 МГц 
Чувствительность по входу приемника менее 0,1 мВ  (100 - 900 МГц),  


менее 0,25 мВ  (900 - 1200 МГц) 
Скорость сканирования приемника 3 ГГц/с 
Полоса пропускания фильтра основной селекции 
сканирующего приемника 


600 кГц 


Диапазон частот широкополосного детектора поля  900 - 6000 
Чувствительность по входу широкополосного де-
тектора поля 


менее 2 мВ  (1200 - 900 МГц),  
менее 4 мВ  (3000 - 4000 МГц) 


Частота радиомодема 433/868/915 
Максимальная мощность передатчика радиомодема 12 дБм 
Скорость передачи радиомодема 19200 бит/с 
Чувствительность приемника радиомодема минус 113 дБм 
Источник питания  Li-polymer аккумулятор 3.6 В 
Максимальный потребляемый ток  80 мА (доп. антенна - 25 мА) 
Габариты (с антеннами) 85 x 53 x 21 мм 
 
 


 







 
 
"ST 061" обнаружитель сигналов GSM  
 
Обнаружитель сигналов GSM "ST 061" предназначен для обнаружения радиопередающих 
устройств (телефонов) стандарта GSM 900-1800. 
Основным режимом работы является “Мониторинг”, обеспечивающий обнаружение, по 
заданному порогу, сигнала GSM c сохранением информации о нем (время появления, дли-
тельность, уровень) в "протоколе событий" (9 банков по 999). 
Дополнительным режимом является “Поиск”, предназначенный для определения место-
положения источника излучения в ближней зоне. 
Дополнительные возможности: 
Специальное программное обеспечение (входит в комплект) позволяет: 
- отображать в графическом виде на экране монитора результат работы "ST 061" как в ре-
жиме реального времени, так и результат автономной работы в режиме “ Мониторинг ”; 
- создавать базу данных событий;  
- управлять работой изделия непосредственно с ПК через USB порт. 
Обновление программного обеспечения основного блока через Internet, с сайта произво-
дителя.  
Изготовление программного обеспечения под конкретные задачи пользователя.  
 


Технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот 890-915 МГц, 1710-1785 МГц 
Пороговая чувствительность по входу минус 80 дБм  (для диапазона 900 МГц),  


минус 72 дБм  (для диапазона 1800 МГц) 
Выбор динамического диапазона индикато-
ра 


20, 40, 60 дБ 


Источник питания  Li-polymer аккумулятор 3.6 В, 800мА/ч 
Потребляемый ток в дежурном режиме 65 мА 
Максимальный коммутируемый ток испол-
нительного реле 


0.15 А 
 


Вес основного блока, не более 0.15 кг 
Габариты (с антеннами) 90 x 54 x 21 мм 
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"ST 062" обнаружитель цифровых радиопере-
дающих устройств 
 
Обнаружитель цифровых радиопередающих устройств "ST 062" предназначен для обна-
ружения и идентификации передающих устройств стандартов сотовой связи и беспровод-
ной передачи данных(GSM 900, GSM 1800, UMTS (3G),WI FI, BLUETOOTH). 
По принципу действия "ST 062" представляет собой приемник прямого преобразования с 


цифровым управлением и выводом информации на цветной OLED дисплей. 
Обнаружение сигналов осуществляется последовательным просмотром частотных диа-


пазонов обнаруживаемых стандартов передачи данных. Порог обнаружения и количество 
просматриваемых диапазонов выбирается пользователем. 
Режимы работы: автоматический, ручной, "просмотр протокола". 


Автоматический режим предназначен для обнаружения сигналов по заданному порогу и 
сохранение в протоколе событий. Предусмотрена работа по расписанию. 
Ручной режим предназначен для локализации местоположения мобильных устройств и 
определения уровней порога срабатывания для последующей работы в автоматическом 
режиме. 
Режим "просмотр протокола" предназначен для просмотра протокола событий произо-


шедших в результате работы изделия в автоматическом режиме. Индицируется время на-
ступления события, его длительность, тип события, уровень сигнала. Имеется 30 банков 
по 999 событий. Дополнительно индицируется уровень базовых станций и интенсивность 
обмена данными. 
Дополнительные возможности: 
Встроенное реле (контакты выведены на внешний разъем). Предусмотрено использование 
контактов для включения/ выключения устройств подавления или дополнительных уст-
ройств индикации  
Внешний разъем для подключения дополнительных антенно-усилительных модулей.  
Специальное программное обеспечение позволяет:  
− отображать в графическом виде на экране монитора результат работы "ST 062".  
− создавать базу данных событий;  
− управлять работой изделия непосредственно с ПК через USB порт.  
Обновление программного обеспечения основного блока через Internet. Это позволяет, 
например, оперативно дополнять или изменять значения частот, соответствующие задан-
ным стандартам, в зависимости от региона использования "ST 062".  


Технические характеристики: 
Диапазон частот 890-960 МГц, 1710-1900 МГц, 1940-2144 


МГц, 1400-2600 МГц 
Диапазон установки порога срабатывания 60 дБ   
Ослабление внеполосных сигналов не менее 50 дБ   
Источник питания  Li-polymer аккумулятор 3.6 В 
Потребляемый ток  не более 300 мА 
Габариты (с антеннами) 90 x 54 x 21 мм 
 







 
 
"ЕН-1" компонентный индикатор ближнего 
поля 
 


Компонентный индикатор ближнего поля ЕН1 предназначен для поиска, обнаружения и 
локализации мест скрытой установки различных типов радиопередающих устройств, нахо-
дящихся в активном режиме.  
Об обнаружении радиопередающего устройства прибор информирует оператора световой и 
звуковой индикацией.  
Прибор "EH-1" не требует предварительной настройки его параметров или выставления 
порогов срабатывания в зависимости от электромагнитной обстановки в проверяемом по-
мещении, характеризуется слабой чувствительностью к сигналам удаленных источников и 
обладает низкой вероятностью ложного обнаружения. Указанные достоинства определяют-
ся выбранной конструкцией антенной системы и алгоритмом обработки ее выходных сиг-
налов, учитывающим соотношения между электрической и магнитной компонентами поля 
близкорасположенного радиопередающего устройства.  
 
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот 30 - 2700 МГц 
Максимальная ширина полосы источника 250 МГц 
Средняя дальность обнаружения мобиль-
ного телефона стандарта GSM, типового 
радиозакладочного устройства мощно-
стью 10 мВт, частотой 400 МГц 


0,4 м 


Время непрерывной работы от аккумуля-
торов емкостью 1300 мАч 


 не менее 4 часов 


Питание 2 NiMH аккумулятора типоразмера АА 
Масса 140 г. 
Габариты  135 x 70 x 25 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







 
 


"ЕН-3" компонентный индикатор ближнего 
поля 


 
Компонентный индикатор ближнего поля ЕН3 предназначен для поиска, обнаружения и 
локализации мест скрытой установки различных типов радиопередающих устройств, на-
ходящихся в активном режиме.  
Об обнаружении радиопередающего устройства прибор информирует оператора световой 
и звуковой индикацией.  
ЕН3 имеет три основных режима работы: 
- ПОИСК 
- МОНИТОРИНГ 
- ПРОСМОТР ПРОТОКОЛА 


 
Технические характеристики: 


Диапазон частот канала детектора мощности 530 - 3500 МГц 
Диапазон частот компонентного канала 530 - 3500 МГц 
Канал детектора мощности   
Пороговая чувствительность по входу не более минус 60 дБм 
Динамический диапазон индикации 50 дБ 
Чувствительность частотомера  минус 50 дБм  
Погрешность измерения частоты непрерывного 
сигнала 


не более 1% 


Погрешность измерения частоты импульсного   
сигнала 


не более 10% 


Компонентный канал    
Пороговая чувствительность по входу не более минус 60 дБм 
Динамический диапазон  60 дБ 
Объем энергонезависимой памяти 2048 событий 
Питание 2 NiMH аккумулятора АА 
Масса 140 г. 
Габариты  135 x 70 x 25 мм 
 
 
 







 
 


" RAKSA-100" панорамный селективный ин-
дикатор поля  
Панорамный индикатор поля “RAKSA-100” предназначен для поиска, обнаружения и се-
лекции радиопередающих устройств, использующихся для негласного съема информации.  
Индикатор поля, работая по принципу скоростного сканирующего приемника с широкой 
полосой канала приема, "RAKSA-100" обнаруживает  сигналы с широкополосной и циф-
ровой модуляцией. С помощью панорамного индикатора поля можно получать информа-
цию о частоте радиосигнала. 
В индикаторе поля "RAKSA-100" предусмотрены режимы охраны и поиска. 
В охранном режиме "RAKSA-100" в режиме реального времени, без участия оператора 
отслеживает появление опасных радиосигналов. В этом режиме реализован оригинальный 
алгоритм адаптации к электромагнитной обстановке, игнорирующий стационарные поме-
хи. Для каждого типа сигнала может быть установлен пороговый уровень.  
В поисковом режиме "RAKSA-100" происходит непрерывное измерение текущего уровня 
выбранного сигнала и циклическая перестройка по всему диапазону частот. Этот режим 
используется для локализации источников радиосигналов. На дисплее оператор может на-
блюдать частоты и уровни всех сигналов, обнаруженных устройством. Результаты ото-
бражаются  в виде спектрограммы или таблицы. 
Индикатор поля имеет банк памяти исключенных и сохраненных каналов. Сохраненные  
частоты сигналов, обнаруженных "RAKSA-100", позволяют в дальнейшем быстро на них 
настроиться. А все сигналы с частотами исключенных каналов в режиме охраны можно 
удалить из разряда опасных. 
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот 50 - 3000 МГц 
Чувствительность не хуже 100 мВ/м 
Обнаруживаемые цифровые сигналы   GSM 900/1800, DECT, CDMA 450, Bluetooth 
Динамический диапазон не менее 60 дБ 
Ширина канала 1.2 МГц 
Погрешность измерения частоты 0.1 МГц 
Время перестройки по диапазону не более 5 с 
Количество исключаемых / сохраняемых 
каналов 


200 / 200 


Время непрерывной работы   не менее 4 часов 
Аккумуляторная батарея Li-Pol 
Масса 120 г. 
Габариты  108 x 68 x 22 мм 
 
 
 
 
 







 
 


" ДИ-К" индикатор электромагнитного поля  


Индикатор электромагнитного поля "ДИ-К", "ДИ-КМ" предназначен для сигнализации о 
наличии источника радиоизлучения в стационарных условиях, в условиях проведения пе-
реговоров. Прибор камуфлирован в настольные часы - приемник. Индикация осуществля-
ется скрытно, за счет использования двоеточия на табло электронных часов. Функции ча-
сов и приемника сохранены. По желанию заказчика, прибор может быть закамуфлирован 
в другой бытовой прибор подобного типа. 


Технические характеристики: 
Диапазон частот "ДИ-К" 60 - 2000 МГц 
Диапазон частот "ДИ-КМ" 60 - 3000 МГц 
Динамический диапазон 50 дБ 
Индикация мигающие секундные точки в часах 
Дальность обнаружения сотового телефона 2 - 5 м 
Питание 220 В 
 


 
 


" Ekostate " индикатор поля  
 
Индикатор электромагнитного излучения "Ekostate" предназначен для определения нали-
чия электромагнитного излучения, превышающего величину, выбранную для индикации 
или представляющую опасность для здоровья человека при работе мощных излучателей. 
Кроме того, индикатор может быть использован для обнаружения излучения маломощных 
излучателей при непосредственном приближении к ним. Так, при расположении индика-
тора на расстоянии до 80 см от антенны сотового телефона обеспечивается надежная ин-
дикация появления исходящего сигнала. Для повышения чувствительности индикатора в 
диапазоне ниже 0,5 ГГц следует применять дополнительную антенну из комплекта по-
ставки. Её подключение осуществляется установкой на торцевую часть индикатора, про-
тивоположную контейнеру источника питания. 
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот  30 - 3000 МГц 
Индикация звуковая 
Дальность обнаружения сотового телефона 1 - 4 м 
Время непрерывной работы от одного комплекта 
батарей в режиме молчания 


600 часов 


Питание элементы V393 или V309  







 


" Блик-М " Индикатор поля 
  
Индикатор электромагнитного поля "БЛИК-М" предназначен для обнаружения, распозна-
ния и определения местонахождения различных источников радиоизлучения.  
Индикатор обеспечивает: индикацию наличия радиоизлучения, поиск объекта радиоизлу-
чения по изменению частоты следования сигналов индикатора, возможность регулировки 
чувствительности приемника за счет использования аттенюатора и фильтра.  
Так, при отключенном фильтре индикатор принимает сигналы в широкой полосе, при 
включенном - в зоне 400 МГц.  
Аттенюатор обеспечивает понижение чувствительности приемника на 15 дБ.  
Чувствительность прибора может также регулироваться длиной антенны (понижение 
примерно в 3 раза).  
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот  50 - 3000 МГц 
Индикация световая, звуковая и виброиндикация 
Дальность обнаружения сигнала 433 МГц,1 мВт 1 м 
Время работы в дежурном режиме не менее 3 месяцев 
Питание 2 литиевые батареи LR44 
Ток потребления не более 20 мА 
Габаритные размеры 50 х 35 х 14 мм 
 
  


 


 
 


"Bug Hunter" индикатор поля 
  
Индикатор поля "Bug Hunter" предназначен для обнаружения и локализации миниатюр-
ных радиопередатчиков, использующихся для несанкционированного получения инфор-
мации, а также для беспроводных видеокамер (работающих по радиоканалу), сотовых те-
лефонов и стационарных радиотелефонов 
Индикатор имеет следующие режимы работы: поиск, охрана, акустозавязка. 
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот  50 - 3000 МГц 
Чувствительность не менее 50 мВ/м 
Динамический диапазон не менее 45 дБ 
Дальность обнаружения передатчика 5 мВт до  5 м 
Дальность обнаружения сотового телефона не менее 50 м 
Габаритные размеры (со сложенной антенной) 105 х 58 х 18 мм 







 


 
 


"SEL SP-75 Black Hunter" индикатор электро-
магнитного поля 
  
Индикатор электромагнитного поля "SEL SP-75 Black Hunter" предназначен для обнаруже-
ния и поиска в ближней зоне любых радиопередатчиков и работающих сотовых телефо-
нов всех стандартов. 


Индикатор имеет следующие режимы работы: 
− Режим поиска со звуковой и световой индикацией. Предназначен для обнаружения 
скрытно установленных радиопередающих устройств съема информации. Звуковая сигна-
лизация в этом режиме способствует интуитивному поиску по тональности звука (слабый 
уровень поля - тон ниже, высокий уровень - тон выше). 
− Режим "акустозавязки" (обратной акустической связи). Используется для идентифика-
ции обнаруженного излучения, позволяя выделить излучение закладки на фоне других ра-
диосигналов. Появившийся в динамике после включения этого режима характерный свист 
говорит о том, что в помещении работает радиопередающее подслушивающее устройство.  
− Сторожевой режим. Используется для обнаружения вновь появляющихся неизвестных 
излучений в обследованном помещении (позволяет держать устройство режиме опти-
мальной чувствительности и существенно экономить ресурс батареи). 
− Режим обнаружения цифровых сигналов. Используется для обнаружения сотовых те-
лефонов, цифровых подслушивающих устройств. 
  
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот  30 - 3000 МГц 
Чувствительность не менее 100 мВ/м 
Динамический диапазон не менее 40 дБ 
Дальность обнаружения передатчика 5 Мвт не менее 5 м 
Дальность обнаружения сотового телефона не менее 20 м 
Габаритные размеры 77 х 47 х 5 мм 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 


SEL SP-77/2М "Ловец" индикатор поля 
  
Индикатор поля SEL SP-77/2М "Ловец" предназначен для оперативного обнаружения и 
поиска в ближней зоне любых радиопередатчиков и работающих сотовых телефонов 
стандартов GSM 900/1800, DECT,  DAMPS, AMPS. 
 
Индикатор имеет следующие режимы работы: 
− Режим поиска со звуковой, световой и виброиндикацией. 
Предназначен для обнаружения скрытно установленных радиопередающих устройств 
съёма информации. Световая индикация на восьмисегментной светодиодной шкале по-
зволяет оценить расстояние до "закладки" и упрощает её поиск. При необходимости зву-
ковая и виброиндикация могут быть отключены.  
− Режим "акустозавязки" (обратной акустической связи). 
Используется для идентификации обнаруженного излучения, позволяя выделить излуче-
ние закладки на фоне других радиосигналов. Появившийся в динамике после включения 
этого режима характерный свист говорит о том, что в непосредственной близости нахо-
дится работающее радиопередающее устройство с микрофоном.  
− Сторожевой режим. 
Позволяет при минимальном потреблении электроэнергии обнаруживать вновь появляю-
щиеся в обследованном помещении неизвестные излучения.  
− Режим обнаружения импульсных сигналов.  
Предназначен для обнаружения импульсной цифровой передачи: мобильных телефонов 
стандартов GSM, DCS1800, DECT (кроме CDMA).. 
  
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот  50 - 3000 МГц 
Чувствительность не менее 100 мВ/м 
Динамический диапазон не менее 40 дБ 
Дальность обнаружения передатчика 5 Мвт не менее 5 м 
Дальность обнаружения сотового телефона не менее 20 м 
Длительность работы от 2-х элементов АА не менее 80 часов 
Габаритные размеры (со сложенной антенной) 112 х 36 х 19 мм 
Длина антенны в выдвинутом состоянии 195 мм 
 
 
  
  
 







 
 


"ДП-04М" индикатор поля 
  
Индикатор поля  "ДП-04M" предназначен для световой и звуковой индикации наличия и 
относительного уровня электромагнитного излучения передатчиков в ближней зоне. 
Принцип действия прибора основан на широкополосном интегральном детектировании 
электрического поля, что позволяет обнаруживать излучающие устройства при любом ви-
де модуляции. Радиус обнаружения радиопередающих устройств зависит от излучаемой 
ими мощности, диаграммы направленности антенны и условий распространения электро-
магнитных волн.  
Частотный диапазон индикатора поля позволяет обнаружить факт  использования  мо-
бильного  телефона в  режиме передачи. 
Режимы работы: режим обнаружения, режим акустозавязки. 
Имеется встроенный фонарик. 
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот  30 - 3500 МГц 
Тип индикации светодиодная шкала, звуковая 
Дальность обнаружения сотового телефона 5-8  м 
Питание 2 батареи ААА 
Время непрерывной работы в режиме индикации 24 часа 
 
 


 


 
 


"ДП - 20" индикатор поля 
  
Индикатор поля  "ДП -20" предназначен для световой и звуковой индикации наличия и 
относительного уровня электромагнитного излучения передатчиков в СВЧ диапазоне. 
Принцип действия прибора основан на широкополосном интегральном детектировании 
электрического поля. 
Позволяет обнаруживать любое радиопередающее оборудование, работающее в диапазоне, в том числе, 
использующее для передачи шумоподобные сверхширокополосные сигналы, скачкообразное переклю-
чение частоты и любые виды кодирования сигнала.  
Так же с помощью индикатора поля можно оценить превышение допустимого уровня излучения СВЧ 
печей, медицинской техники, других радиотехнических систем. 
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот  2 - 31 ГГц 
Максимальная чувствительность 0.02 мкВт/см2 


Динамический диапазон 20 дБ 
Питание 2 батареи АА 
Вес (без элементов питания) 250 г. 
Габаритные размеры  150 х 70 х 25 мм 







 
 


"РИЧ-8" индикатор поля 
  
Индикатор поля  "РИЧ-8" предназначен для измерения частоты и интенсивности радио 
поля в диапазоне частот от 200 кГц до 8 ГГц. Может использоваться при проведении ши-
рокого круга исследовательских, диагностических, регулировочных и поисковых работ с 
радиоустройствами. Изделие способно реагировать на любые источники радиоизлучений 
в диапазоне до 8 ГГц, имеющие мощность сигнала в точке приёма не менее 0,5х10-8 Вт и 
превышающую естественный фон на 3..5 дБ (т.е. уверенно фиксировать с расстояния до 8-
ми метров источник излучения мощностью 5 мВт). В режиме "сторож" отслеживает уро-
вень и частоту сигнала, выдает тревожное предупреждение при превышении заданного 
порога. 
Сочетает в себе свойства присущие измерителю мощности, частотомеру, индикатору поля 
и анализатору сигнатуры.  
"РИЧ-8" позволяет пользователю в ручном и автоматическом режимах: 
• Определять частоту входного сигнала в диапазоне частот от 100 кГц до 8 ГГц.  
• Измерять мощность входного сигнала в диапазоне уровней от минус 60 дБм до плюс 
30дБм.  
• Идентифицировать во входном сигнале наличие признаков протокола обмена данными 
для сотовой и телефонной систем связи (GSM 900/1800/1900, DECT).  
• Автоматически (посредством встроенного интерфейса) настраивать панорамные радио 
приемники или другие устройства на измеренную "РИЧ-8000" частоту сигнала.  
• Использовать (встроенные) память прибора, часы и календарь для протоколирования и 
хранения результатов измерений.  
• Задействовать встроенный интерфейс для организации использования "РИЧ-8000" в 
качестве измерительного элемента в составе автоматизированных компьютерных систем. 
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот  0.1 - 8000 МГц 
Чувствительность при измерении частоты не хуже 13 мВ (-25 дБм) в диапазо-


не 0.1 - 8000 МГц 
не хуже 1.2 мВ (-45 дБм ) в диапа-
зоне 300 - 6000 МГц; 


Чувствительность при измерении мощности не хуже 0.5х10-8 Вт. 
Динамический диапазон измерения уровня мощности 90 дБ (от -60 до +30 дБм) 
Точность измерения уровня мощности ± 0.5 дБм. 
Питание встроенная литий ионная батарея 


3.6 В емкостью 1.95 Ачас. 
Средний ток потребления не более 250 мА 
Вес  не более 300 г. 
Габаритные размеры  115 х 70 х 27 мм 
 
 
 







 
 


 
" RAKSA-120" селективный индикатор поля  
 
 
Селективный индикатор поля “RAKSA-120” предназначен для поиска, обнаружения и се-
лекции радиопередающих устройств, использующихся для негласного съема информации.  
Индикатор поля, работая по принципу  широкополосного скоростного приемника с низ-
кой промежуточной частотой, "RAKSA-120" обнаруживает  сигналы с широкополосной и 
цифровой модуляцией.  
С помощью индикатора поля можно получать информацию о частоте и уровне радиосиг-
нала. 
В индикаторе поля "RAKSA-120" предусмотрены режимы охраны и поиска. 
Индикатор поля имеет режим акустозавязки. 
Индикация тревоги имеет бесшумный режим ("виброзвонок"). 
 
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот 50 - 3000 МГц 
Обнаруживаемые цифровые сигналы   GSM, DECT, CDMA, Bluetooth 
Масса 80 г. 
Габариты  80 x 45 x 20 мм 
 





		"ST 006" индикатор поля

		Автоматический режим предназначен для обнаружения сигналов по заданному порогу и сохранение в протоколе событий. Предусмотрена работа по расписанию.

		Индикатор имеет следующие режимы работы:








 
 


"Скорпион" скоростной приемник  
  
Поисковый приемник ближней зоны "Скорпион" предназначен для автоматического обна-
ружения сигналов, излучаемых нелегальными радиопередатчиками, и подавления каналов 
их приема. 
 "Скорпион" представляет собой универсальное комбинированное устройство, сочетаю-
щее функции поискового приемника, радиочастотомера, интерсептора и постановщика 
помех.  Приёмник анализирует радиоэлектронную обстановку и запоминает обнаружен-
ные частоты. Обнаруживает и определяет положение передатчика в контролируемом по-
мещении; подавляет канал приёма сигнала обнаруженного нелегального передатчика пу-
тём постановки на его частоте прицельной помехи. При регулировке чувствительности 
приемника с помощью входного аттенюатора и исключения из поиска частот известных 
сигналов, время сканирования всего диапазона не превышает 10 секунд. В этом случае 
прибор может использоваться для непрерывного радиомониторинга заданного диапазона 
частот. 
Функции приемника постоянно расширяются за счет обновления версий программного 
обеспечения. 
Приемник "Скорпион" позволяет:  
- производить изучение радиоэлектронной обстановки с запоминанием частот сигналов; 
- обнаруживать и определять местоположение передатчика с использованием разнесенно-
го приема на две антенны и контроля уровня гармоник; 
- подавлять канал приема сигнала обнаруженного передатчика путем постановки на его 
частоте прицельной помехи; 
- обнаруживать работающие телефоны сотовой связи стандарта GSM (в том числе при 
скачках частоты передачи) с индикацией частоты и возможностью автоматической блоки-
ровки (при работе на фиксированных частотах); 
- обнаруживать радиотелефоны стандарта DECT; 
- осуществлять поиск в одном или двух программируемых участках диапазона частот; 
- просматривать и редактировать три буфера памяти обнаруженных сигналов и исключен-
ных каналов приема; 
- проверять работоспособность приемников, индикаторов поля, частотомеров и других 
технических средств при помощи встроенного генератора 
 







 
Технические характеристики: 


Диапазон принимаемых частот  30 - 2000 МГц 
Чувствительность  не хуже 40 мВ ( 30 - 1000 МГц) 


не хуже 100 мВ  ( 1000 - 2000 МГц) 
Полоса пропускания на ПЧ 200 кГц 
Время просмотра диапазона не более 15 с 
Точность измерения частоты 10 кГц 
Диапазон измерения уровня входного сигнала с ат-
тенюатором / без аттенюатора 


70 дБ / 50 дБ 


Количество исключаемых каналов приёма 4850 
Количество запоминаемых обнаруженных сигналов 256 
Мощность генератора 50 мкВт (30 - 1000 МГц)     


15 мкВт (1000 - 2000 МГц) 
Источники питания 8 аккумуляторов 960 мАчас 
Потребляемый ток не более 200 мА 
Габаритные размеры без антенн 165 х 90 х 29 мм 
 
 


 
 


"Скорпион-XL " скоростной приемник  
  
Поисковый приемник ближней зоны "Скорпион-XL " предназначен для автоматического 
обнаружения сигналов, излучаемых нелегальными радиопередатчиками, и подавления ка-
налов их приема. 
 "Скорпион" представляет собой универсальное комбинированное устройство, сочетаю-
щее функции поискового приемника, радиочастотомера, интерсептора и постановщика 
помех.  Приёмник анализирует радиоэлектронную обстановку и запоминает обнаружен-
ные частоты. Обнаруживает и определяет положение передатчика в контролируемом по-
мещении; подавляет канал приёма сигнала обнаруженного нелегального передатчика пу-
тём постановки на его частоте прицельной помехи. При регулировке чувствительности 







приемника с помощью входного аттенюатора и исключения из поиска частот известных 
сигналов, время сканирования всего диапазона не превышает 10 секунд. В этом случае 
прибор может использоваться для непрерывного радиомониторинга заданного диапазона 
частот. 
Приемник "Скорпион" позволяет:  
− производить изучение радиоэлектронной обстановки с запоминанием частот сигналов; 
− обнаруживать и определять местоположение передатчика с использованием разнесенно-
го приема на две антенны и контроля уровня гармоник;  


− подавлять канал приема сигнала обнаруженного передатчика путем постановки на его 
частоте прицельной помехи; 


− обнаруживать работающие средства стандарта GSM, DECT, BT;  
− осуществлять панорамный обзор с разрешением 20 мГц и 200 кГц;  
− возможность сканирования по программируемым 1-2 м участкам диапазона;  
− просматривать и редактировать три буфера памяти обнаруженных сигналов и исклю-
ченных каналов приема;  


− проверять работоспособность приемников, индикаторов поля, частотомеров и других 
технических средств при помощи встроенного генератора 


 
Технические характеристики: 


Диапазон принимаемых частот  30 - 2500 МГц 
Чувствительность  не хуже 30 мВ в диапазоне 30 - 1000 МГц 


не хуже 100 мВ  в диапазоне 1000 - 2000 
МГц; 


Полоса пропускания на ПЧ 200 кГц 
Время просмотра диапазона не более 15 с 
Точность измерения частоты 10 кГц 
Диапазон измерения уровня входного сигнала с 
аттенюатором / без аттенюатора 


70 дБ / 50 дБ 


Количество исключаемых каналов приёма 4850 
Количество запоминаемых обнаруженных сигна-
лов 


256 


Мощность генератора 50 мкВт (30 - 1000 МГц)     
15 мкВт (1000 - 2000 МГц) 


Источники питания 8 аккумуляторов 960 мАчас 
Потребляемый ток не более 200 мА 
Габаритные размеры без антенн 165 х 90 х 29 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
SEL SP-81 "Оракул" скоростной приемник  
  
Скоростной поисковый приёмник-коррелятор SEL SP-81 "Оракул" предназначен для опе-
ративного обнаружения и поиска в ближней зоне устройств съема акустической информа-
ции, использующих радиоканал, в т.ч. мобильных телефонов. 
В приёмнике предусмотрены два режима работы: поисковый – для обнаружения и локали-
зации источников радиоизлучений и сторожевой – для непрерывного контроля за радио-
обстановкой в реальном времени. При обнаружении сигнала индицируются его частота и 
уровень, а демодулированный сигнал может воспроизводиться через встроенный громко-
говоритель. Время сканирования всего частотного диапазона зависит от помеховой обста-
новки и составляет в среднем несколько секунд. 
Используемый в приборе метод корреляции предназначен для выявления радиомикрофо-
нов и основан на сравнении демодулированного радиосигнала с опорным акустическим, 
присутствующим в помещении. Алгоритм, применяемый в приёмнике "Оракул", основан 
на вычислении кросскорреляционной функции текущей мощности акустического сигнала, 
т.е. его огибающей. Это позволяет не учитывать различие формы исследуемого и опорно-
го сигналов, появляющееся из-за резонансных свойств помещения, что существенно по-
вышает достоверность анализа. Кроме того, этот метод позволяет обнаруживать радиопе-
редатчики с закрытым аналоговым каналом, например, с инверсией спектра. 
 


Технические характеристики: 
Диапазон принимаемых частот  20 - 3000 МГц 
виды модуляции сигнала WFM, NFM, AM, импульсная (PM) 
Стандарты обнаруживаемых цифровых 
сигналов 


D-AMPS, DECT, GSM 900, GSM 1800, Bluetooth 


Чувствительность по входу для захвата 
сигнала 


- 80 дБм (23 мкВ) в диапазоне 20 - 200 МГц 
- 70 дБм (71 мкВ)  в диапазоне 200 - 600 МГц;  
- 63 дБм (160 мкВ) в диапазоне 600 - 1000 МГц; 
-56 дБм (360 мкВ) в диапазоне 1000 - 1400 МГц; 
-49 дБм (795 мкВ) в диапазоне 1400 - 1600 МГц; 
-46 дБм (1,2 мВ) в диапазоне 1600 - 2500 МГц; 
- 43 дБм (1,6 мВ) в диапазоне 2500 - 3000 МГц. 


Динамический диапазон измерителя уровня 
сигнала 


не менее 70 дБ 


Время сканирования диапазона 12 с 
Среднее время настройки на один сигнал 3 с 







Среднее время анализа корреляции одного 
сигнала 


4 с 


Динамический диапазон измерителя уровня 
сигнала 


не менее 70 дБ 


Количество исключаемых сигналов до 999 
Количество запоминаемых сигналов до 999 
Дальность обнаружения радиопередатчиков 
с мощностью 5 мВт 


не менее 5 м 


Источники питания батарея 9 В или сеть 220 В через адаптер 
Потребляемый ток не более 120 мА 
Масса 250 г 
Габаритные размеры без антенн 106 х 68 х 32 мм 
 
 
  
   





		"Скорпион" скоростной приемник 

		"Скорпион-XL " скоростной приемник 

		SEL SP-81 "Оракул" скоростной приемник 






 


 
"Кассандра" комплекс радиомониторинга и 
анализа сигналов 
 
Комплекс радиомониторинга (комплекс радиоконтроля) "Кассандра" предназначен для 
поиска и локализации незаконно действующих передатчиков, использующих различные, в 
том числе сложные, алгоритмы маскировки. Позволяет вести непрерывное круглосуточ-
ное наблюдение за радиоэфиром в полосе частот комплекса.  
 Все полученные в ходе радиомониторинга и радиоконтроля результаты для отложенной 
обработки, систематизируется, подвергаются статистической обработке, документируют-
ся.  
Радиоконтроль  осуществляется с высокой чувствительностью и скоростью, обеспечи-
вающей гарантированное выявление современных передатчиков с коротким временем из-
лучения.  
Программное обеспечение позволяет с максимальным удобством для оператора отобра-
жать результаты радиоконтроля, осуществлять анализ и измерение физических характери-
стик принятых сигналов. Все полученные в ходе радиомониторинга результаты комплекса 
радиоконтроля сохраняются для отложенной обработки, систематизируется, подвергаются 
статистической обработке, документируются.  
Комплекс радиомониторинга "Кассандра" имеет возможность наращивать аппаратные 
средства и расширять функциональные возможности. 
 


Технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот без конвертера от 25 до 3000 МГц 
Чувствительность при с/ш=10 дБ и ∆F=200 кГц  не хуже 2 мкВ [-101 dBm] 
Динамический диапазон, не менее 80 дБ 
Разрешение по частоте от 8 Гц до 40 кГц  
Скорость сканирования до 230 МГц/с 
Полоса обзора в режиме анализа 8 МГц 
Количество каналов приема 4 
Сетевое питание Адаптер 110-250В, 50Гц 
Время автономной работы 2 часа 
Габариты  500 х 350 х 120 мм 
Масса без ПЭВМ 8.5 кг 


 
 
 
 
 







 
 


 


 
"Кассандра М" комплекс радиомониторинга 
и анализа сигналов 
 
Комплекс радиомониторинга (комплекс радиоконтроля) "Кассандра М" предназначен для 
поиска и локализации незаконно действующих передатчиков, использующих различные, в 
том числе сложные, алгоритмы маскировки. Позволяет вести непрерывное круглосуточ-
ное наблюдение за радиоэфиром в полосе частот комплекса.  
Расширен диапазон радиоконтроля, увеличена скорость сканирования, значительно улуч-
шены массогабаритные характеристики. 
 Все полученные в ходе радиомониторинга и радиоконтроля результаты для отложенной 
обработки, систематизируется, подвергаются статистической обработке, документируют-
ся.  
Радиоконтроль  осуществляется с высокой чувствительностью и скоростью, обеспечи-
вающей гарантированное выявление современных передатчиков с коротким временем из-
лучения.  
Программное обеспечение позволяет с максимальным удобством для оператора отобра-
жать результаты радиоконтроля, осуществлять анализ и измерение физических характери-
стик принятых сигналов. Все полученные в ходе радиомониторинга результаты комплекса 
радиоконтроля сохраняются для отложенной обработки, систематизируется, подвергаются 
статистической обработке, документируются.  
 


Технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот от 0.005 до 3000 МГц 
Чувствительность  минус 158 дБм/Гц 
Динамический диапазон  110дБ 
Максимальное разрешение по частоте 8 Гц  
Максимальная скорость сканирования 1500 МГц/с 
Количество каналов приема 4 
Сетевое питание Адаптер 110-250В, 50Гц 
Время автономной работы 2.5 часа 
Габариты  270 х 240 х 55 мм 
Масса без ПЭВМ 3.9 кг 


 
 
 
 







 
"ОМЕГА" комплекс радиоконтроля и поиска 
радиопередающих устройств 
Комплекс радиоконтроля и поиска радиопередающих устройств "Омега" предназначен 
для анализа электромагнитной обстановки и решения различных задач радиоконтроля. 
Позволяет организовать постоянный автоматический мониторинг электромагнитной об-
становки в одном или нескольких служебных помещениях, в частности, выявление вновь 
появившихся в них сигналов.  
Высокая чувствительность радиоприемной части в сочетании с хорошей разрешающей 
способностью и большой скоростью обзора позволяют оперативно выявлять большинство 
источников подозрительных радиоизлучений в диапазоне частот комплекса.  
Основной алгоритм выявления источников радиоизлучений из контролируемой зоны реа-
лизован на основе использования метода измерения напряженности поля принимаемого 
сигнала на пространственно разнесенных антеннах. Данный алгоритм при контроле не-
скольких (до 4-х) помещений, позволяет уверенно выявлять работающие в этих помеще-
ниях средства прослушивания вне зависимости от используемых в них методов прикры-
тия информации (кодирование, шифрование, сложные методы модуляции радиосигналов 
и т.п.). 


Технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот от 25 до 3000 МГц 
Чувствительность  Не хуже 2 мкВ 
Динамический диапазон по интермодуляции 3-го порядка 75 дБ 
Разрешение в режиме обнаружения / в режиме анализа 2/0.2 кГц 
Максимальная скорость сканирования до 350 МГц/с 
Количество каналов приема 4 
Габариты  390 х 320 х 160 мм 
Масса  15 кг 


 


 
 


"АШП" - широкополосная антенна 
Широкополосная антенна "АШП" предназначена для приема электромагнитных колеба-
ний в диапазоне частот 25 ÷ 3000 МГц. Входит в состав комплекса радиоконтроля и поис-
ка радиопередающих устройств "Омега". 
Используется совместно с широкодиапазонными радиоприемными устройствами, в том 
числе входящими в состав программно-аппаратных комплексов.  







С целью обеспечения расчетной эффективности работы антенну следует устанавливать по 
возможности на максимальном удалении от металлических элементов интерьера и конст-
рукций здания.  
Возможны варианты исполнения антенны для размещения внутри помещения ("АШП-2") 
и вне помещения (в герметичном корпусе - "АШП-1"). 
 


Технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот от 25 до 3000 МГц 
Входное сопротивление 50 Ом 
Коэффициент стоячей волны не более 2  
Поляризация линейная вертикальная  
Диаграмма направленности круговая с неравномерностью 2 дБ в гори-


зонтальной плоскости  
Диапазон рабочих температур от -30 до +30 ° 
Вес 0.5 кг 
Габариты 205 х 190 х 31 мм 


 


 
 


"ОМЕГА-К18" - преобразователь частоты 
СВЧ диапазона до 18 ГГц 
Преобразователь частоты СВЧ диапазона "ОМЕГА-К18" предназначен для преобразова-
ния радиочастотных сигналов принимаемого диапазона в рабочий диапазон приёмного 
устройства. 
Работа преобразователей в автоматическом режиме во всем диапазоне рабочих частот 
осуществляется при их эксплуатации совместно с комплексом "ОМЕГА".  
Управление перестройкой организуется по шине I2C.  
Преобразователь "ОМЕГА-К18" также может управляться внешней ПЭВМ по интерфейсу 
RS-232, что позволяет использовать его совместно с любыми другими радиоприемными 
устройствами, анализаторами спектра и другими устройствами с верхней граничной час-
тотой 1500 МГц.  
В этом случае на выход преобразователя переносится спектр одного из 16 поддиапазонов 
частот, кратных 1 ГГц.  
Преобразователь частоты "ОМЕГА-К18" может комплектоваться антенной широкополос-
ной универсальной  "АШУ". 
 


Технические характеристики: 
Преобразователь   
Диапазон входных частот 2 - 18 ГГц  
Диапазон выходных частот 0.5 – 1.5 ГГц 
Избирательность по зеркальному каналу не менее 30 дБ 
Коэффициент передачи от +5 до +20 дБ 
Габариты 305 x 270 x 145 мм 







Антенна "АШУ"   
Диапазон рабочих частот 0.8 - 18 ГГц 
Поляризация  вертикальная 
Диаграмма направленности круговая 
Входное сопротивление 50 Ом 
КСВ не более 3  
Габариты 210 х 60 мм 
Масса 0.15 кг 


 


 
"ОМЕГА-КС" конвертор для исследования 
низкочастотных сигналов в проводных лини-
ях 
Конвертор для исследования низкочастотных сигналов в проводных линиях "ОМЕГА-КС" 
предназначен для исследования сигналов и помех в проводных коммуникациях: в сети пе-
ременного тока с напряжением до 240 В, а также в низковольтных кабельных линиях, на-
пример, телефонных, где сигналы могут передаваться как без модуляции, так и на несу-
щих частотах..  
Вход конвертера подключается к сети переменного тока или к исследуемой проводной 
линии, а выход - к входу анализатора спектра или антенному входу радиоприемника.  
При этом конвертер работает как повышающий преобразователь частоты, который пере-
носит спектры исследуемых сигналов и помех в УКВ-диапазон.  
Конвертер "ОМЕГА-КС" содержит схему подключения к электрической сети с гальвани-
ческой развязкой и фильтром подавления помех.  
Отдельный 50-Ом вход с защитой от постоянного напряжения предусмотрен для работы с 
низковольтными кабельными линиями и антеннами в диапазоне частот до 150 МГц.  
Для подключения к телефонным или другим проводным линиям с высоким сопротивле-
нием используется выносной пассивный зонд.  
 


Технические характеристики: 
Полоса пропускания для сети электропитания 0.002 - 90 МГц 
Полоса пропускания для 50-Ом входа 0.0005 - 150 МГц 
Чувствительность (полоса 10 кГц, С/Ш - 10 дБ) без зонда 0.07 мВ 
Чувствительность (полоса 10 кГц, С/Ш - 10 дБ) с зондом 1.5 мВ 
Частота преобразования 130-150 МГц 
Нестабильность частоты преобразования 5х10 -6  
Выходное сопротивление 50 Ом 
Уровень гетеродина на выходе РЧ -80 дБм  
Динамический диапазон по интермодуляционным искажениям  40 дБ 
Коэффициент преобразования по сетевому входу 160 мкВ/В 
Коэффициент преобразования по линейному входу 1000 мкВ/В 
Габариты  160 x 80 x 57 мм 
Масса 300 г 


 







 
 
"ОМЕГА-АМ" комплект для обнаружения 
вторичных излучений  
 
Комплект для обнаружения вторичных излучений "ОМЕГА-АМ" предназначен для обна-
ружения резонансных переизлучателей (эндовибраторов и других вторичных излучателей) 
в технических средствах обработки информации, средствах оргтехники, помещениях, 
предметах интерьера и т.п.  
Принцип работы изделия основан на облучении обследуемых объектов высокочастотным 
электромагнитным полем (от 100 до 3000 МГц) при одновременном акустическом воздей-
ствии с последующим приемом переизлученного (отраженного) сигнала и его анализом на 
наличие модуляции, обусловленной этим акустическим воздействием.  
В автоматическом и полуавтоматическом режимах управление аппаратурой и обработка 
результатов осуществляется с помощью комплекса "ОМЕГА". При управлении аппарату-
рой с помощью автономной ПЭВМ возможно проведение работ в ручном режиме.  
"ОМЕГА-АМ" отличается высокой равномерностью выходной мощности по диапазону, 
низкими фазовыми шумами и полной автоматизацией процессов измерения. 
Генератор управляется от внешнего компьютера или контроллера через стандартные по-
следовательные интерфейсы.  
 


Технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот 100 - 3000 МГц 
Выходная мощность на нагрузке 50 Ом  не менее 7 дБм 
Выходной разъем, тип   N 
Неравномерность выходной мощности по диапазону  +4; -0 дБ 
Шаг перестройки частоты  4 кГц 
Погрешность установки частоты 1,5х10-6 


Нестабильность частоты в рабочем диапазоне температур  5х10-6 


Спектральная плотность фазовых шумов при отстройке 10 кГц  -90 дБм/Гц 
Питание  220 В /50 Гц 


 
 
 







 
 
"ОМЕГА-А6" комплект для обнаружения вто-
ричных излучений  
 
Комплект для обнаружения вторичных излучений "ОМЕГА-А6" предназначен для обна-
ружения резонансных переизлучателей (эндовибраторов и других вторичных излучателей) 
в технических средствах обработки информации, средствах оргтехники, помещениях, 
предметах интерьера и т.п.  
Принцип работы изделия основан на облучении обследуемых объектов высокочастотным 
электромагнитным полем при одновременном акустическом воздействии с последующим 
приемом переизлученного (отраженного) сигнала и его анализом на наличие модуляции, 
обусловленной этим акустическим воздействием.  
В автоматическом и полуавтоматическом режимах управление аппаратурой и обработка 
результатов осуществляется с помощью комплекса "ОМЕГА". При управлении аппарату-
рой с помощью автономной ПЭВМ возможно проведение работ в ручном режиме.  
Генератор управляется от внешнего компьютера или контроллера через стандартные по-
следовательные интерфейсы.  
 


Технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот 3000 - 6000 МГц 
Выходная мощность на нагрузке 50 Ом  не менее 7 дБм 
Выходной разъем, тип   N 
Неравномерность выходной мощности по диапазону  +4; -0 дБ 
Шаг перестройки частоты  4 кГц 
Погрешность установки частоты 1,5х10-6 


Нестабильность частоты в рабочем диапазоне температур  5х10-6 


Спектральная плотность фазовых шумов при отстройке 10 кГц  -90 дБм/Гц 
Питание  220 В /50 Гц 


 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


 
"OSC-5000 DeLuxe+"  спектральный корреля-
тор 
Спектральный коррелятор"OSC-5000 DeLuxe+"  предназначен для контроля различных 
каналов утечки информации. Способен в ручном и автоматическом режимах производить 
поиск и локализацию широкого спектра средств несанкционированного съема информа-
ции, таких как радиомикрофоны, телефонные и видеопередатчики, передатчики по элек-
тросети и проводным линиям, устройства лазерного съема. Микропроцессорное управле-
ние позволяет быстро производить анализ полученных в сеансе работы данных, хранить 
их в памяти прибора и протоколировать их на встроенном плоттере. Коммуникационное 
программное обеспечение ОРС-5000 поставляемое вместе с прибором, позволяет работать 
с прибором под управлением персонального компьютера.  
 


Технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот 10 кГц-3000 МГц 
Чувствительность  0.8 мкВ в 15 кГц полосе 
Динамический диапазон  90 дБ 
Шаг настройки 100 Гц 
Габариты  470 х 368 х 159 мм 
Масса  12.7 кг 


 
 


 


"MDC-2100" СВЧ конвертер для OSC-5000  
 
СВЧ конвертер для OSC-5000 "MDC-2100" позволяет расширить диапазон поиск подслу-
шивающих устройств до 21 ГГц.  







Просмотр частотного спектра от 3 до 21 ГГц на экране OSCOR 
Управление с клавиатуры OSCOR; 
Встроенные высокочувствительные логопериодические антенны;  
Штатив для установки.  


Технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот 3 - 21 ГГц 
Частота на выходе от 5 МГц до 3005 МГц 
Рабочие частотные диапазоны:   
диапазон 1 3 - 9 ГГц  
диапазон 2 9 - 15 ГГц  
диапазон 3 15 - 21 ГГц  
Чувствительность антенн:   
диапазон 1 10.8 дБ 
диапазон 2 12.5 дБ 
диапазон 3 13.2 дБ 
Минимально обнаруживаемый сигнал (включая чувстви-
тельность приемника, антенны и затухание в фильтрах)  


 


диапазон 1 106 дБмВт 
диапазон 2 104 дБмВт 
диапазон 3 102 дБмВт 
Питание 12 В, 300 мА  
Вес 0.5 кг  
Габариты 29 х 8 х 3,5 см  
Вес треножника 0.35 кг  
Габариты 22.2 х 6.4 х 3.8 см  


 
 
  


 


"LAA-1530" логопериодическая направлен-
ная антенна  
Логопериодическая направленная антенна"LAA-1530" для "OSC-5000 OSCOR" предна-
значена для приема сигналов в диапазоне от 1,5 - 3 ГГц. 
Антенна объединяет в себе высокочувствительную приемную антенну с предусилителем и 
полосовой фильтр. Особенно эффективно применение антенны для поиска беспроводных 
видеопередатчиков диапазона 2,4 ГГц. Антенна может использоваться как с "OSC-5000" 
так и с "СРМ-700".  
 


Технические характеристики: 
Чувствительность антенны 6 дБ 
Чувствительность предусилителя 20 дБ 







Питание батарея 9 В или сетевой адаптер 
Время работы от батареи 5 часов 


 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


"Ревиз-5000Л" регистратор модуляции вто-
ричного излучения  
Базовая версия 


 
Регистратор модуляции вторичного излучения "Ревиз-5000" предназначен для прове-


дение поисковых мероприятий по обеспечению радиотехнической безопасности поме-
щений с целью:  
• дистанционного обнаружения узкополосных нелинейных отражателей с относи-


тельной полосой пропускания от 1% и более в диапазоне частот до 5 ГГц;  
• дистанционного исследования отражающих свойств технических средств и элемен-


тов помещений в диапазоне частот до 5 ГГц;  
• исследования высокочастотных кабелей методом «ВЧ - навязывания» в диапазоне 


частот до 5 ГГц.  
Принцип работы основан на облучении обследуемых объектов (элементов строитель-


ных конструкций, предметов интерьера помещений и т.п.) высокочастотным электро-
магнитным полем при одновременном акустическом воздействии с последующим прие-
мом и анализом переизлученного (отраженного) высокочастотного сигнала на наличие 
модуляции, обусловленной этим акустическим воздействием.  
• Обнаружение модулирующих параметрических отражателей в диапазоне частот до 


5 ГГц на расстоянии до 4 метров;  
• Уникальные возможности по ВЧ - навязыванию в проводных линиях;  
• Возможность подключения внешнего анализатора спектра в диапазоне частот 0 … 


1 ГГц;  
• Возможность подключения внешних выносных направленных антенн;  
• Управление аппаратурой и анализ результатов с помощью ПК.  
• Простой и интуитивно понятный пользовательский интерфейс;  
• Автоматический и ручной режимы работы;  
• Автоматический расчет дальности возможного облучения;  
• Мобильность.  







   
 
 
 


 
Технические характеристики: 


Диапазон излучаемых частот внутреннего генератора: 30 - 5000 МГц 
Полоса анализа принимаемого сигнала:   
    - на выходе "Анализатор": 0 - 1000 МГц;   
    - на низкочастотном выходе: 180 Гц - 3400 кГц 
Выходная мощность внутреннего генератора в диапазоне частот   
    - при питании от сети переменного тока: 500 - 1000 мВт;   
    - при питании от встроенных аккумуляторов: 350 Гц - 700 мВт 
Минимальный шаг перестройки частоты внутреннего генератора 100 кГц 
Параметры встроенной антенны   
    - рабочий диапазон частот 30 - 5 000 МГц 
    - ширина диаграммы направленности по уровню 0,5 мощности 40 - 120 
    - коэффициент усиления 0.4 - 6 
    - коэффициент эллиптичности (по напряжению) не менее 0.5  
Чувствительность приемного устройства аппаратуры при отноше-
нии сигнал/шум 15дБ в полосе пропускания 15 кГц 


не хуже минус 100 
дБВт 


Динамический диапазон анализируемого низкочастотного сигнала не менее 96 дБ 
Питание от сети   ~ 200 В / 50 Гц 
Питание автономное от встроенных аккумуляторов  не менее 2 часов   
Габариты основного блока  540 х 410 х 210 мм 
Габариты  портативного компьютера в сумке:  320 х 420 х 100 мм  
Масса основного блока  не более13 кг 
Масса портативного компьютера в сумке:  не более 5 кг 
Условия эксплуатации   
диапазон рабочих температур  +5 … +40 °С 
значение предельных пониженной и повышенной температур  -10 ... +50°С 
относительная влажность воздуха(при температуре +25 °С)   не более 95%  


 
  
  
  
 
  
 
  
  
  





		Преобразователь частоты СВЧ диапазона "ОМЕГА-К18" предназначен для преобразования радиочастотных сигналов принимаемого диапазона в рабочий диапазон приёмного устройства.

		Работа преобразователей в автоматическом режиме во всем диапазоне рабочих частот осуществляется при их эксплуатации совместно с комплексом "ОМЕГА". Управление перестройкой организуется по шине I2C. Преобразователь "ОМЕГА-К18" также может управляться внешней ПЭВМ по интерфейсу RS-232, что позволяет использовать его совместно с любыми другими радиоприемными устройствами, анализаторами спектра и другими устройствами с верхней граничной частотой 1500 МГц. В этом случае на выход преобразователя переносится спектр одного из 16 поддиапазонов частот, кратных 1 ГГц. Преобразователь частоты "ОМЕГА-К18" может комплектоваться антенной широкополосной универсальной  "АШУ".

		Конвертор для исследования низкочастотных сигналов в проводных линиях "ОМЕГА-КС" предназначен для исследования сигналов и помех в проводных коммуникациях: в сети переменного тока с напряжением до 240 В, а также в низковольтных кабельных линиях, например, телефонных, где сигналы могут передаваться как без модуляции, так и на несущих частотах.. Вход конвертера подключается к сети переменного тока или к исследуемой проводной линии, а выход - к входу анализатора спектра или антенному входу радиоприемника. При этом конвертер работает как повышающий преобразователь частоты, который переносит спектры исследуемых сигналов и помех в УКВ-диапазон. Конвертер "ОМЕГА-КС" содержит схему подключения к электрической сети с гальванической развязкой и фильтром подавления помех. Отдельный 50-Ом вход с защитой от постоянного напряжения предусмотрен для работы с низковольтными кабельными линиями и антеннами в диапазоне частот до 150 МГц. Для подключения к телефонным или другим проводным линиям с высоким сопротивлением используется выносной пассивный зонд. 

		Комплект для обнаружения вторичных излучений "ОМЕГА-АМ" предназначен для обнаружения резонансных переизлучателей (эндовибраторов и других вторичных излучателей) в технических средствах обработки информации, средствах оргтехники, помещениях, предметах интерьера и т.п. Принцип работы изделия основан на облучении обследуемых объектов высокочастотным электромагнитным полем (от 100 до 3000 МГц) при одновременном акустическом воздействии с последующим приемом переизлученного (отраженного) сигнала и его анализом на наличие модуляции, обусловленной этим акустическим воздействием. В автоматическом и полуавтоматическом режимах управление аппаратурой и обработка результатов осуществляется с помощью комплекса "ОМЕГА". При управлении аппаратурой с помощью автономной ПЭВМ возможно проведение работ в ручном режиме. "ОМЕГА-АМ" отличается высокой равномерностью выходной мощности по диапазону, низкими фазовыми шумами и полной автоматизацией процессов измерения.Генератор управляется от внешнего компьютера или контроллера через стандартные последовательные интерфейсы. 

		Комплект для обнаружения вторичных излучений "ОМЕГА-А6" предназначен для обнаружения резонансных переизлучателей (эндовибраторов и других вторичных излучателей) в технических средствах обработки информации, средствах оргтехники, помещениях, предметах интерьера и т.п. Принцип работы изделия основан на облучении обследуемых объектов высокочастотным электромагнитным полем при одновременном акустическом воздействии с последующим приемом переизлученного (отраженного) сигнала и его анализом на наличие модуляции, обусловленной этим акустическим воздействием. В автоматическом и полуавтоматическом режимах управление аппаратурой и обработка результатов осуществляется с помощью комплекса "ОМЕГА". При управлении аппаратурой с помощью автономной ПЭВМ возможно проведение работ в ручном режиме. Генератор управляется от внешнего компьютера или контроллера через стандартные последовательные интерфейсы. 






 
 


" Шиповник-2" имитатор сигналов  
 


Имитатор работы средств нелегального съема информации, работающих по радиоканалу 
" Шиповник-2" предназначен для проверки эффективности работы устройств и комплек-
сов радиомониторинга, используемых для обследования и защиты выделенных помеще-
ний, а также для обучения специалистов, занимающихся поиском каналов утечки ин-
формации.  
"Шиповник-2" отличается широким набором функций и представляет собой маломощ-
ный передатчик, работающий в нескольких диапазонах частот, в котором реализованы 
различные виды модуляции и имеется возможность задания типа модулирующего сиг-
нала:  микрофонный канал или линейный низкочастотный вход с возможность включе-
ния режима закрытия (дельта-модуляция, инверсия спектра),  встроенный генератор 
свиппирующего сигнала. 
Режимы работы устройства: непрерывный, кратковременный однократный, периодиче-
ский. 
Устройство функционирует под управлением микроконтроллера, требуемые пользова-
телю режимы и параметры устанавливаются с клавиатуры и отображаются на ЖК дис-
плее. 
 


Технические характеристики: 
Частотные диапазоны генерации 144 МГц, 433 МГц, 1.2 ГГц, 2.4 ГГц 
Виды модуляции WFM, NFM, FM-FM, ШПС, ППРЧ 
Амплитуда сигнала на линейном входе 0.6 В 
Максимально допустимая амплитуда сигнала на ли-
нейном входе не более 2 В 
Мощность передатчиков не менее 10 мВт 
Время автономной работы не менее 1 ч 
Ширина полосы узкополосной ЧМ 20 кГц 
Ширина полосы широкополосной ЧМ 200 кГц 
Диапазон перестройки ППРЧ 2 МГц 
Ширина полосы ШПС 2 МГц 
Частота перестройки ППРЧ 100 Гц 
Частота поднесущей ЧМ-ЧМ 100 кГц 
Девиация частоты поднесущей ЧМ-ЧМ 5 кГц 
Количество каналов ППРЧ 100 
Полоса частот в тракте линейного входа 0.1 - 10 кГц 
Полоса частот встроенного микрофона 0.3 - 6 кГц 







 


"ИМФ-2" имитатор сигналов  
Имитатор работы средств нелегального съема информации "ИМФ-2" предназначен для 
проверки эффективности работы устройств и комплексов, используемых для обследова-
ния и защиты выделенных помещений, а также для обучения специалистов, занимаю-
щихся поиском каналов утечки информации.  
" ИМФ-2" позволяет контролировать: 
− Акустический канал, осуществлять оценку утечки по вентиляционным каналам, сквоз-
ным щелям, трещинам и нарушениям уплотнителей, по структуре ограждающих конст-
рукций и инженерных коммуникаций, выявлять микрофонный эффект различного обо-
рудования. 
− Передачу сигнала по электросети и телефонной линии: имитировать подозрительные 
электрические сигналы в линиях силового и слаботочного электрооборудования. 
− Радиоканал: имитировать излучения средств съема информации с ЧМ модуляцией. 
− Канал инфракрасного излучения: имитировать оптическое излучение осветительных 
приборов, индикаторов, датчиков сигнализации. 
− Канал телефонного передатчика: имитировать работу телефонного передатчика с пе-
редачей информации по радиоканалу. 


Технические характеристики: 
Озвучивание:    
Меняющийся тон 0.25/0.5/1/2/4 кГц 
Звуковое давление на расстоянии 1 м 74 дБ 
Генератор проводной низкочастотный:    
Рабочая частота 340 кГц 
Модуляция ЧМ 
Девиация 30 кГц 
Выходная мощность 5 мВт 
Генератор электромагнитного излучения:    
Рабочая частота 480 - 490 МГц 
Модуляция ЧМ/АМ 
Девиация 30 кГц 
Выходная мощность 5 мВт 
Имитация телефонного передатчика:    
Поднесущая частота 450 - 490 МГц 
Модуляция ЧМ 
Девиация 50 кГц 
Излучатель инфракрасный:    
Поднесущая частота 340 МГц 
Модуляция ЧМ 
Девиация 30 кГц 
Питание 9 В 
Масса 250 г 
Габариты 150 х 82 х 35 мм 


  







 


" Импульс " имитатор сигналов  
Имитатор работы средств нелегального съема информации "Импульс " предназначен для 
проверки эффективности работы устройств и комплексов, используемых для обследова-
ния и защиты выделенных помещений, а также для обучения специалистов, занимающих-
ся поиском каналов утечки информации. Воспроизводит физические процессы, сопровож-
дающие утечку информации по различным каналам, и позволяет провести их объектив-
ную оценку. 
Прибор позволяет имитировать любые известные каналы передачи информации, в т. ч. 
звуковые, проводные, инфракрасные, радиоканалы, а также имитировать работу провод-
ных устройств, использующих процессы ВЧ-навязывания и переизлучателей радиочасто-
ты с модуляцией акустическим колебанием. 
 


Технические характеристики: 
Звуковой режим 
Вид сигнала тон / микрофон 
Частота сигнала 20 - 20000 Гц 
Шаг перестройки частоты  1 Гц 
Амплитуда выходного сигнала  0.001 - 10 В 
Сопротивление нагрузки, не менее  8 Ом 
Мощность внешнего усилителя  20 Вт 
Проводной канал 
Вид сигнала тон / код / ШПС 
Частота сигнала  20 - 30000 Гц 
Шаг перестройки частоты  1 Гц 
Амплитуда выходного сигнала  0.001 - 1 В 
Сопротивление нагрузки, не менее  75 Ом 
Вид модуляции АМ, ЧМ, КМ 
Сигнал модуляции тон / микрофон 
Инфракрасный канал 
Длина волны излучения  820 - 900 нм 
Мощность излучения,  1/10 мВт 
Вид сигнала поднесущей тон / код / ШПС 
Частота сигнала поднесущей  20 - 10000 кГц 
Вид модуляции поднесущей ЧМ 
Сигнал модуляции тон / микрофон 
Радиоканал 
Виды модуляции NFM, WFM, PSK, FHSS, DSSS, DPD 
Шаг перестройки частоты  1 МГц 
Диапазоны частот, МГц Поддиапазон 1: 23 - 27; 45 - 55, 100 - 130, 


140 - 240, 435 - 470, 900 - 945, 1800 - 1900 







Поддиапазон 2: 2400 - 2483, 5250 - 5350, 
10300 
Поддиапазон 1: 10 мВт Мощность на антенном выходе, не 


менее  Поддиапазон 2: 1 мВт 
Навязывание сигнала 
Частота проводного навязывания,  20 - 30000 кГц 
Частота радиопереизлучения  450 - 900 МГц 
Вид модуляции AM 
Сигнал модуляции тон / микрофон 


Встроенный аккумулятор 6В, 4 Ач Напряжение питания 
Сеть переменного тока 220В; 50Гц 


  
  


 
 


"Шиповник-1" имитатор сигналов  
 


Имитатор работы средств нелегального съема информации, работающих по радиоканалу 
" Шиповник-1" предназначен для проверки эффективности работы устройств и комплек-
сов радиомониторинга, используемых для обследования и защиты выделенных помеще-
ний, а также для обучения специалистов, занимающихся поиском каналов утечки ин-
формации.  
Имитатор радиосигналов "Шиповник-1" представляет собой маломощный радиопере-
датчик с узкополосной ЧМ. 
В приборе реализована возможность выбора вида модулирующего сигнала, который по-
ступает либо от встроенного свип-генератора звуковой частоты либо с микрофонного 
канала. 
Наличие свиппирующего сигнала позволяет легко идентифицировать имитатор, а мик-
рофонный канал представляет собой удобное средства проверки акустической завязки у 
комплексов радиомониторинга. 
 


Технические характеристики: 
Частота передатчика 433.9 МГц 
Мощность передатчика не более 10 мВт 
Вид модуляции узкополосная ЧМ 
Питание 9В, батарея типа "Крона" 
Габариты 60 х 30 х 80 мм 


 
 
 
 
 







 


 
 


" ТЕСТ-031 " имитатор сигналов  
 


Контрольное устройство "ТЕСТ-031" предназначено для контроля многофункциональных 
поисковых устройств. Его использование позволяет оценить работоспособность следующих 
режимов:  
• высокочастотного детектора-частотомера;  
• анализатора проводных линий (АПЛ);  
• детектора низкочастотных магнитных полей;  
• детектора инфракрасных излучений.  
"ТЕСТ-031" представляет собой комплект имитаторов, собранных в одном корпусе с авто-
номным питанием. 
Имитатор для оценки работоспособности высокочастотного детектора-частотомера пред-
ставляет собой минирадиопередатчик с кварцевой стабилизацией частоты и возможностью 
отключения модулирующего сигнала, для анализатора проводных линий - генератор сигна-
ла с заданной частотой, для детектора низкочастотных магнитных полей - источник ста-
бильного магнитного поля и для детектора инфракрасных излучений - передатчик ИК-
диапазона с заданной частотой поднесущей. 
"ТЕСТ-031" позволяет оценить чувствительность тестируемого тракта, точность сопутст-
вующих измерений (частотомера, синтезатора АПЛ), работоспособность детекторов, осцил-
лографа, спектроанализатора и отображения результатов измерений.  


 
Технические характеристики: 


Частота минирадиопередатчика  270+/-0.01 МГц 
Частота имитатора АПЛ  8.445 МГц 
Длина волны ИК передатчика 770-1100 нМ 
Поднесущая частота ИК передатчика  100 кГц 
Частота модулирующего сигнала  1 кГц 
Вид модулирующего сигнала АИМ 
Напряжение питания  3 В (2 батареи типа АА)
Потребляемый ток не более 45 мА 
Габариты 88 х 56 х б18 мм 


  
  








 
 


"Рейс-105М" портативный цифровой рефлек-
тометр  
 
Портативный цифровой рефлектометр "Рейс-105М " предназначен для поиска поврежде-
ний и диагностики силовых кабельных линий, линий связи, электропередачи, контроля и 
управления всех типов. 
Прибор "РЕЙС-105М" работает по методу импульсной рефлектометрии (локационный ме-
тод). С прибора в линию посылается короткий зондирующий импульс, который распро-
страняется по линии со скоростью, близкой к скорости света. Встречая в линии неодно-
родности (муфты, ответвления, нарушения изоляции и т.п.) импульс частично отражается 
назад, а частично проходит дальше. Если линия оборвана или короткозамкнута, то им-
пульс отражается полностью. По времени задержки отраженного импульса относительно 
зондирующего по экрану прибора можно определить расстояние до места повреждения 
или неоднородности. По форме отраженного импульса можно определить вид поврежде-
ния (обрыв, короткое замыкание и т.д.). 
Прибор "РЕЙС-105М" позволяет: 
Убедиться в отсутствии обрыва или короткого замыкания в линии.  
Обнаружить наличие в линии места повреждения или неоднородности (муфты, подклю-
чения к линии и др.).  
Определить характер повреждения (обрыв, короткое замыкание и др.).  
Измерить расстояние до места повреждения или неоднородности.  
Измерить длину линии, в том числе длину кабеля на барабане или в бухте.  
Измерить расстояние до места повреждения в проложенной под землей (в коробе и т.п.) 
линии неизвестного типа, если имеется отрезок такой же линии с известной длиной.  
Определить расстояние до места перепутывания жил в кабеле.  
Оценить величину волнового сопротивления линии.  
Записать и хранить измеренную информацию в памяти прибора.  
Выполнить паспортизацию линии.  
Передать информацию в компьютер и считать из компьютера  
 
Технические характеристики: 
Диапазоны измеряе-
мых расстояний (при 
коэффициенте укоро-
чения 1.5) 


12.5, 25, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, 12800, 25600м. 
Возможность автоматической установки диапазона по длине 
линии (автопоиск конца линии, места обрыва или короткого за-
мыкания). 


Коэффициент укоро-
чения 


Установка или измерение в пределах 1.00...7.00. Имеется встро-
енная таблица - до 64 коэффициентов укорочений линий. 
Возможность записи пользовательских данных 


Зондирующие сигна-
лы  


Импульс амплитудой 4…20 В, длительностью 8 нс...15 мкс 
(дискрет 4 нс). Автоматическая или ручная установка длитель-
ности 


Выходное сопротив- 20...450 Ом, плавно регулируемое 
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ление  
Перекрываемое зату-
хание 


60…80 дБ 


Инструментальная 
погрешность измере-
ния расстояния 


не более 0.2 % 


Разрешающая спо-
собность 


не хуже 2 см 


Режимы измерения Нормальный - считывание и отображение текущей рефлекто-
граммы по любому из двух входов; Сравнение - наложение 
двух рефлектограмм (линия-линия, линия-память, память-
память); Разность - вычитание рефлектограмм; Связь - Ото-
бражение рефлектограммы с вх. 2 при зондировании по вх. 1 


Память Возможность запоминания более 200 рефлектограмм. 2 режима 
запоминания 


Борьба с помехами и 
шумами 


Отстройка от аддитивных помех и шумов за счет усреднения 
(1...255 раз). Отстройка от синхронных помех 


Питание Встроенные аккумуляторы, сеть. 
Энергопотребление не более 2.5 Вт 
Габаритные размеры 106 х 224 х 40 мм 
Масса Не более 0.75 кг (со встроенными аккумуляторами) 


 
 
 
 
 


 


 
"Talan" цифровой анализатор проводных ли-
ний  
 
Цифровой анализатор проводных линий "Talan" предназначено для анализа, проверки и 
тестирования проводных линий на наличие устройств негласного съема информации. 
Цифровой демодулятор для проверки любых телефонных линий на наличие несанкцио-
нированного звукового сигнала (позволяет демодулировать сигнал большинства ATC 
PBX/ACD используемых в мире, возможность обновления типа АТС через компьютер). 
Частотный рефлектометр для выявления подключения устройств негласного съема ин-
формации в проводных линиях. 
Локатор нелинейностей с поисковым зондом для трассировки линии и локализации 
электронных устройств. 
Осциллограф с активным входом. 







Цифровой мультиметр для измерения параметров линии. 
Автоматический коммутатор для тестирования всех комбинаций пар при подключении 
многопроводной линии. 
Широкополосный детектор радиочастотных сигналов – для тестирования линий на на-
личии радиочастотных сигналов. 
Генератор напряжения смещения ±80 В, прямое цифровое управление. 
Мультитестовая система для последовательного проведения тестов со всеми комбина-
циями пар линий, сохранение результатов в базе данных для последующего сравнения.  
 


Технические характеристики: 
Радиочастотная система (анализатор спектра двойного пре-
образования)  


Диапазон частот 10 кГц - 85 МГц 
Скорость сканирования 2 с 
Шаг 1 кГц 
Полоса пропускания 18 кГц 
Чувствительность -100 дБм 
Широкополосный детектор:  
Диапазон частот (антенный вход) 100 кГц - 8 ГГц 
Диапазон частот (тест линии) 100 кГц - 600 МГц 
Чувствительность минус 65 дБм 
Цифровой мультиметр (автодиапазон)  
Скорость отклика 500мс 
Напряжение переменное/постоянное 0 - 250 В 
Сопротивление 0 - 40 МОм 
Ёмкость 4 нФ – 4.2 мкФ 
Генератор напряжения смещения   
Максимальное выходное напряжение ± 80 В 
Модуляция 10 - 300 Гц 
Аудио  
Полоса 300 Гц – 20 кГц 


Усиление до 80 дБ общего усиления сис-
темы 


АРУ цифровая 


Фильтр 300Гц – 3кГц аналоговый по-
лосовой  


Питание  
Напряжение питания 9-15 В, 3 А 
Встроенная батарея Литий - ионная 
Продолжительность работы 4-6 ч 
Габариты и вес  
Размер 241 x 305 x 50 мм 
Вес с батареей 2.7 кг 
Габариты кейса 159 x 378 x 470 мм 
Вес кейса с прибором 5.2 кг 
Диапазон рабочих температур от - 40 °C до + 60 °C 
 







 


    


"Улан-2" универсальное проверочное устрой-
ство проводных линий  
 
Универсальное проверочное устройство проводных линий "Улан-2" предназначено для 
обнаружения фактов несанкционированного подключения к различным проводным ком-
муникациям, таким как телефонные линии, электрические сети переменного тока, компь-
ютерные сети, линии охранной сигнализации и т.п. 
Анализатор способен не только выявить и идентифицировать обнаруженные устройства, 
но и, используя метод импульсной локации, с высокой точностью измерить расстояние до 
места несанкционированного подключения. 
Улан-2" позволяет обнаружить следующие виды негласных подключений и сигналов:  
В телефонных линиях (без отключения от АТС и без наличия предварительной информа-
ции):  
 последовательные подключения с эквивалентным сопротивлением более 30 Ом;  
 параллельные подключения в режиме с током потребления более 0,1 мА;  
 высокочастотные сигналы в линии в диапазоне 0,02÷30 МГц с эффективным напряже-
нием более 10 мВ при симметричном и несимметричном подключениях;  


 низкочастотные сигналы в диапазоне 20÷20000 Гц с эффективным напряжением более 
10 мВ.  


В линиях электросети переменного тока под напряжением:  
 "сторожевые устройства" с током потребления более 0,1 мА;  
 высокочастотные сигналы в диапазоне 0,02÷30 МГц с эффективным напряжением более 
10 мВ.  


В обесточенных линиях:  
 параллельные подключения с активным сопротивлением до 200 МОм;  
 последовательные подключения с активным сопротивлением более 1 Ом;  
 параллельные подключения через конденсатор, с постоянной времени более 100 мкс;  
 наличие элементов с выраженной нелинейностью от 5 % и выше в диапазоне напряже-
ний 0÷100 В;  
 наличие реактивных элементов с емкостью более 100 пФ и индуктивностью более 


10 мГн (без учета собственных параметров линии).  
В любых линиях (в том числе без отключения от напряжения), при наличии предвари-
тельно полученной рефлектограммы:  


 последовательные подключения с эквивалентным сопротивлением более 1 Ом;  
 параллельные подключения с эквивалентной емкостью более 5 пФ;  
 параллельные ответвления любой протяженности;  
 восстановленные нарушения целостности линии (разрыв с последующей скруткой);  
 нарушения линии, связанные с установкой бесконтактных магнитных съемников.  
Кроме указанного, прибор "УЛАН-2" позволяет:  







 производить измерения напряжения постоянного и переменного токов в проверяемой 
линии;  


 производить измерения сопротивления, емкости и индуктивности в обесточенных лини-
ях;  


 производить измерение сопротивления шлейфа телефонной линии;  
 прослушивать, записывать и обрабатывать аудио сигналы в проверяемой линии;  
 выводить на экран встроенного 17" TFT дисплея следующую графическую информацию 
о проверяемой линии: вольтамперную характеристику, импульсную переходную харак-
теристику, нагрузочную характеристику телефонной линии, амплитудно-частотную ха-
рактеристику линии, параметрическую зависимость выходного тока от входного гармо-
нического напряжения (т.н. фигуры Лиссажу), импульсные рефлектограммы линий;  


 хранить числовые и графические результаты измерений на встроенном жестком диске;  
 совместно с прибором "УП-7" прослеживать трассу прокладки проверяемой линии в 
стенах и строительных конструкциях. 


 
Технические характеристики: 


Дальность действия (Кv=1.6) 2 м - 4400 м 
Шкалы по дальности (Kv=1.6) 34 м, 68 м, 137 м, 275 м, 550 м, 1100 м, 2200 м, 4400 


м 
Разрешающая способность по 
дальности (Kv=1.6) 


16 м – 20 м 


Длительность импульсов 5 нс – 5 мкс 
Усреднение результатов 1 - 255 
Амплитуда импульсов 5 В 
Перекрываемое затухание Не менее 90 дБ 
Диапазон согласованных импе-
дансов 


30 - 600 Ом 


Диапазон установки коэффици-
ентов укорочения Kv 


1.0 – 3.0 (300м/мкс – 100м/мкс) 
с шагом 0.01 (3м/мкс – 1м/мкс) 


Растяжка по оси X Аппаратная х(1 - 128), программная многоуровневая 
х(1 - 200)  


Растяжка по оси Y Аппаратная х(1 – 50),  
программная х(1 – 10) 


Сдвиг по оси X (Kv=1.6) 0 – 4400 м, с шагом 18 м  
Сдвиг по оси Y + 0.9 В, с шагом 0.1 В 
Емкость энергонезависимой па-
мяти 


8000 рефлектограмм стандартного разрешения 


Питание аккумуляторная батарея 6 В, 4.5 Ач,  сеть 
Потребляемая мощность от сети не более 10 Вт 
Потребляемый ток от аккумуля-
торной батареи 


не более 300 мА (подсветка дисплея включена),              
не более 200 мА (подсветка дисплея выключена) 


Габариты  305 х 260 х 150 мм 
Вес прибора в упаковке    не более 7 кг 
 
  





		Прибор "РЕЙС-105М" позволяет:






    


 
ST-031 "Пиранья" универсальный поисковый 
прибор  
 
Универсальный поисковый прибор ST-031 "Пиранья" предназначен для проведения опе-
ративных мероприятий по обнаружению и локализации технических средств негласного 
получения информации, а также для выявления и контроля естественных и искусственно-
созданных каналов утечки информации.  
Прибор состоит из основного блока управления и индикации, комплекта преобразовате-
лей и позволяет работать в следующих режимах: 
высокочастотный детектор-частомер;  
сканирущий анализатор проводных линий;  
детектор ИК-излучений;  
детектор низкочастотных магнитных полей;  
дифференциальный низкочастотный усилитель (совместно с ДАПЛ 031);  
виброакустический приемник; 
 акустический приемник 
  Переход в любой из режимов осуществляется автоматически при подключении соответ-
ствующего преобразователя. Информация отображается на графическом ЖКИ дисплее с 
подсветкой, акустический контроль осуществляется через специальные головные телефо-
ны, либо через встроенный громкоговоритель. Управление прибором производиться с по-
мощью 16-ти кнопочной клавиатуры. Обеспечивает возможность запоминания в энергоза-
висимой памяти 99-ти изображений.  
Прибор позволяет обрабатывать поступающие низкочастотные сигналы в режиме осцил-


лограф либо спектроанализатор с индикацией численных параметров. В ST 031 "Пиранья" 
предусмотрен вывод на дисплей контекстной помощи в зависимости от режима работы. 
Возможен выбор, как русского, так и английского языка. 


ST 031 "Пиранья" выполнен в носимом варианте. Для его переноски и хранения исполь-
зуется специальная сумка, приспособленная для компактной и удобной укладки всех эле-
ментов комплекта. 
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Технические характеристики: 
Высокочастотный детектор-частомер 
Диапазон рабочих частот  30 - 2500 МГц 
Чувствительность  <2 мВ (200 МГц - 1000 МГц) 
  4 мВ (1000 МГц - 1600 МГц) 
  8 мВ (1600 МГц - 2000 МГц) 
Динамический диапазон  60 дБ 
Чувствительность частотомера <15 мВ (100 МГц - 1200 МГц) 
Точность измерения частоты  ± 0.1 МГц 
Сканирующий анализатор проводных линий 
Диапазон сканирования  0.01 - 15 МГц 
Чувствительность, при с/ш 10 дБ  <0,5 мВ 
Шаг сканирования  5(1) кГц 
Скорость сканирования  50 - 1500 кГц 
Полоса пропускания  10 кГц 
Избирательность по соседнему каналу  30 дБ 
Режим детектирования АМ, ЧМ 
Допустимое напряжение в сети  600 В 
Детектор ИК излучения 
Cпектральный диапазон  770 - 1000 нм 
Пороговая чувствительность  10(-13) Вт/Гц2 
Угол поля зрения  30 град. 
Полоса частот 5 МГц 
Детектор НЧ магнитного поля 
Диапазон частот  0.3 - 10 кГц 
Пороговая чувствительность  10(-5) А/(м х Гц2) 
Виброакустический приемник 
Чувствительность  1 В х сек2/м 
Собственный шум в полосе 300Гц-3000Гц  50 мкВ 
Акустический приемник 
Чувствительность не менее 5 мВ/Па 
Диапазон частот  300 - 6000 Гц 
Осциллограф и спектроанализатор 
Полоса пропускания  22 кГц 
Чувствительность по входу  10 мВ 
Погрешность измерений 1% 
Скорость вывода осциллограммы  0.2 с 
Скорость вывода спектрограмм  0.3 с 
Индикация 
Жидкокристаллический графический дисплей с разрешением 128х64 точки с регули-
руемой подсветкой 
Напряжение питания  6 В (4 батареи типа АА)/220 
Максимально потребляемы ток не более 300 мА 
Потребляемый ток в рабочем режиме не более 150 мА 
Габариты  
Основной блок 180 х 97 х 47 мм 
Сумка-упаковка 350 х 310 х 160 мм 
Вес  
Основной блок 0.7 кг 
Брутто 4.5 кг 







 
 


    


 
"ST-031Р" универсальный поисковый прибор  
 
Универсальный поисковый прибор "ST-031Р" предназначен для проведения оперативных 
мероприятий по обнаружению и локализации технических средств негласного получения 
информации, а также для выявления и контроля естественных и искусственно-созданных 
каналов утечки информации. Имеет возможность подключения к персональному компью-
теру и управление сканирующим приемником. В случае захвата частоты частотомером 
высокочастотного детектора "ST-031P" или в режиме ручной установки частоты пользо-
вателем  сканирующий приемник настраивается на захваченную частоту. 
Прибор состоит из основного блока управления и индикации, комплекта преобразовате-
лей и позволяет работать в следующих режимах: 
высокочастотный детектор-частомер;  
сканирущий анализатор проводных линий;  
детектор ИК-излучений;  
детектор низкочастотных магнитных полей;  
дифференциальный низкочастотный усилитель (совместно с ДАПЛ 031);  
виброакустический приемник; 
 акустический приемник 
  Переход в любой из режимов осуществляется автоматически при подключении соответ-
ствующего преобразователя. Информация отображается на графическом ЖКИ дисплее с 
подсветкой, акустический контроль осуществляется через специальные головные телефо-
ны, либо через встроенный громкоговоритель. Управление прибором производиться с по-
мощью 16-ти кнопочной клавиатуры. Обеспечивает возможность запоминания в энергоза-
висимой памяти 99-ти изображений.  
Прибор позволяет обрабатывать поступающие низкочастотные сигналы в режиме осцил-


лограф либо спектроанализатор с индикацией численных параметров. В "ST-031Р" преду-
смотрен вывод на дисплей контекстной помощи в зависимости от режима работы. При 
подключении к персональному компьютеру возможно дистанционное управление и соз-
дание базы данных графической и звуковой информации. 


"ST-031Р" выполнен в носимом варианте. Для его переноски и хранения используется 
специальная сумка, приспособленная для компактной и удобной укладки всех элементов 
комплекта. 
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Технические характеристики: 
Высокочастотный детектор-частомер 
Диапазон рабочих частот  30 - 2500 МГц 
Чувствительность  <2 мВ (200МГц-1000МГц) 
  4 мВ (1000МГц-1600МГц) 
  8 мВ (1600МГц-2000МГц) 
Динамический диапазон  60 дБ 
Чувствительность частотомера <15 мВ (100МГц-1200МГц) 
Точность измерения частоты  ± 0.1 МГц 
Сканирующий анализатор проводных линий 
Диапазон сканирования  0,01 - 15 МГц 
Чувствительность, при с/ш 10 дБ  <0.5 мВ 
Шаг сканирования  5(1) кГц 
Скорость сканирования  50 - 1500 кГц 
Полоса пропускания  10 кГц 
Избирательность по соседнему каналу  30 дБ 
Режим детектирования АМ, ЧМ 
Допустимое напряжение в сети  600 В 
Детектор ИК излучения 
Cпектральный диапазон  770 - 1000 нм 
Пороговая чувствительность  10(-13) Вт/Гц2 
Угол поля зрения  30 град 
Полоса частот 5 МГц 
Детектор НЧ магнитного поля 
Диапазон частот  0.3 - 10 кГц 
Пороговая чувствительность  10(-5) А/(м х Гц2) 
Виброакустический приемник 
Чувствительность  1 В х сек2/м 
Собственный шум в полосе 300 Гц - 3000 Гц  50 мкВ 
Акустический приемник 
Чувствительность не менее 5 мВ/Па 
Диапазон частот  300 - 6000 Гц 
Осциллограф и спектроанализатор 
Полоса пропускания  22 кГц 
Чувствительность по входу  10 мВ 
Погрешность измерений 1% 
Скорость вывода осциллограммы  0.2 с 
Скорость вывода спектрограмм  0.3 с 
Индикация 
Жидкокристаллический графический дисплей с разрешением 128х64 точки с регули-
руемой подсветкой 
Напряжение питания  6 В (4 батареи типа АА)/220 
Максимально потребляемы ток не более 300 мА 
Потребляемый ток в рабочем режиме не более 150 мА 
Габариты  
Основной блок 180 х 97 х 47 мм 
Сумка-упаковка 350 х 310 х 160 мм 
Вес  
Основной блок 0.7 кг 
Брутто 4.5 кг 







    


 
"ДСВЧИ 031" детектор СВЧ излучений  
 
 Детектор СВЧ излучений "ДСВЧИ 031" предназначен для расширения частотного диапа-
зона высокочастотного детектора-частотомера изделий "ST-031" и "ST-031P" (с серийного 
номера №517 и выше) до 9 ГГц. 
"ДСВЧИ 031" конструктивно состоит из двух блоков соединенных кабелем: логопериоди-
ческой антенны - детектора (ЛАД), блока усиления (БУ).  
ЛАД выполнена печатным способом и интегрирована с СВЧ детектором. Корпус выпол-


нен из радиопрозрачного полипропилена. БУ представляет собой прямоугольный корпус с 
разъемом для подключения к "ST-031(Р)". 
 
 
 


Технические характеристики: 
Диапазон частот  2.5 - 9 ГГц 
Пороговая чувствительность 2.5*10-10 Вт/см2 
Динамический диапазон  32(48) дБ 
Входное сопротивление  не менее 200 кОм 
Тип антенны Логопериодическая 
Поляризация Горизонтальная 
Ширина диаграммы направленности  60 - 90 град 
Габариты  235 x 50 x 25 мм 
Вес, не более 0.2 кг 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







    


 
"ДАПЛ 031" дифференциальный адаптер 
проводных линий  
 
 Дифференциальный адаптер проводных линий "ДАПЛ 031" предназначен для обнаруже-
ния устройств негласного съема информации, использующие для передачи информации 
проводные линии, оценку воздействия ПЭМИН  в составе приборов "ST-031" и "ST-031P". 
Симметричный вход адаптера позволяет эффективно подавлять внешние помеховые сиг-
налы.  
Высокая чувствительность адаптера позволяет обнаруживать передачу сигнала от мик-


рофонов как активных так и пассивных (не имеющих предварительного усилителя), нали-
чие "микрофонного эффекта" от средств оргтехники, бытовой РЭА, охранно-пожарной 
сигнализации и др. в исследуемой линии.  
"ДАПЛ 031" подключается к разъему "PROBES" основного блока "ST-031(P)".  
В момент подключения "ST-031" переходит в режим акустического приемника с соответ-
ствующими этому каналу режимами работы.  
Конструкция измерительных щупов аналогична адаптеру проводных линий и позволяет 
подсоединять штатные насадки типа "Игла" "Сеть" и "Крокодил".  
Внимание!!!  
"ДАПЛ 031" не предназначен для проверки  линий с напряжением более 70В. 


 
 


Технические характеристики: 
Коэффициент усиления  22±1 дБ 
Приведенное ко входу напряжение шумов  не более 2 мкВ 
Динамический диапазон  не менее 70 дБ 
Входное сопротивление  не менее 200 кОм 
Коэффициент ослабления синфазной помехи  не менее 75 дБ 
Полоса пропускания 200 - 8000 Гц 
Максимально допустимое входное напряжение не более 70 В 
Габариты усилительного блока (без проводов) 78 х 26 х 20 мм 
Длина соединительных проводов 1 м 
Масса 92 г 


 
 
 
 
 
 
 







 


    


 
"ST-032" универсальный поисковый прибор  
 
Универсальный поисковый прибор "ST-032" предназначен для проведения мероприятий 
по обнаружению и локализации специальных технических средств негласного получения 
информации, для выявления естественных и искусственно созданных каналов утечки ин-
формации, а также для контроля качества защиты информации. Представляет собой мо-
дификацию модели ST-031 "ПИРАНЬЯ". Отличается компактным исполнением и просто-
той эксплуатации.  


"ST-032" имеет следующие режимы работы:  
• высокочастотный детектор-частотомер  
- идентификация сигналов GSM и DECT;  
- дифференциальный режим;  
- управление сканирующим приемником;  
• сканирующий анализатор проводных линий;  
• детектор инфракрасных излучений;  
• детектор низкочастотных магнитных полей;  
• дифференциальный низкочастотный усилитель;  
• виброакустический преобразователь*;  
• акустический преобразователь*;  
* - поставляется дополнительно  
  Информация отображается на графическом ЖКИ дисплее  
  Акустический контроль осуществляется посредством головных телефонов, либо через 
встроенный громкоговоритель.  
  Питание осуществляется от одной батареи типа АА или от прилагаемого в комплекте 
блока питания.  
  Для переноски и хранения используется специальная сумка, приспособленная для ком-
пактной и удобной укладки всех элементов комплекта.  
  Дополнительные возможности:  
для замены программного обеспечения (новые версии, дополнительные возможности), 
пользователю достаточно подключить "ST-032" к своему компьютеру (через последова-
тельный порт ) и с сайта производителя, в автоматическом режиме, перепрограммировать 
прибор.  
 
 







Технические характеристики: 
Высокочастотный детектор-частомер 
Диапазон рабочих частот  30-2500 МГц 


Чувствительность  
менее 1 мВ (30 МГц-1000 
МГц) 


  менее 4 (1000 МГц-1800 МГц) 
Динамический диапазон  63 дБ 


Чувствительность частотомера  
менее 15 мВ (100 МГц-1.2 
ГГц) 


Точность измерения частоты  ±0.01 МГц 
Сканирующий анализатор проводных линий 
Диапазон сканирования  0.05-9 МГц 
Чувствительность, при с/ш 10 дБ менее 1мВ 
Полоса пропускания  10 кГц 
Режим детектирования АМ, ЧМ 
Максимально допустимое напряжение  600 В 
Детектор инфракрасного излучения 
Cпектральный диапазон, 770-1000 нм 
Полоса частот детектирования  0.3-300 кГц 
Пороговая чувствительность 2 менее 10-13 Вт/Гц1/ 
Детектор низкочастотного магнитного поля 
Диапазон частот 0.5-300 кГц 
Пороговая чувствительность  10-11 Тл/Гц1/2 
Виброакустический преобразователь 
Чувствительность  1 В х сек2/м 
Диапазон частот  0.3-6 кГц 
Пороговая чувствительность  5*10-6 М/с2 
Акустический преобразователь 
Чувствительность  более 5 мВ/Па 
Диапазон частот  0.3-8 кГц 
Уровень эквивалентного звукового давления обу-
словленный собственными шумами  менее 40 дБ 
Дифференциальный низкочастотный усилитель 
Динамический диапазон  60 дБ 
Входное сопротивление  200 кОм 
Коэффициент ослабления синфазной помехи  более 60 дБ 
Приведенное ко входу напряжение шумов  менее 20 мкВ 
Диапазон частот  0.2-15 кГц 
Максимально допустимое входное напряжение  70 В 
Звуковой тракт 
Диапазон частот  0.2-20 кГц 
Диапазон частот встроенного излучателя  0.5-5 кГц 
Максимальная выходная мощность встроенного 
излучателя  100 мВт 
 
Напряжение питания  1.5 / 220 В 
Средний потребляемый ток  менее 100 мА 
Габариты основного блока 157 х 62 х 28 мм 
Вес основного блока 0.25 кг 
Вес брутто менее 1 кг 







    


"СРМ-700" универсальный зонд-монитор  
 
Универсальный зонд-монитор "СРМ-700" предназначен для  оперативного и скрытного 
обнаружения электронных устройств основных типов: передатчиков, работающих в диа-
пазоне РЧ (от 50 кГц до 3 ГГц), ОНЧ (от 15 кГц до 1 МГц) и звуковых частот (от 100 Гц до 
15 кГц). 
Прибор объединяет в одном блоке пять наиболее необходимых при поиске функций: 
• РЧ-зонд обнаруживает скрытые радиомикрофоны (радиозакладки), импульсные пере-
датчики и сигналы дистанционного управления, радиопередатчики взрывных устройств.  
• ОНЧ-зонд обнаруживает подслушивающие устройства, которые используют для переда-
чи сигнала комнатную электропроводку.  
• сверхчувствительный усилитель на дополнительном входе позволяет прослушивать по-
дозрительный телефон или проводку с целью обнаружения скрытых микрофонов стето-
скопов или других подслушивающих устройств.  
• функция "мониторинга опасности" т.е. слежения предназначена для защиты после поис-
ка, она немедленно реагирует на присутствие нового устройства.  
• выход для непрерывной записи, сигнал с которого может подаваться на любое стандарт-
ное устройство записи, что позволяет записать любые подозрительные звуки, пришедшие 
с зонда или дополнительного входа.  
Дополнительные зонды. 
• MLP-700. Электромагнитный зонд. Предназначен для поиска скрытых видеокамер и 
диктофонов.  
• IRP-700. Инфракрасный зонд. Предназначен для обнаружения инфракрасных источни-
ков излучения.  
• ALP-700. Акустический зонд. Для обнаружения каналов утечки акустической информа-
ции.  
• BLP-1200. Поисковый зонд диапазона 2 - 12 ГГц. 
• SNIFFER. Поисковый зонд диапазона 10 МГц - 3 ГГц для работы в зоне мощного элек-
тромагнитного поля. 
Для обучения обслуживающего персонала а также для тестирования прибора могут при-
менятся тестовые передатчики. 
• IRT-700. Тестовый инфракрасный передатчик.  
• ССТ-700. Тестовый передатчик с передачей по энергетической сети.  
• ТТМ-700. Тестовый передатчик мощностью 0.7 мВт.  


Технические характеристики: 
Радиозонд   
Усиление (номинальное)  20 дБ 
Частотный диапазон  50 кГц - 2 ГГц +/- 3 дБ , 3 ГГц - 10 


дБ 
Чувствительность  -62 дБм (1сегмент) 
Предел чувствительности 85 дБм 
Низкочастотный зонд   
Частотный диапазон 15 кГц - 1 Мгц  -3 дБ 







Максимальное напряжение входа 300 В, 50-60 Гц. 
Изоляция  1500 В 
Чувствительность  -38 дБм (1сегмент) 
Предел чувствительности -60 дБм  
Аудиоусилитель  
Входное сопротивление  50 кОм 
Входное напряжение  1.7 мВ - 10 В (135 дБ) 
Динамический диапазон автоматической регули-
ровки усиления 


100 дБ 


Частотный диапазон 100 Гц - 15 кГц +/-3 дБ (отфильт-
рованный), 500Гц -24 дБ/октава , 
2.5 кГц -18 дБ/октава. 


Выход на наушники  5 В на 220 Ом 
Выход на запись  25 мВ (номинальное) с АРУ 
  
Питание  8 батарей типа АА, сетевой адап-


тер 
Время работы от батарей 10-16 часов 
Размер основного блока 232  х 156 х 44 мм 
Вес основного блока 1.1 кг 
Кейс со стандартным комплектом  416 х 28.6 х 7.6 мм 
Вес кейса  3.18 кг 


 
 


    


"СРМ-700 Deluxе" универсальный зонд-
монитор  
Универсальный зонд-монитор "СРМ-700 Deluxе" предназначен для  оперативного и 
скрытного обнаружения электронных устройств основных типов: передатчиков, рабо-
тающих в диапазоне РЧ (от 50 кГц до 3 ГГц), ОНЧ (от 15 кГц до 1 МГц) и звуковых частот 
(от 100 Гц до 15 кГц). 
Прибор объединяет в одном блоке пять наиболее необходимых при поиске функций: 
• РЧ-зонд обнаруживает скрытые радиомикрофоны (радиозакладки), импульсные пере-
датчики и сигналы дистанционного управления, радиопередатчики взрывных устройств.  
• ОНЧ-зонд обнаруживает подслушивающие устройства, которые используют для переда-
чи сигнала комнатную электропроводку.  
• сверхчувствительный усилитель на дополнительном входе позволяет прослушивать по-
дозрительный телефон или проводку с целью обнаружения скрытых микрофонов стето-
скопов или других подслушивающих устройств.  
• функция "мониторинга опасности" т.е. слежения предназначена для защиты после поис-
ка, она немедленно реагирует на присутствие нового устройства.  







• выход для непрерывной записи, сигнал с которого может подаваться на любой стан-
дартный магнитофон, позволяет записать любые подозрительные звуки, пришедшие с 
зонда или дополнительного входа.  
Комплектация включает СРМ-700, BMP-1200, CLA-700, TRP-700, MPA-700 
• СРМ-700. Пластиковый кейс для укладки и всех дополнительных опций. 
• МРА-700. Телефонный адаптер, облегчает доступ к проводам телефонной линии. 
• СLA-700 Переходник для питания прибора от бортовой сети автомобиля. 
• TRP-700 Комплект кабелей для подключения диктофона. 
Дополнительные зонды. 
• MLP-700. Электромагнитный зонд. Для поиска скрытых видеокамер и диктофонов.  
• IRP-700. Инфракрасный зонд. Для обнаружения инфракрасных источников излучения.  
• ALP-700. Акустический зонд. Для обнаружения каналов утечки акустической информа-
ции.  
• BLP-1200. Поисковый зонд диапазона 2-12ГГц. 
• SNIFFER. Поисковый зонд диапазона 10МГц-3ГГц для работы в зоне мощного электро-
магнитного поля. 
Для обучения обслуживающего персонала а также для тестирования прибора могут при-
менятся тестовые передатчики. 
• IRT-700. Тестовый инфракрасный передатчик.  
• ССТ-700. Тестовый передатчик с передачей по энергетической сети.  
• ТТМ-700. Тестовый передатчик мощностью 0.7 мВт.  
 


Технические характеристики: 
Радиозонд   
Усиление (номинальное)  20 дБ 
Частотный диапазон  50 кГц-2ГГц +/- 3дБ , 3ГГц -10 дБ 
Чувствительность  -62 дБм (1сегмент) 
Предел чувствительности 85 дБм 
Низкочастотный зонд   
Частотный диапазон 15 кГц - 1 Мгц  -3 дБ 
Максимальное напряжение входа 300 В, 50-60 Гц. 
Изоляция  1500 В 
Чувствительность  -38 дБм (1сегмент) 
Предел чувствительности -60 дБм  
Аудиоусилитель  
Входное сопротивление  50 кОм 
Входное напряжение  1.7 мВ - 10 В (135 дБ) 
Динамический диапазон АРУ 100 дБ 
Частотный диапазон 100 Гц - 15 кГц +/-3 дБ (отфильт-


рованный), 500 Гц -24 дБ/октава , 
2.5 кГц - 18 дБ/октава. 


Выход на наушники  5 В на 220 Ом 
Выход на запись  25 мВ (номинальное) с АРУ 
  
Питание  8 батарей АА, сетевой адаптер 
Время работы от батарей 10 - 16 часов 
Размер основного блока 232  х 156 х 44 мм 
Вес основного блока 1.1 кг 
Кейс со стандартным комплектом  416 х 28.6 х 7.6 мм 
Вес кейса  3.18 кг 


 





		"ДАПЛ 031" не предназначен для проверки  линий с напряжением более 70В.






    


"НОРКА-макси-Д" портативная рентгентеле-
визионная установка  
 
Портативная рентгентелевизионная установка "НОРКА-макси-Д" предназначена для про-
ведения мероприятий по выявлению взрывных устройств в оставленных свертках, сумках, 
ручной клади, багаже, а также для поиска скрыто установленных средств съема информа-
ции в предметах интерьера, мебели, различных бытовых приборах. Высокие технические 
характеристики позволяют с высокой степенью вероятности идентифицировать опасные 
вложения.  
При создании установки использован модульный принцип построения. 
 Состав установки:  
• "РИ"-микрофокусный рентгеновский излучатель с переменным анодным напряжением 
(возможна поставка с сильноточным аппаратом серии РАП);  
• "БУ"-блок управления и обработки изображений;  
• "ПР"-сменный преобразователь;  
• "СКБ"-сменный камерный блок;  
• сетевой блок питания;  
• аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством;  
• комплект соединительных кабелей;  
• транспортные сумки либо кейс 
Микрофокусные излучатели "РИ" позволяют выявлять в контролируемых предметах про-
водники толщиной 20 мкм (например, провода детонатора и т.п.). Программное обеспече-
ние позволяет получать псевдоцветные изображения, производить цифровое улучшение 
изображений, архивирование рентгентелевизионных изображений, представлять изобра-
жения в негативе и позитиве, вносить речевые комментарии.  
Установка комплектуется высокочувствительным блоком телекамеры, который устанав-
ливается на один из трех сменных преобразователей.  
Выбор конкретного преобразователя обуславливается габаритами контролируемого объ-
екта и требуемым пространственным разрешением. В комплект поставки могут входить 
один, два, либо несколько преобразователей.  
В соответствии с поставленными задачами заказчик имеет возможность выбрать различ-
ные модели рентгентелевизионных установок:  "НОРКА-макси-Д"; "НОРКА-XL", "НОР-
КА-120"; "НОРКА-160".  
  Cостав установки "НОРКА-макси-Д": 
• "БУ-4"- Блок управления LCD-12"; 30000 изображений  
• "РИ-100М"- Рентгеновский излучатель острофокусный 100 кэВ  
• "СКБ-3Д"- Цифровой сменный камерный блок (1280х1024 пикселей, 12 бит)  
• "ПР-5"- Конвертер 400 х 300 мм  
• "БАП-1/ЗУ"- Аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством  
• Комплект транспортных сумок 
 







 Технические характеристики: 
Излучатель "РИ-


100МН" 
"РИ-120" "РИ-


150МН" 
"РИ-160" 


Максимальное анодное напряжение 100 кВ 120 кВ 150 кВ 160 кВ 
Режим рентгеновского аппарата Непрерывный с длит. экспозиции от 8-25 сек. 
Размер фокусного пятна с доп. фокуси-
ровкой 


40 мкм 600 мкм 80 мкм 800 мкм 


Максимальная толщина просвечиваемой 
преграды (сталь/алюминий-эквивалент)  


12/40 мм 24/65 мм 20/80 мм 40/140 мм 


Разрешение по медной проволоке ø  30 мкм 60 мкм 40 мкм 80 мкм 
Преобразователь рентгенотелевизионный 
Блок телекамеры (цифровой) "СКБ-3Д"  1289х1024, 12бит 
Конвертер, поле обследования            - "ПР-4" 190 х 250 мм 
                                                                - "ПР-5" 300 х 400 мм 
                                                                - "ПР-6" 410 х 550 мм 
Блоки управления   
Размер экрана (диагональ)           - "БУ-4" 12" 
                                                        - "БУ-5" 15" 
Объем памяти "БУ-4","БУ-5"(количество изображений) 30 000 
Питание   
От сети переменного тока 100 ÷ 260 В, 50 Гц 
Автономное от аккумуляторной батареи не менее 2 час (60 


снимков) 
Диапазон рабочих температур,  от -20 до +50°С 


 
 
    
    
 
 
 


"НОРКА-XL" портативная рентгентелевизи-
онная установка  
 
Портативная рентгентелевизионная установка "НОРКА-XL" предназначена для проведе-
ния мероприятий по выявлению взрывных устройств в оставленных свертках, сумках, 
ручной клади, багаже, а также для поиска скрыто установленных средств съема информа-
ции в предметах интерьера, мебели, различных бытовых приборах. Высокие технические 
характеристики позволяют с высокой степенью вероятности идентифицировать опасные 
вложения.  
При создании установки использован модульный принцип построения. 
 Состав установки:  
• "РИ"-микрофокусный рентгеновский излучатель с переменным анодным напряжением 
(возможна поставка с сильноточным аппаратом серии РАП);  
• "БУ"-блок управления и обработки изображений;  
• "ПР"-сменный преобразователь;  
• "СКБ"-сменный камерный блок;  
• сетевой блок питания;  
• аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством;  







• комплект соединительных кабелей;  
• транспортные сумки либо кейс 
Микрофокусные излучатели "РИ" позволяют выявлять в контролируемых предметах про-
водники толщиной 20 мкм (например, провода детонатора и т.п.). Программное обеспече-
ние позволяет получать псевдоцветные изображения, производить цифровое улучшение 
изображений, архивирование рентгентелевизионных изображений, представлять изобра-
жения в негативе и позитиве, вносить речевые комментарии.  
Установка комплектуется высокочувствительным блоком телекамеры, который устанав-
ливается на один из трех сменных преобразователей.  
Выбор конкретного преобразователя обуславливается габаритами контролируемого объ-
екта и требуемым пространственным разрешением. В комплект поставки могут входить 
один, два, либо несколько преобразователей.  
В соответствии с поставленными задачами заказчик имеет возможность выбрать различ-
ные модели рентгентелевизионных установок:  "НОРКА-макси-Д"; "НОРКА-XL", "НОР-
КА-120"; "НОРКА-160".  
  Состав установки "НОРКА-XL": 
• "БУ-4"- Блок управления LCD-12"; 30000 изображений  
• "РИ-150М"- Рентгеновский излучатель острофокусный 150 кэВ  
• "СКБ-3Д"- Цифровой сменный камерный блок (1280х1024 пикселей, 12 бит)  
• "ПР-5"- Конвертер 400 х 300 мм  
• "БАП-2/ЗУ"- Аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством  
• Комплект транспортных сумок  


 
 Технические характеристики: 


Излучатель "РИ-
100МН" 


"РИ-120" "РИ-
150МН" 


"РИ-160" 


Максимальное анодное напряжение 100 кВ 120 кВ 150 кВ 160 кВ 
 Режим рентгеновского аппарата Непрерывный с длит. экспозиции от 8-25 сек. 
Размер фокусного пятна с доп. фокуси-
ровкой 


40 мкм 600 мкм 80 мкм 800 мкм 


Макс. толщина просвечиваемой прегра-
ды (сталь/алюминий-эквивалент)  


12/40 мм 24/65 мм 20/80 мм 40/140 мм 


Разрешение по медной проволоке ø  30 мкм 60 мкм 40 мкм 80 мкм 
Преобразователь рентгентелевизионный 
Блок телекамеры (цифровой) "СКБ-3Д"  1289х1024, 12бит 
Конвертер, поле обследования            - "ПР-4" 190 х 250 мм 
                                                                - "ПР-5" 300 х 400 мм 
                                                                - "ПР-6" 410 х 550 мм 
Блоки управления   
Размер экрана (диагональ)           - "БУ-4" 12" 
                                                        - "БУ-5" 15" 
Объем памяти "БУ-4","БУ-5"(количество изображений) 30 000 
Питание   
От сети переменного тока 100 ÷ 260 В, 50 Гц 
Автономное от аккумуляторной батареи не менее 2 час (60 


снимков) 
Диапазон рабочих температур,  от -20 до +50°С 


 
 
 
 







    


"НОРКА-120" портативная рентгентелевизи-
онная установка  
 
Портативная рентгентелевизионная установка "НОРКА-120" предназначена для проведе-
ния мероприятий по выявлению взрывных устройств в оставленных свертках, сумках, 
ручной клади, багаже, а также для поиска скрыто установленных средств съема информа-
ции в предметах интерьера, мебели, различных бытовых приборах. Высокие технические 
характеристики позволяют с высокой степенью вероятности идентифицировать опасные 
вложения.  
При создании установки использован модульный принцип построения. 
 Состав установки:  
• "РИ"-микрофокусный рентгеновский излучатель с переменным анодным напряжением 
(возможна поставка с сильноточным аппаратом серии РАП);  
• "БУ"-блок управления и обработки изображений;  
• "ПР"-сменный преобразователь;  
• "СКБ"-сменный камерный блок;  
• сетевой блок питания;  
• аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством;  
• комплект соединительных кабелей;  
• транспортные сумки либо кейс 
Микрофокусные излучатели "РИ" позволяют выявлять в контролируемых предметах про-
водники толщиной 20 мкм (например, провода детонатора и т.п.). Программное обеспече-
ние позволяет получать псевдоцветные изображения, производить цифровое улучшение 
изображений, архивирование рентгентелевизионных изображений, представлять изобра-
жения в негативе и позитиве, вносить речевые комментарии.  
Установка комплектуется высокочувствительным блоком телекамеры, который устанав-
ливается на один из трех сменных преобразователей.  
Выбор конкретного преобразователя обуславливается габаритами контролируемого объ-
екта и требуемым пространственным разрешением. В комплект поставки могут входить 
один, два, либо несколько преобразователей.  
В соответствии с поставленными задачами заказчик имеет возможность выбрать различ-
ные модели рентгентелевизионных установок:  "НОРКА-макси-Д"; "НОРКА-XL", "НОР-
КА-120"; "НОРКА-160".  
  Состав установки "НОРКА-120": 
• "БУ-4"- Блок управления LCD-12"; 30000 изображений  
• "РИ-120"- Рентгеновский излучатель острофокусный 120 кэВ  
• "СКБ-3Д"- Цифровой сменный камерный блок (1280х1024 пикселей, 12 бит)  
• "ПР-5"- Конвертер 400 х 300 мм  
• "БАП-2/ЗУ"- Аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством  
• Комплект транспортных сумок 
 


 Технические характеристики: 
Излучатель "РИ-


100МН" 
"РИ-120" "РИ-


150МН" 
"РИ-160" 


Максимальное анодное напряжение 100 кВ 120 кВ 150 кВ 160 кВ 
 Режим рентгеновского аппарата Непрерывный с длит. экспозиции от 8-25 сек. 
Размер фокусного пятна с доп. фокуси-
ровкой 


40 мкм 600 мкм 80 мкм 800 мкм 


Макс. толщина просвечиваемой прегра- 12/40 мм 24/65 мм 20/80 мм 40/140 мм 







ды (сталь/алюминий-эквивалент)  
Разрешение по медной проволоке ø  30 мкм 60 мкм 40 мкм 80 мкм 
Преобразователь рентгентелевизионный 
Блок телекамеры (цифровой) "СКБ-3Д"  1289х1024, 12бит 
Конвертер, поле обследования            - "ПР-4" 190 х 250 мм 
                                                                - "ПР-5" 300 х 400 мм 
                                                                - "ПР-6" 410 х 550 мм 
Блоки управления   
Размер экрана (диагональ)           - "БУ-4" 12" 
                                                        - "БУ-5" 15" 
Объем памяти "БУ-4","БУ-5"(количество изображений) 30 000 
Питание   
От сети переменного тока 100 ÷ 260 В, 50 Гц 
Автономное от аккумуляторной батареи не менее 2 час (60 


снимков) 
Диапазон рабочих температур,  от -20 до +50°С 


 
 
 
      
 
 
 
 


"НОРКА-160" портативная рентгентелевизи-
онная установка  
 
 
 
Портативная рентгентелевизионная установка "НОРКА-160" предназначена для проведе-
ния мероприятий по выявлению взрывных устройств в оставленных свертках, сумках, 
ручной клади, багаже, а также для поиска скрыто установленных средств съема информа-
ции в предметах интерьера, мебели, различных бытовых приборах. Высокие технические 
характеристики позволяют с высокой степенью вероятности идентифицировать опасные 
вложения.  
При создании установки использован модульный принцип построения. 
 Состав установки:  
• "РИ"-микрофокусный рентгеновский излучатель с переменным анодным напряжением 
(возможна поставка с сильноточным аппаратом серии РАП);  
• "БУ"-блок управления и обработки изображений;  
• "ПР"-сменный преобразователь;  
• "СКБ"-сменный камерный блок;  
• сетевой блок питания;  
• аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством;  
• комплект соединительных кабелей;  
• транспортные сумки либо кейс 
Микрофокусные излучатели "РИ" позволяют выявлять в контролируемых предметах про-
водники толщиной 20 мкм (например, провода детонатора и т.п.). Программное обеспече-
ние позволяет получать псевдоцветные изображения, производить цифровое улучшение 







изображений, архивирование рентгентелевизионных изображений, представлять изобра-
жения в негативе и позитиве, вносить речевые комментарии.  
Установка комплектуется высокочувствительным блоком телекамеры, который устанав-
ливается на один из трех сменных преобразователей.  
Выбор конкретного преобразователя обуславливается габаритами контролируемого объ-
екта и требуемым пространственным разрешением. В комплект поставки могут входить 
один, два, либо несколько преобразователей.  
В соответствии с поставленными задачами заказчик имеет возможность выбрать различ-
ные модели рентгентелевизионных установок:  "НОРКА-макси-Д"; "НОРКА-XL", "НОР-
КА-120"; "НОРКА-160".  
  Состав установки "НОРКА-160": 
• "БУ-4"- Блок управления LCD-12"; 30000 изображений  
• "РИ-160"- Рентгеновский излучатель острофокусный 160 кэВ  
• "СКБ-3Д"- Цифровой сменный камерный блок (1280х1024 пикселей, 12 бит)  
• "ПР-5"- Конвертер 400 х 300 мм  
• "БАП-2/ЗУ"- Аккумуляторный блок питания в комплекте с зарядным устройством  
• Комплект транспортных сумок 
 


 Технические характеристики: 
Излучатель "РИ-


100МН" 
"РИ-120" "РИ-


150МН" 
"РИ-160" 


Максимальное анодное напряжение 100 кВ 120 кВ 150 кВ 160 кВ 
 Режим рентгеновского аппарата Непрерывный с длит. экспозиции от 8-25 сек. 
Размер фокусного пятна с доп. фокуси-
ровкой 


40 мкм 600 мкм 80 мкм 800 мкм 


Макс. толщина просвечиваемой прегра-
ды (сталь/алюминий-эквивалент)  


12/40 мм 24/65 мм 20/80 мм 40/140 мм 


Разрешение по медной проволоке ø  30 мкм 60 мкм 40 мкм 80 мкм 
Преобразователь рентгентелевизионный 
Блок телекамеры (цифровой) "СКБ-3Д"  1289х1024, 12бит 
Конвертер, поле обследования            - "ПР-4" 190 х 250 мм 
                                                                - "ПР-5" 300 х 400 мм 
                                                                - "ПР-6" 410 х 550 мм 
Блоки управления   
Размер экрана (диагональ)           - "БУ-4" 12" 
                                                        - "БУ-5" 15" 
Объем памяти "БУ-4","БУ-5"(количество изображений) 30 000 
Питание   
От сети переменного тока 100 ÷ 260 В, 50 Гц 
Автономное от аккумуляторной батареи не менее 2 час (60 


снимков) 
Диапазон рабочих температур,  от -20 до +50°С 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







    


 
"РАП-90-5" рентгеновский переносной аппа-
рат 
 
Портативная рентгентелевизионная установка "РАП-90-5" предназначена для работы в 
составе рентгентелевизионных установок. 
"РАП-90-5" является самым компактным из сильноточных аппаратов серии РАП. Несмот-
ря на свои маленький вес и габаритные размеры, аппарат широко применим в дефекто-
скопическом контроле. Он идеально подходит для контроля малогабаритных изделий, не-
больших труб, а так же для контроля неметаллических объектов. 
  
 


Технические характеристики: 
Максимальное анодное напряжение 90 кВ 
Минимальное анодное напряжение 30 кВ 
Шаг регулирования анодного напряжения 1 кВ 
Максимальный анодный ток 5 мА 
Шаг регулирования анодного тока 0.1 мА 
Размеры фокусного пятна 1.2 мм х 1.2 мм 
Длительность экспозиции с шагом через 1 секунду от 1 до 9999 
Масса излучателя 4.3 кг 
Масса блока питания 6.0 кг 
Масса пульта 0.3 кг 


 
 
 
 
 
 
 
 







    


 
"РАП-160-5" рентгеновский переносной ап-
парат 
 
Портативная рентгентелевизионная установка "РАП-160-5" предназначена для работы в 
составе рентгентелевизионных установок. 
Основным назначением аппарата является неразрушающий контроль изделий, материа-
лов, сварных соединений направленным пучком рентгеновского излучения. Кроме этого, 
аппарат может быть использован и для других целей, где требуется пучок рентгеновского 
излучения с максимальной энергией до 160 кэВ. Аппарат может использоваться как в ста-
ционарных, так и нестационарных условиях (производственные цеха, строительные и 
монтажные площадки, полевые условия).  
 
 


Технические характеристики: 
Максимальное анодное напряжение 160 кВ 
Минимальное анодное напряжение 40 кВ 
Шаг регулирования анодного напряжения 1 кВ 
Максимальный анодный ток 5 мА 
Шаг регулирования анодного тока 0.1 мА 
Размеры фокусного пятна 1.2 мм х 1.2 мм 
Длительность экспозиции с шагом через 1 секунду от 1 до 9999 
Масса излучателя 16 кг 
Масса блока питания 8.0 кг 
Масса пульта 0.3 кг 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


    


 
"РАП-220-5" рентгеновский переносной ап-
парат 
 
Портативная рентгентелевизионная установка "РАП-220-5" предназначена для работы в 
составе рентгентелевизионных установок. 
Основным назначением аппарата является неразрушающий контроль изделий, материа-
лов, сварных соединений направленным пучком рентгеновского излучения. Кроме этого, 
аппарат может быть использован и для других целей, где требуется пучок рентгеновского 
излучения с максимальной энергией до 220 кэВ. Аппарат может использоваться как в ста-
ционарных, так и нестационарных условиях (производственные цеха, строительные и 
монтажные площадки, полевые условия).  
 


Технические характеристики: 
Максимальное анодное напряжение 220 кВ 
Минимальное анодное напряжение 50 кВ 
Шаг регулирования анодного напряжения 1 кВ 
Максимальный анодный ток 5 мА 
Шаг регулирования анодного тока 0.1 мА 
Размеры фокусного пятна 2.0 мм х 2.0 мм 
Длительность экспозиции с шагом через 1 секунду от 1 до 9999 
Масса излучателя 29.5 кг 
Масса блока питания 10.5 кг 
Масса пульта 0.3 кг 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







    


 
" Калан-4" стойка досмотровая рентгеноза-
щитная для "РАП-160-5" 
 
Установка предназначена для проведения рентгенографических и рентгеноскопических 
работ, широко применяется при специальных проверках.  
Конструктивно "КАЛАН-4" состоит их трех отсеков: отсека для размещения рентгенов-
ского аппарата, отсека для размещения объекта контроля механизма его перемещения и 
отсека для рентгенотелевизионного преобразователя.  
Биологическая защита бокса рассчитана на применение сильноточных рентгеновских ап-
паратов "РАП-160-5" и "РАП-220-5", в зависимости от применяемого типа аппарата варь-
ируется масса изделия. При этом рентгеновские аппараты могут в случае необходимости 
использоваться отдельно, например, для выездных работ.  
Возможно применять наряду с рентгенографическим рентгенотелевизионный контроль, 
что позволяет в некоторых случаях повысить производительность контроля.  
Существует несколько типов рентгенотелевизонных систем "ВИЗИР", которые могут 
применяться в "КАЛАН-4". Они отличаются типами применяемых в них цифровых камер, 
а также типом преобразующего экрана, который может быть как поликристаллическим 
разного размера, так и монокристаллическим с высоким разрешением. 
 


Технические характеристики: 
Рентгентелевизионная система "Визир-2М" "Визир-3" "Визир-4К" "Визир-5П" 
Размер конвертора, мм 
с максимальным увеличением 


560 х 420 
250 х 200 


560 х 420 
250 х 200 


560 х 420 
250 х 200 


405 х 285 
нет 


Максимальное время накопления 60 с 600 с 60 с 12 с 
Формат изображения, пиксель 1280 х 1024 1280 х 1024 2560 х 2048 3200 х 2254 
Разрядность изображения, бит 16 16 16 14 
Интерфейс передачи данных 100 Mбит 100 Mбит 100 Mбит LVDS 
Размер экрана монитора 17" XGA 17" XGA 17" XGA 17" XGA 
 
Тип применяемого излучателя РАП-160-5 
Максимальный размер контролируемого изделия  500 х 490 х 600 мм 
Ослабление мощности дозы рентгеновского излучения на 
расстоянии не более 10 см от поверхности  


менее 1.0 мкЗв/ч 


Габариты бокса  1980 х 708 х 708 мм 
Вес  594 кг 







    


 
" Калан-4" стойка досмотровая рентгеноза-
щитная для "РАП-220-5" 
 
Установка предназначена для проведения рентгенографических и рентгеноскопических 
работ, широко применяется при специальных проверках.  
Конструктивно "КАЛАН-4" состоит их трех отсеков: отсека для размещения рентгенов-
ского аппарата, отсека для размещения объекта контроля механизма его перемещения и 
отсека для рентгенотелевизионного преобразователя.  
Биологическая защита бокса рассчитана на применение сильноточных рентгеновских ап-
паратов "РАП-160-5" и "РАП-220-5", в зависимости от применяемого типа аппарата варь-
ируется масса изделия. При этом рентгеновские аппараты могут в случае необходимости 
использоваться отдельно, например, для выездных работ.  
Возможно применять наряду с рентгенографическим рентгенотелевизионный контроль, 
что позволяет в некоторых случаях повысить производительность контроля.  
Существует несколько типов рентгенотелевизонных систем "ВИЗИР", которые могут 
применяться в "КАЛАН-4". Они отличаются типами применяемых в них цифровых камер, 
а также типом преобразующего экрана, который может быть как поликристаллическим 
разного размера, так и монокристаллическим с высоким разрешением. 
 


Технические характеристики: 
Рентгентелевизионная система "Визир-2М" "Визир-3" "Визир-4К" "Визир-5П" 
Размер конвертора, мм 
с максимальным увеличением 


560 х 420 
250 х 200 


560 х 420 
250 х 200 


560 х 420 
250 х 200 


405 х 285 
нет 


Максимальное время накопления 60 с 600 с 60 с 12 с 
Формат изображения, пиксель 1280 х 1024 1280 х 1024 2560 х 2048 3200 х 2254 
Разрядность изображения, бит 16 16 16 14 
Интерфейс передачи данных 100 Mбит 100 Mбит 100 Mбит LVDS 
Размер экрана монитора 17" XGA 17" XGA 17" XGA 17" XGA 
 
Тип применяемого излучателя "РАП-220-5" 
Максимальный размер контролируемого изделия  500 х 490 х 600мм 
Ослабление мощности дозы рентгеновского излучения на 
расстоянии не более 10 см от поверхности  


менее 1.0 мкЗв/ч 


Габариты бокса  1980 х 710 х 710 мм 
Вес 810 кг 







    
 


"Визир-2М" цифровая система визуализации 
рентгеновского изображения 
 
Цифровая система "Визир-2М" предназначена для использования в составе стационарной 
досмотровой стойки "Калан-4" и служит для визуализации рентгеновских изображений. 
После включения рентгеновского излучателя поток излучения образует на экране преоб-
разователя теневое оптическое изображение контролируемого предмета. Это изображение 
считывается камерой и в цифровом виде передается в персональный компьютер. Затем 
изображение внутреннего строения предмета выводится на экран монитора. Полученное 
изображение может быть представлено в позитивном, негативном, псевдоцветном и до-
полнительно проконтрастированном виде. В случае необходимости полученные изобра-
жения записываются в долговременную память (архив). 
В программном обеспечении реализована возможность цифрового увеличения любого 
участка изображения. Так же можно представлять изображения в псевдоцветах; произво-
дить цифровое улучшение изображений, архивирование рентгенотелевизонных изображе-
ний (до 30000 изображений), представлять изображение в негативе и в псевдоцветном ви-
де.  
 


Технические характеристики: 
Размер конвертора 560 х 420 мм 
Тип камеры цифровая c охлаждаемой ПЗС 
Формат изображения камеры 1280 x 1024 пикс 
Разрядность цифровой рентгенограммы 16 бит 
Интерфейс передачи данных 10 Mбит 
Размер экрана монитора 17” XGA 
Кол-во сохраняемых изображений не менее 30000 
Методы представления изображений позитивном, негативном, псевдоцветном и до-


полнительно в проконтрастированном виде 
Длина соединительных кабелей:   
пульт управления – ЭВМ 1.5 м 
пульт управления – привод камеры 15 м 
пульт управления – блок питания РАП 2 м 
пульт управления – питание на щитке 15 м 
камера - ЭВМ 15 м 
камера – питание на щитке 15 м 
 
 
 
 
 







    
 


"Визир-3" цифровая система визуализации 
рентгеновского изображения 
 
Цифровая система "Визир-3" предназначена для использования в составе стационарной 
досмотровой стойки "Калан-4" и служит для визуализации рентгеновских изображений. 
После включения рентгеновского излучателя поток излучения образует на экране преоб-
разователя теневое оптическое изображение контролируемого предмета. Это изображение 
считывается камерой и в цифровом виде передается в персональный компьютер. Затем 
изображение внутреннего строения предмета выводится на экран монитора. Полученное 
изображение может быть представлено в позитивном, негативном, псевдоцветном и до-
полнительно проконтрастированном виде. В случае необходимости полученные изобра-
жения записываются в долговременную память (архив). 
В программном обеспечении реализована возможность цифрового увеличения любого 
участка изображения. Так же можно представлять изображения в псевдоцветах; произво-
дить цифровое улучшение изображений, архивирование рентгенотелевизонных изображе-
ний (до 30000 изображений), представлять изображение в негативе и в псевдоцветном ви-
де. 
  


Технические характеристики: 
Размер конвертора 560 х 420 мм 
Тип камеры цифровая ПЗС Матрица 2/3’’ 
Формат изображения камеры 1280 x 1024 пикс 
Разрядность цифровой рентгенограммы 12 бит 
Интерфейс передачи данных 100 Mбит 
Размер экрана монитора 17” XGA 
Кол-во сохраняемых изображений не менее 30000 
Методы представления изображений позитивном, негативном, псевдоцветном и до-


полнительно в проконтрастированном виде 
Длина соединительных кабелей:   
пульт управления – ЭВМ 1.5 м 
пульт управления – привод камеры 15 м 
пульт управления – блок питания РАП 2 м 
пульт управления – питание на щитке 15 м 
камера - ЭВМ 15 м 
камера – питание на щитке 15 м 
 
 
 
 
 







    
 


"Визир-4К" цифровая система визуализации 
рентгеновского изображения 
 
Цифровая система "Визир-4К" предназначена для использования в составе стационарной 
досмотровой стойки "Калан-4" и служит для визуализации рентгеновских изображений. 
После включения рентгеновского излучателя поток излучения образует на экране преоб-
разователя теневое оптическое изображение контролируемого предмета. Это изображение 
считывается камерой и в цифровом виде передается в персональный компьютер. Затем 
изображение внутреннего строения предмета выводится на экран монитора. Полученное 
изображение может быть представлено в позитивном, негативном, псевдоцветном и до-
полнительно проконтрастированном виде. В случае необходимости полученные изобра-
жения записываются в долговременную память (архив). 
В программном обеспечении реализована возможность цифрового увеличения любого 
участка изображения. Так же можно представлять изображения в псевдоцветах; произво-
дить цифровое улучшение изображений, архивирование рентгенотелевизонных изображе-
ний (до 30000 изображений), представлять изображение в негативе и в псевдоцветном ви-
де. 
 Программный пакет обработки анализа изображений, изменяемый формат изображения. 
 


Технические характеристики: 
Размер конвертора 560 х 420 мм 
Тип камеры цифровая ПЗС Матрица 2/3’’ 
Формат изображения камеры 2560 x 2048 пикс 
Разрядность цифровой рентгенограммы 12 бит 
Интерфейс передачи данных 100 Mбит 
Размер экрана монитора 17” XGA 
Кол-во сохраняемых изображений не менее 30000 
Методы представления изображений позитивном, негативном, псевдоцветном и до-


полнительно в проконтрастированном виде 
Длина соединительных кабелей:   
пульт управления – ЭВМ 1.5 м 
пульт управления – привод камеры 15 м 
пульт управления – блок питания РАП 2 м 
пульт управления – питание на щитке 15 м 
камера - ЭВМ 15 м 
камера – питание на щитке 15 м 
 
 
 
 







       
 


"Scan-43" аппаратно-программный комплекс   
 
Аппаратно-программный комплекс "Scan-43" предназначен для цифровой обработки ра-
диографических снимков. Осуществляет автоматическое управление системами сбора 
проекционных данных для цифровой томографии и томосинтеза, управляет параметрами 
излучения рентгеновских аппаратов. Аппаратно-программный комплекс "Scan-43" обра-
батывает как традиционные радиографические пленки, так работает и с большинством со-
временных цифровых детекторов. В программном обеспечении комплекса реализованы 
широкие возможности по обработке и улучшению рентгеновских изображений, алгорит-
мы цифрового томосинтеза (выделения произвольного слоя контролируемого объекта).   
 Состав: монитор 17", системный блок, сканер, специальное программное обеспечение, 
формат пленок 300х400 
Основные функции программного обеспечения:  
Ввод данных 
− полностью 16-битное представление данных (до 65635 градаций серого)  
− поддержка 17 графических форматов изображений, в том числе AVI, BMP, FITS, GIF, 
JPEG , PCX , TIFF 8, 12 и 16 бит  
− возможность подключения различных цифровых устройств, а также телевизионного ви-
деосигнала  
− управление системами сбора проекционных данных для цифровой томографии и томо-
синтеза  
Интерфейс программы  
− русская и английская версии программы  
− одновременная работа с несколькими изображениями и/или их последовательностями  
− настойка меню и панелей инструментов под потребности оператора  
− встроенная система помощи  
Визуализация 
− работа с двумя мониторами в режиме цифровой лупы  
− настройка оптимальной яркости и контраста изображения по гистограмме  
− 8 палитр псевдоцветов с возможностью их редактирования и сохранения  
− функции увеличения, прокрутки изображений визуализация изображений в виде трех-
мерной поверхности  
− Четыре типа визуализации последовательностей изображений а) видеофильм б) под-
вижная трехмерная поверхность в) трехмерный объект с возможностью его сечения тремя 
координатными плоскостями г) показ внутренней структуры трехмерного объекта в виде 
теневого изображения с помощью алгоритма трассировки лучей  
− возможность автоматического и ручного создания анимационных фильмов  
Цифровая обработка  
− подавление шумов цифровой фильтрацией  







− использование более 100 цифровых фильтров c произвольной маской и возможность 
создания своих фильтров за счет встроенного интерпретатора формул  
− использование частотных фильтров и получение частотного спектра изображения  
− коррекция фона, в том числе и по автоматически вычисляемому фону  
− геометрические преобразования изображения вращение, обрезание, масштабирование  
− показ профиля яркости вдоль произвольного направления с возможностью его сглажи-
вания и пространственного усреднения  
− измерение уровня яркости в точке и в произвольной области  
− арифметические операции с изображениями склейка изображений, в том числе с их об-
резанием или перекрытием  
− бинаризация изображений и выделение контуров  
Томосинтез  
− использование алгоритмов цифрового томосинтеза для восстановления внутренней 
структуры контролируемого объекта  
Документирование  
− связь с программой документирования и архивирования рентгеновских снимков с воз-
можностью создания протоколов контроля и заключений  
− наложение текста, графики и картинок на изображение для маркировки дефектных уча-
стков экспорт изображений и контуров яркости в буфер обмена  
− запись оцифрованных изображений  
− печать изображений на бумаге и прозрачной пленке  
Автоматизация  
−   возможность автоматического поиска и определения размеров и положения дефектов с 
выдачей итогового протокола в виде таблицы  
−  управление системами сбора проекционных данных для цифровой томографии и томо-
синтеза  
−  автоматизация выполнения рутинных операций с помощью макрокоманды (вызов 
сложной операции нажатием одной кнопки)- режим цифрового сравнения аналогичных 
изображений на предмет выявления в них отличий 
 
 
 
 


    
 


"ВИД-Х" аппаратно-программный комплекс   
 
Аппаратно-программный комплекс "Вид-Х" предназначен для цифровой обработки ра-
диографических снимков. Осуществляет автоматическое управление системами сбора 
проекционных данных для цифровой томографии и томосинтеза, управляет параметрами 
излучения рентгеновских аппаратов. Аппаратно-программный комплекс "Вид-Х" обраба-
тывает как традиционные радиографические пленки, так работает и с большинством со-
временных цифровых детекторов. В программном обеспечении комплекса реализованы 







широкие возможности по обработке и улучшению рентгеновских изображений, алгорит-
мы цифрового томосинтеза (выделения произвольного слоя контролируемого объекта).   
Состав: "Scan-43", монитор 19", специальное программное обеспечение, принтер 
Состав "Scan-43": монитор 17", системный блок, сканер, специальное программное обес-
печение, формат пленок 300х400 
 Основные функции программного обеспечения:  
Ввод данных 
− полностью 16-битное представление данных (до 65635 градаций серого)  
− поддержка 17 графических форматов изображений, в том числе AVI, BMP, FITS, GIF, 
JPEG , PCX , TIFF 8, 12 и 16 бит  
− возможность подключения различных цифровых устройств, а также телевизионного ви-
деосигнала  
− управление системами сбора проекционных данных для цифровой томографии и томо-
синтеза  
Интерфейс программы  
− русская и английская версии программы  
− одновременная работа с несколькими изображениями и/или их последовательностями  
− настойка меню и панелей инструментов под потребности оператора  
− встроенная система помощи  
Визуализация 
− работа с двумя мониторами в режиме цифровой лупы  
− настройка оптимальной яркости и контраста изображения по гистограмме  
− 8 палитр псевдоцветов с возможностью их редактирования и сохранения  
− функции увеличения, прокрутки изображений визуализация изображений в виде трех-
мерной поверхности  
− Четыре типа визуализации последовательностей изображений а) видеофильм б) под-
вижная трехмерная поверхность в) трехмерный объект с возможностью его сечения тремя 
координатными плоскостями г) показ внутренней структуры трехмерного объекта в виде 
теневого изображения с помощью алгоритма трассировки лучей  
− возможность автоматического и ручного создания анимационных фильмов  
Цифровая обработка  
− подавление шумов цифровой фильтрацией  
− использование более 100 цифровых фильтров c произвольной маской и возможность 
создания своих фильтров за счет встроенного интерпретатора формул  
− использование частотных фильтров и получение частотного спектра изображения  
− коррекция фона, в том числе и по автоматически вычисляемому фону  
− геометрические преобразования изображения вращение, обрезание, масштабирование  
− показ профиля яркости вдоль произвольного направления с возможностью его сглажи-
вания и пространственного усреднения  
− измерение уровня яркости в точке и в произвольной области  
− арифметические операции с изображениями склейка изображений, в том числе с их об-
резанием или перекрытием  
− бинаризация изображений и выделение контуров  
Томосинтез  
− использование алгоритмов цифрового томосинтеза для восстановления внутренней 
структуры контролируемого объекта  
Документирование  
− связь с программой документирования и архивирования рентгеновских снимков с воз-
можностью создания протоколов контроля и заключений  
− наложение текста, графики и картинок на изображение для маркировки дефектных уча-
стков экспорт изображений и контуров яркости в буфер обмена  







− запись оцифрованных изображений  
− печать изображений на бумаге и прозрачной пленке  
Автоматизация  
−   возможность автоматического поиска и определения размеров и положения дефектов с 
выдачей итогового протокола в виде таблицы  
−  управление системами сбора проекционных данных для цифровой томографии и томо-
синтеза  
−  автоматизация выполнения рутинных операций с помощью макрокоманды (вызов 
сложной операции нажатием одной кнопки)- режим цифрового сравнения аналогичных 
изображений на предмет выявления в них отличий 
 
 
 
 
 


    
 


 
"ВИД - ЭП" аппаратно-программный ком-
плекс   
Аппаратно-программный комплекс "Вид-ЭП" вобрал в себя все преимущества "Вид-Х", 
но в его состав, в отличие от "Вид-Х", входит сканер запоминающих экранов (Image Plate) 
на основе фотостимулированного люминофора. Дефектоскопические характеристики кон-
троля с применением запоминающих экранов аналогичны характеристикам контроля с 
применением рентгеновской пленки с усиливающими экранами. Запоминающие экраны 
позволяют получать качественное цифровое изображение просвечиваемого объекта, при 
этом не требуется ни углубленных знаний в области рентгеновской дефектоскопии, ни 
специальной фотолаборатории для проявления пленок. 
Запоминающие экраны являются полной функциональной заменой рентгеновской пленки 
и применяются они следующим образом: экран загружается в защитную кассету (гибкую 
или жесткую), размещается за контролируемым объектом, так же как и обычная пленка. 
Затем проводится экспонирование. Далее экран размещается в специальное считывающее 
устройство и производится сканирование теневого рентгеновского изображения с одно-
временной передачей его в управляющий компьютер, причем время сканирования в сред-
нем составляет не более трех минут (зависит от разрешения сканирования и от размеров 
экрана). 
Преимущества в работе по сравнению с рентгеновской пленкой: 
- не требуется фотолаборатория для проявки пленки; 
- отсутствие «мокрого процесса» позволяет применять запоминающие экраны как в ста-
ционарных, так и полевых условиях; 
- не требуется специального помещения или оборудования для зарядки и извлечения за-
поминающих экранов из кассет из-за низкой чувствительности экранов к видимому свету; 
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- большой динамический диапазон запоминающих экранов облегчает выбор времени экс-
позиции и предоставляет возможность контроля объектов с очень большими перепадами 
рентгеновской плотности; 
- общее время получения рентгеновского изображения сокращается не менее чем в два 
раза, а если учитывать время оцифровки рентгеновских пленок, то не менее чем в 5 раз; 
- получаемое изображение сразу является цифровым и не требует дополнительных мани-
пуляций с ним по оцифровке; 
- запоминающие экраны являются многоразовыми и допускают несколько тысяч экспози-
ций. Процесс сканирования одновременно стирает информацию с экрана. 
Единственным недостатком применения запоминающих экранов можно считать отсутст-
вие «твердой копии» результатов контроля. 
Комплектации. 
ВИД-ЭП 50. 50 мкм размер пикселя сканера, экран с памятью 300 х 400мм, системный 
блок, мониторы 17" и 19", специальное программное обеспечение. 
ВИД-ЭП 30. 30 мкм размер пикселя сканера, экран с памятью HD 200 х 250мм, системный 
блок, мониторы 17" и 19", специальное программное обеспечение.  
ВИД-ЭП 12,5. 12,5 мкм размер пикселя сканера, экран с памятью HD 200х250мм, систем-
ный блок, мониторы 17" и 19", специальное программное обеспечение.  
 
Поставляемые типоразмеры экранов с памятью. 
Стандартное разрешение Повышенное разрешение 
6 х 24 см (IP 6/24) 5.7 х 7.5 см (HD – IP 5.7/ 7.5) 
6 х 40 см (IP 6/40) 6 х 24 см (HD – IP 6/ 24) 
10 х 24 см (IP 10/24) 6 х 40 см (HD – IP 6/ 40) 
10 х 48 см (IP 10/48) 6.6 х 35 см (HD – IP 6.6 / 35) 
18 х 24 см (IP 18/24) 9 х 13 см (HD – IP 9/ 13) 
24 х 30 см (IP 24/30) 10 х 24 см (HD - IP 10/24) 
30 х 40 см (IP 30/40) 10 х 40 см (HD -IP 10/40) 
35 х 43 см (IP 35/43) 20 х 25см (HD -IP 20/25) 
 20 х 40 см (HD – IP 20/ 40) 


 
Технические характеристики 


Размер пикселя* для CR 35 SEC / CR 35 NDT / HD-CR 35 
NDT 50/30/12,5 мкм
Минимальное разрешение (в зависимости от типа экрана) 80/50/25 мкм
Динамический диапазон 65 000 градаций
Максимальная ширина экрана (длина не ограниченна)  350 мм
Габаритные размеры  390 х 380 х 520 мм
Вес 21 кг
Потребляемая мощность 70 Вт
Питание 100 - 240 В (50 - 60 Гц)
Диапазон рабочих температур от +10 до +35 0С
Диапазон температур хранения  от -20 до +60 0С


 
 
 
 
 
 
 







"Орка-СП" программное обеспечение для ве-
дения архива графических и текстовых мате-
риалов  
 
Программа ведения архива материалов проведения специальных проверок технических 
средств "Орка-СП" предназначена для автоматизации ведения архива и подготовки отче-
тов по результатам проведения специальных проверок технических средств. 
Программа "Орка-СП" обеспечивает: 
− хранение информации об исследуемых технических средствах в базе данных формата 
Microsoft Access 2003; 
− функционирование в среде операционных систем Microsoft Windows 98/МЕ/W2k/XP, 
включая Microsoft Office 2003 в составе Microsoft Access, Microsoft Word, Microsoft Excel;  
− возможность сохранения введенных исходных данных в виде отдельного рабочего фай-
ла для долговременного хранения и повторного обращения с целью проверки и/или кор-
ректировки исходных данных; 
− формирование отчетов в формате Microsoft Word и Microsoft Excel; 
− защиту от несанкционированного использования при помощи технологии персональных 
электронных ключей. 
− формирование сообщения о неверных действиях оператора с указанием характера 
ошибки - выбора неверной комбинации параметров задания, ввода некорректных данных, 
неполного ввода данных и т.п. 
 
 
 





		"Scan-43" аппаратно-программный комплекс  

		"ВИД-Х" аппаратно-программный комплекс  

		"ВИД - ЭП" аппаратно-программный комплекс  






    
 


"NR-1700G" дистанционный обнаружитель 
неоднородностей и аномалий  
(продукт совместной разработки компаний STT Group и ООО «Логические Системы») 
 
Дистанционный обнаружитель неоднородностей "NR-1700G"  предназначен для поиска и 
обнаружения неоднородностей, аномалий и других объектов, скрытых в сплошных и регулярных 
средах (дерево, кирпич, железобетон, строительные конструкции, грунт  и  т.п.): 
• взрывных устройств с корпусами из любых материалов, в том числе  безоболочечных; 
• тайников и скрытых полостей; 
• скрытой проводки, трубопроводов и кабельных линий; 
• вентиляционных и коммуникационных каналов и т.д. 


 
По принципу действия прибор "NR-1700G" является сверхширокополосным подповерхно-
стным обнаружителем электрофизических аномалий. Получаемая с помощью прибора 
информация о внутренней структуре обследуемых объектов отображается в режиме ре-
ального времени на цветном ЖК-дисплее. 


Прибор отличается простотой эксплуатации, портативностью, экономичностью и обеспе-
чивает решение широкого круга поисковых задач.  


 
  


Технические характеристики 
Глубина зондирования до 1,0 м 
Разрешающая способность 3,0 см 
Минимальный диаметр обнаруживаемого про-
тяженного объекта 0,5 мм 
Микропроцессорный блок управления с ЖК–
индикатором 5" 
Скорость зондирования до 1 м/сек 
Центральная частота 1700 МГц 
Вес в рабочем положении 1.7 кг 
Время непрерывной автономной работы  не менее 8 часов 
Диапазон рабочих температур от -200   до +500С 


 







 


    
 


"Раскан-4/4000" радиолокатор для выявления 
скрытых устройств  
 
Радиолокатор для выявления скрытых устройств "Раскан-4/4000" предназначен для зон-
дирования строительных конструкций с целью определения положения арматуры, пустот 
и других неоднородностей, выявления подслушивающих устройств. Диапазон рабочих 
частот – 4 ГГц. 
Прибор представляет собой многочастотный голографический радиолокатор, работающий 
на отражение, т.е. передающая и приемная части антенны расположены с одной стороны 
зондируемой поверхности, поэтому не требуется иметь двухсторонний доступ к иссле-
дуемому объекту.  
Отражение электромагнитного излучения происходит от объектов, обладающих контра-
стом диэлектрической проницаемости по отношению к среде, в которой они находятся. В 
силу этого на получаемых изображениях видны не только металлические объекты, но и 
диэлектрические неоднородности, например, пустоты, что отличает данный прибор от 
широко используемых в настоящее время металлоискателей.  
Радиолокатор "Раскан-4/4000" в настоящее время по своему принципу действия не имеет 
отечественных или зарубежных аналогов.  
Достоинства:  
• возможность осуществлять одностороннее зондирование стены, а не на "просвет", как в 
рентгеновском аппарате;  
• возможность выделять объекты расположенные как на фоне другого объекта, так и за 
ним (например, небольшой объект, расположенный за протяжённой арматурой);  
• способность обнаруживать не только металлические объекты, но и диэлектрические не-
однородности;  
• экологическая безопасность в силу низкой мощности излучения.  
• в комплекте с радиолокатором поставляется специализированное программное обеспе-
чение, что позволяет работать с прибором под управлением ПЭВМ.  
 


 Технические характеристики 
Глубина обнаружения предметов    
в бетоне  100   
в кирпичной кладке  200   
в сухой штукатурке  250   
в дереве  250   
Количество рабочих частот  5   
Количество поляризаций  2   
Выходная мощность   < 10  мВт 
Потребляемая мощность от источника питания   < 3  Вт 







Напряжение питания     
от промышленной сети с частотой 50-60 Гц  100 - 230  В 
от гальванического источника  12  В 
Габаритные размеры     
блок управления  157 x 63 x 200  мм 
датчика  95 x 148 x 119  мм 
масса комплекта  1.9  кг 
масса прибора в укладочном чемодане   5.5  кг 
производительность   4 - 6  м2/ч 


 
 


"Раскан-4/7000" радиолокатор для выявления 
скрытых устройств  
 
Радиолокатор для выявления скрытых устройств "Раскан-4/7000" предназначен для зон-
дирования строительных конструкций с целью определения положения арматуры, пустот 
и других неоднородностей, выявления подслушивающих устройств. Диапазон рабочих 
частот – 7 ГГц. 
Прибор представляет собой многочастотный голографический радиолокатор, работающий 
на отражение, т.е. передающая и приемная части антенны расположены с одной стороны 
зондируемой поверхности, поэтому не требуется иметь двухсторонний доступ к иссле-
дуемому объекту.  
Отражение электромагнитного излучения происходит от объектов, обладающих контра-
стом диэлектрической проницаемости по отношению к среде, в которой они находятся. В 
силу этого на получаемых изображениях видны не только металлические объекты, но и 
диэлектрические неоднородности, например, пустоты, что отличает данный прибор от 
широко используемых в настоящее время металлоискателей.  
Радиолокатор "Раскан-4/7000" в настоящее время по своему принципу действия не имеет 
отечественных или зарубежных аналогов.  
Достоинства:  
• возможность осуществлять одностороннее зондирование стены, а не на "просвет", как в 
рентгеновском аппарате;  
• возможность выделять объекты расположенные как на фоне другого объекта, так и за 
ним (например, небольшой объект, расположенный за протяжённой арматурой);  
• способность обнаруживать не только металлические объекты, но и диэлектрические не-
однородности;  
• экологическая безопасность в силу низкой мощности излучения.  
• в комплекте с радиолокатором поставляется специализированное программное обеспе-
чение, что позволяет работать с прибором под управлением ПЭВМ.  
 


 Технические характеристики 
Глубина обнаружения предметов    
в бетоне 75   
в кирпичной кладке 150   
в сухой штукатурке 180  
в дереве 180   
Количество рабочих частот  5   
Количество поляризаций  2   
Выходная мощность   < 10  мВт 
Потребляемая мощность от источника питания   < 3  Вт 







Напряжение питания     
от промышленной сети с частотой 50-60 Гц  100 - 230  В 
от гальванического источника  12  В 
Габаритные размеры     
блок управления  157 x 63 x 200  мм 
датчика  95 x 148 x 119  мм 
масса комплекта   1.9  кг 
масса прибора в укладочном чемодане   5.5  кг 
производительность   4 - 6  м2/ч 


 


 
 


"Раскан-4/2000" радиолокатор для выявления 
скрытых устройств  
 
Радиолокатор для выявления скрытых устройств "Раскан-4/2000" предназначен для зон-
дирования строительных конструкций с целью определения положения арматуры, пустот 
и других неоднородностей, выявления подслушивающих устройств. Диапазон рабочих 
частот – 2 ГГц. 
Прибор представляет собой многочастотный голографический радиолокатор, работающий 
на отражение, т.е. передающая и приемная части антенны расположены с одной стороны 
зондируемой поверхности, поэтому не требуется иметь двухсторонний доступ к иссле-
дуемому объекту.  
Отражение электромагнитного излучения происходит от объектов, обладающих контра-
стом диэлектрической проницаемости по отношению к среде, в которой они находятся. В 
силу этого на получаемых изображениях видны не только металлические объекты, но и 
диэлектрические неоднородности, например, пустоты, что отличает данный прибор от 
широко используемых в настоящее время металлоискателей.  
Радиолокатор "Раскан-4/2000" в настоящее время по своему принципу действия не имеет 
отечественных или зарубежных аналогов.  
Достоинства:  
• возможность осуществлять одностороннее зондирование стены, а не на "просвет", как в 
рентгеновском аппарате;  
• возможность выделять объекты расположенные как на фоне другого объекта, так и за 
ним (например, небольшой объект, расположенный за протяжённой арматурой);  
• способность обнаруживать не только металлические объекты, но и диэлектрические не-
однородности;  
• экологическая безопасность в силу низкой мощности излучения.  
• в комплекте с радиолокатором поставляется специализированное программное обеспе-
чение, что позволяет работать с прибором под управлением ПЭВМ.  
 
 
 








    
 
"NR-900EMS" профессиональный нелиней-
ный радиолокатор  
 
Профессиональный детектор нелинейных переходов ("нелинейный локатор")  предна-
значен для обследования элементов строительных конструкций и предметов интерье-
ра. 
Применяется для выявления и локализации скрыто установленных средств негласного 
съема информации, в том числе диктофонов и другой аппаратуры, содержащей полу-
проводниковые радиоэлементы. 
При этом не имеет значения, находятся ли эти устройства в режиме передачи, выклю-
ченном или сторожевом режимах. 
Высокий энергетический потенциал позволяет использовать детектор дистанционного 
обнаружения, самодельных взрывных   устройств с приемниками дистанционного 
управления или электронными таймерами 
 


Технические характеристики 
Средняя мощность СВЧ сигнала   не более 0.2 Вт  
 Ступенчатая регулировка выходной мощности 
сигнала   8 дБ   
 Несущая частота   848 МГц  
 Чувствительность двухканального приемника   не хуже -150 дБВт  
 Поляризация антенн   круговая  
 Индикация   визуальная и звуковая  
 Время непрерывной работы прибора от встро-
енного аккумулятора  


 не менее 8 часов в режиме поиска 
и не менее 4 часа в режиме 20К  


 Масса снаряженного блока приемопередатчика 
(со встроенным аккумулятором)   не более 2.2 кг  
 Масса телескопической штанги с антенной сис-
темой и пультом индикации и управления   не более 1.5 кг  


 
Конкурентные преимущества  
• Непревзойденный энергетический потенциал -173 дБ.  
• Не имеет аналогов по обнаружительной способности.  
• Современный дизайн и совершенная эргономика.  
• Простота управления.  
• Информативный ЖКИ дисплей.  
• Высокое качество и надежность компонентов и блоков.  



http://www.divecon.net/img/16.jpg�





• Высокая помехозащищенность, абсолютная невосприимчивость к сигналам сото-
вой связи любых стандартов.  
• Режим выделения огибающей (20К).  
• Полное отсутствие внутренних  аппаратных помех. 
 
Сертифицирован Федеральным агентством воздушного транспорта для обеспечения 
безопасности объектов Гражданской Авиации от актов незаконного вмешательства. 
 
 
 
 
 
 


    
 


 
"NR-900EM" профессиональный нелиней-
ный радиолокатор  
 
"NR-900EM" предназначен для поиска электронных устройств, содержащих полу-
проводниковые компоненты.  
Прибор применяется для обследования  ограждающих строительных конструкций, 
стен, мебели, предметов интерьера, с целью выявления электронных устройств не-
гласного получения информации (радио-микрофонов, микрофонных усилителей, дик-
тофонов и т.п.), в различных режимах работы: в режиме передачи, в выключенном 
или в "сторожевом" режиме (для устройств с дистанционным управлением).  
Особенности:  
• Высокий энергетический потенциал прибора (отношение мощности передатчика к 
чувствительности приёмника +146 дБ), обеспечивает эффективный поиск электрон-
ных устройств в массивных стенах, в том числе железобетонных, а так же позволяет 
обнаруживать закладные устройства за армирующей сеткой.  
• Прибор обеспечивает высокую производительность поиска искомых объектов. Про-
изводительность определяется площадью поверхности, обследуемой в единицу вре-
мени.  
• Одновременный приём второй и третий гармоник зондирующего сигнала, визуаль-
ная и звуковая индикация уровней отражённых сигналов, а так же режим анализа оги-
бающей, позволяют оператору отличить сигналы, отражённые от электронных уст-
ройств, от сигналов естественных (коррозийных) нелинейных отражателей.  
• Остронаправленная антенная система, широкий диапазон регулировок основных 
параметров прибора обеспечивают высокую точность локализации местоположения 
искомых устройств и облегчают проведение поисковых мероприятий.  







• Прибор обеспечивает возможность работы в условиях помех от сигналов сотовой 
связи стандарта GSM-1800. 
  


Технические характеристики 
 Передатчик     
 Частота   860 ± 2 МГц  
 Выходная импульсная мощность   не менее 200 Вт [+53 дБм] (средняя мощность не 


более 0.1 Вт [+ 20 дБм])   
 Диапазон регулировки мощности   -(8 ± 2 дБ)  
 Вид модуляции зондирующего 
сигнала   амплитудно - импульсный (скважность 2350)  
 Частота   1720 МГц 2580 МГц  
 Чувствительность (с учетом циф-
ровой обработки)  


 не хуже -123 дБ/Вт(-93 дБм) [при соотношении с/ш 
6 дБ]  


 Ступенчатое ослабление входных 
сигналов   -10, -20, -30, -40, -50 дБ  
 Антенна    
 Тип поляризации   круговая  
 Коэффициент эллиптичности   не хуже 0.75  
 Коэффициент усиления:     
 приемной антенны   не менее 6 дБ  
 передающей антенны   не менее 8 дБ  
 Ширина главного лепестка диа-
граммы направленности   не более 40°  
 Уровень задних лепестков диа-
граммы направленности   не более -15 дБ  
 Индикация     
 Звуковая   тональный сигнал (212 Гц)  
 Визуальная   4-х строчный ЖК индикатор  
 Динамический диапазон индикато-
ра уровней сигналов   30 дБ  
 Отображаемая информация   уровень 2 гармоники (сегментная шкала и цифро-


вое значение) уровень 3 гармоники (сегментная 
шкала и цифровое значение) разность уровней 2 и 3 
гармоники (цифровое значение) текущее значение 
аттенюатора приемников индикация значения вы-
ходной мощности индикация подключения телефо-
нов к приемнику на 2 или 3 гармонике символ ре-
жима подавления GSM напряжение аккумулятора  


 
  
 
 
 
 
 
 







   
 


"NR-900V" профессиональный нелинейный 
радиолокатор  
 
Применяется для обнаружения и локализации скрытно установленных электронных 
устройств негласного получения информации в различных режимах работы: в режиме 
передачи, в выключенном или "сторожевом режиме" (для устройств с дистанционным 
управлением).  
Особенности:  
• Высокий энергетический потенциал.  
• Возможность поиска электронных устройств за армирующей сеткой железобетон-
ных конструкций (основное отличие от компактных нелинейных локаторов).  
• Уникальный алгоритм идентификации обнаруженных объектов.  
• Дополнительный индикатор на антенной системе.  
• Защита от помех GSM/DECT.  
• Облегченный корпус, встроенная кабельная система.  
   


Технические характеристики 
Передатчик     
 Рабочая частота   848 МГц  
 Выходная мощность (поисковый режим)   не менее 100 Вт [+50 дБм] (средняя 


мощность 0.07 Вт [+19 дБм])  
 Выходная мощность (режим выделения оги-
бающей (20К))   не менее 0.3 Вт [+25дБм]  
 Диапазон регулировки мощности   -21 дБ (шагом по 3 дБ)  
 Вид модуляции зондирующего сигнала   амплитудно-импульсная  
 поисковый режим   скважность 1330  
 режим выделения огибающей (20К)   скважность 57  
 Приемники     
 Рабочие частоты   1696 МГц, 2544 МГц  
 Чувствительность (с учетом цифровой обра-
ботки)  


 не хуже -150 дБ/Вт [-120 дБм] (при от-
ношении сигнал/шум -6 дБ)  


 Аттенюаторы   -10, -20, -30,- 40,-50 дБ  
 Антенна     
 Тип поляризации   круговая  
 Коэффициент эллиптичности   не хуже 0.75  
 Коэффициент усиления передающей антен-
ны   не менее +6 дБ  
 Коэффициент усиления приемной антенны   не менее +8 дБ  
 Ширина главного лепестка диаграммы на-


 не более 40°  







правленности  


 Уровень задних лепестков диаграммы на-
правленности   не более -15 дБ  
 Индикация    
 Звуковая   тональный сигнал (400 Гц)  
 Визуальная   2х16-точечная светодиодная шкала (с 


шагом по 2.5 дБ)  
 Динамический диапазон индикатора уров-
ней сигналов   40 дБ  
 Информация, отображаемая на антенной 
системе  


 уровень 2 гармоники, уровень 3 гармо-
ники. положение аттенюаторов прием-
ников относительный уровень выходной 
мощности режим работы  


 Имитатор    
 Дальность обнаружения имитатора на от-
крытом пространстве (в режиме излучения 
максимальной мощности и максимальной 
чувствительности)   не менее 0.4 м  
 Точность локализации имитатора (режиме 
минимальной мощности и минимальной чув-
ствительности)   не хуже 0.1 м  
 Питание     
 Аккумулятор   6 В (два в комплекте)  
 Время непрерывной работы от одного ком-
плекта аккумуляторов  


 в режиме поиска: 5 ч; в режиме 20К: не 
менее 4 часа  


 Размеры    
 Антенна  Ø 194 мм  
 Телескопическая штанга (максимальная дли-
на)   980 мм  
 Прибор   177 х 140 х 60 мм  
 Прибор в транспортной упаковке   485 х 390 х 140 мм  
 Вес     
 Телескопическая штанга с антенной систе-
мой   1.1 кг  
 Блок приемопередатчика   не более 1.7 кг  
 Снаряженный прибор (с аккумулятором)   3.5 кг  
 Прибор в транспортной упаковке   не более 6.5 кг  
 Условия экспдуатации    
 Диапазон рабочих температур   +5...+40 °С  
 Значения предельных пониженной и повы-
шенной температур   -40 °С ...+60 °С  
 Относительная влажность воздуха (при тем-
пературе 25°С)   не более 80%  
 
 
 
 
 
 
 
 







    
 


"NR-900-μ" нелинейный радиолокатор  
 
Нелинейный радиолокатор  "NR-900-μ"  предназначен для поиска электронных уст-
ройств, содержащих полупроводниковые компоненты. 
Прибор применяется для обследования  легких строительных конструкций, мебели и 
предметов интерьера (офисных помещений), с целью выявления электронных уст-
ройств негласного получения информации (радиомикрофонов, микрофонных усили-
телей, диктофонов и т.п.), в различных режимах работы: в режиме передачи, в вы-
ключенном или в "сторожевом" режиме (для устройств с дистанционным управлени-
ем).  
Особенности  
• Облегчённый корпус и встроенная кабельная система между антенной и основным 
блоком делают конструкцию прибора компактной, а его использование удобным.  
• Схемотехнические решения, применённые в приборе, позволяют объединить и ис-
пользовать преимущества импульсных нелинейных радиолокаторов.  
• Дополнительный индикатор уровней сигнала на 2 и 3 гармониках, расположенный 
на антенной системе, удобен для визуального восприятия результатов поиска.  
• Возможность перестройки частоты зондирующего сигнала позволяет работать в 
сложной помеховой обстановке.  
• Раздвижная телескопическая штанга удобна при обследовании мебели и строитель-
ных конструкций.   
 


 Технические характеристики 
Антенна     
 Тип поляризации   круговая  
 Коэффициент эллиптичности   не хуже 0.75  
 Коэффициент усиления передающей 
антенны   не менее 6 дБ  
 Коэффициент усиления приемной 
антенны   не менее 8 дБ  
 Ширина главного лепестка диаграм-
мы направленности   не более 40°  
 Уровень задних лепестков диаграммы 
направленности   не более -15 дБ  
 Индикация     
 Звуковая:   Звуковая: 2х16-точечная светодиодная шкала (с 


шагом по 2.5 дБ)  







 Визуальная:   40 дБ  
 Динамический диапазон индикатора 
уровней сигналов   уровень 2 гармоники, уровень 3 гармоники   
 Отображаемая информация на пульте 
управления  


 индикация текущей аттенюации приемников, 
индикация ослабления значения выходной мощ-
ности, индикация подключения телефонов к при-
емнику 2 или 3 гармоники, индикация отключе-
ния модуляции зондирующего сигнала.  


 Отображаемая информация на антен-
ной системе   уровень 2 гармоники, уровень 3 гармоники  
 Штатный имитатор     
 Дальность обнаружения имитатора на  не менее 0.4 м  
 
 
 
 
 


    
 


"NR-μГ" нелинейный радиолока-
тор (специальная версия) 
 
Детектор нелинейных переходов "NR-μГ" (специальная версия) предназначен для вы-
явления электронных средств связи: сотовых телефонов и радиостанций, несанкцио-
нированно используемых задержанными и заключенными при их нахождении в СИЗО 
и тюрьмах.  
  Прибор позволяет обнаруживать электронное устройство, спрятанное в камере, в 
личных вещах или на теле заключенного, вне зависимости от того, находится ли оно 
во включенном или неработающем  состоянии. Сигнал обнаружения электронных 
устройств подается на специальный выносной громкоговоритель.    
• Дальность обнаружения достигает 2-х метров, при этом погрешность локализации 
места нахождения радиостанции или сотового телефона не превышает 5 см. Произво-
дительность поиска составляет порядка 3 м2 в минуту. Этого достаточно для того, 
чтобы проверить типовую камеру всего за 10 минут.  
• В комплект поставки детектора "NR-μГ" входит специальный разгрузочный жилет, 
позволяющий разместить основные блоки детектора на спине и максимально высво-
бодить руки сотрудника охраны.  
• В настоящее время детектор "NR-μГ" успешно эксплуатируется структурами ГУИН 
Минюста РФ.  
  


 Технические характеристики 
Антенна     







 Тип поляризации   круговая  
 Коэффициент эллиптичности   не хуже 0.75  
 Коэффициент усиления передающей 
антенны   не менее 6 дБ  
 Коэффициент усиления приемной 
антенны   не менее 8 дБ  
 Ширина главного лепестка диаграм-
мы направленности   не более 40°  
 Уровень задних лепестков диаграммы 
направленности   не более -15 дБ  
 Индикация     
 Звуковая:   Звуковая: 2х16-точечная светодиодная шкала (с 


шагом по 2.5 дБ)  
 Визуальная:   40 дБ  
 Динамический диапазон индикатора 
уровней сигналов   уровень 2 гармоники, уровень 3 гармоники   
 Отображаемая информация на пульте 
управления  


 индикация текущей аттенюации приемников, 
индикация ослабления значения выходной мощ-
ности, индикация подключения телефонов к при-
емнику 2 или 3 гармоники, индикация отключе-
ния модуляции зондирующего сигнала.  


 Отображаемая информация на антен-
ной системе   уровень 2 гармоники, уровень 3 гармоники  
 Штатный имитатор     
 Дальность обнаружения имитатора на  не менее 0.4 м  
Масса    
 Телескопическая штанга с антенной 
системой   0.95 кг  
 Блок приемопередатчика   не более 1.4 кг  
 Снаряженный прибор (с аккумулято-
ром)   4.7 кг  
 Прибор в транспортной упаковке   не более 8.3 кг  
 Условия эксплуатации    
 Диапазон рабочих температур   + 5...+40 °С  
 Значения предельных пониженной и 
повышенной температур   -10 °С ...+50 °С  
 Относительная влажность воздуха 
(при температуре +25°С)   не более 95%   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


NRµ-2000 нелинейный локатор  
 


Нелинейный локатор NRµ-2000 предназначен для поиска электронных устройств, 
содержащих полупроводниковые компоненты. Применяется для обследования лег-
ких строительных конструкций, мебели и предметов интерьера с целью выявления  
мобильных телефонов,  SIM карт, электронных устройств негласного получения 
информации – радиомикрофонов, диктофонов, средств связи и т.п.  
 
Особенности: 
 
• непревзойденный энергетический потенциал 170 дБ;  
• точная пространственная селекция при высокой производительности поиска; 
• оптимальное сочетание частотно-временных и энергетических параметров сигнала 
зондирования обеспечивает уверенное обнаружение малоразмерных целей в широ-
ком диапазоне сред вмещения (в том числе во влажных средах); 


• моноблочная конструкция, отсутствие разъемных соединений и кабелей, антенная 
система на раздвижной штанге с лазерным целеуказателем делают прибор компакт-
ным, а его использование удобным. 


 
Прибор позволяет обнаруживать: 
 
• SIM (UIM) карта – не менее 0,3 метра. 
• Мобильный телефон – не менее 1 метра. 
 
 


Технические характеристики 
Вид модуляции амплитудно-импульсная
Режимы работы «Поиск», «20К»
Средняя мощность СВЧ сигнала в режиме поиска не более 200мВт
Плавая регулировка выходной мощности зондирующего сиг-
нала   


до -15Дб с шагом 1 дБ


Чувствительность двухканального приемника по 2-й и 3-й 
гармоникам 


не хуже -155дБВт


Питание LiION аккумулятор 7,4 В   


Время непрерывной работы от встроенного аккумулятора не менее 4 часов
Масса снаряженного прибора (со встроенным аккумулято-
ром) 


не более 2,2 кг


  





		NRµ-2000 нелинейный локатор 

		Нелинейный локатор NRµ-2000 предназначен для поиска электронных устройств, содержащих полупроводниковые компоненты. Применяется для обследования легких строительных конструкций, мебели и предметов интерьера с целью выявления  мобильных телефонов,  SIM карт, электронных устройств негласного получения информации – радиомикрофонов, диктофонов, средств связи и т.п. 






     
 


"Оптик" обнаружитель скрытых видеокамер 
 
Оптический обнаружитель скрытых видеокамер "Оптик" предназначен для поиска и лока-
лизации скрытых (камуфлированных в различные предметы интерьера) видеокамер неза-
висимо от их состояния (вкл/выкл) и типа передачи информации (по кабелю или радиока-
налу). 
Обнаружение таких видеокамер обеспечивается за счет эффекта световозвращения или 
"обратного блика", характеризующегося тем, что отраженное излучение распространяется 
в узком телесном угле и точно в направлении на зондирующий излучатель при однопози-
ционной локации. 
Яркость отраженного луча от объектива, как правило, на несколько порядков выше ярко-
сти диффузных вторичных источников. 
"Оптик" работает в оптическом диапазоне, при этом радиоэлектронные помехи и экрани-
рование не препятствуют обнаружению видеокамер. 
Обнаружитель выполнен в виде бинокля с резиновыми наглазниками. 
Объективы соединены с батарейным отсеком, в котором размещаются элементы питания, 
схема управления с индикацией разряда батарей и кнопки выбора режимов работы. При 
обнаружении объектива скрытой камеры в объективе устройства будет наблюдаться то-
чечное пятно зеленого цвета - результат отражения подсветки от объектива видеокамеры. 
Дальность обнаружения зависит от световой обстановки и освещенности помещения и со-
ставляет от 2 до 15 метров. 
 


Технические характеристики 
Режим работы непрерывный/импульсный  
Вид подсветки Светодиодная  
Время работы   
- Импульсный режим 7 ч 
- Непрерывный режим 4 ч  
Угол обзора 15 град  
Питание 4.5 В (3 х "АА") 
Вес с элементами питания 0.35 кг  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







     
 


"Айрис IQ-2V" обнаружитель скрытых ви-
деокамер 
 
"Айрис IQ-2V" предназначен для обнаружения работы видеокамер по побочному элек-
тромагнитному излучению. 
 
Интеллектуальный алгоритм поиска, новая электронная схема и полностью цифровая об-
работка сигнала являются залогом высокой точности результатов. 
  Время сканирования всей базы образов занимает менее одной минуты. Основные типы 
скрытых камер обнаруживаются в течение первых десяти секунд поиска. 
Обнаружение и локализация нескольких одновременно работающих подозрительных ис-
точников, возможность обнаружения и локализации новых источников на фоне других, 
найденных ранее. 
 


Технические характеристики 
Время обнаружения *   от 8 до 40 сек. 
Расстояние обнаружения**  до 10 метров 
Диаграмма направленности антенн круговая 
Рабочий диапазон частот 0.5 - 1310 МГц 
Локализация  в ручном режиме по индикатору уровня 
Способ локализации места установки видеокамер  амплитудный 
Индикация обнаружения работающих видеокамер световая, звуковая 
Время работы   
от аккумуляторной батареи (2 х АА) до 10 часов непрерывно  
 от сетевого адаптера 210 - 230 В/ 50 Гц круглосуточно  
Размеры  152 х 83 х 33 мм 
Вес 280 г 


* автоматическое обнаружение работающих видеокамер по образам, хранящимся в памяти 
прибора. 
** в зависимости от типа камеры и внешних условий. 
 
 
 
 
 
 







 
 


     
 


"HUBBLE" обнаружитель скрытых видеока-
мер 
 
Трехкратное оптическое увеличение с регулировкой резкости;  
Светодиодная подсветка 35 кд;  
Полное заполнение поля зрения объектива обнаружителя подсветкой;  
Металлический корпус;  
Угол поля зрения 15 град;  
Небольшие габаритные размеры 60 х 40 х 60 мм;  
Вес 150 грамм;  
Дистанция обнаружения зависит от различных факторов (внешняя освещённость, особен-
ности объектива камеры, острота зрения оператора, осуществляющего поиск) и может 
достигать 10 - 15 метров.  
.  
  
  
 
 








     


"ЭТГ" гибкие технические эндоскопы 
 
Гибкие технические эндоскопы "ЭТГ" предназначены для визуального контроля трудно-
доступных мест, в том числе закрытых, светоизолированных, имеющих малые входные 
отверстия. 
 Маркировка (модельный ряд): "ЭТГ" 8-1, 2-1, где: 
8 (4, 6, 10) - диаметр оптического волокна в мм. 
1.2 (0.5, 1.5, 2, 2.7) - длина оптического волокна в метрах 
1 (2) - управление поворотом дистальной части в одном (двух) направлениях. 
Все гибкие эндоскопы серии ЭТГ имеют встроенный жгут подсветки и упакованы в 
транспортировочный футляр. Специальное покрытие рабочей части эндоскопов позволяет 
обследовать содержимое сосудов с жидкостями, в т.ч. агрессивными. 
Эндоскопы с диаметром рабочей части 8 мм могут иметь вводимую в поле зрения сравни-
тельную сетку. Для регистрации изображения к наглазнику эндоскопов может быть при-
соединена видеокамера. Эндоскопы с диаметром рабочей части 8 и 10 мм могут изготав-
ливаться с поворотом дистальной части в двух направлениях.  
Дополнительно эндоскопы могут быть укомплектованы зеркальной насадкой бокового 
обзора и осветительным сетевым и (или) аккумуляторным блоком.  


Технические характеристики 
Диаметр рабочей части 10; 8; 6; 4 мм 
Длина рабочей части 1; 1,5; 2; 3 м  
Угол изгиба дистальной части в одной плоскости   ±1800 


Угол изгиба дистальной части в двух плоскостях  ±1600 


Угол поля зрения 600 


Диоптрийная подстройка окуляра ±4 дптр   
Диапазон рабочих расстояний от 6мм до бесконечности 
Разрешающая способность на рабочем расстоянии не менее 5 линий/мм 
Масса не более 0.8 кг 
Блок подсветки:   
мощность аккумуляторного блока 20 Вт 
мощность сетевого блока 150 Вт 
номинальная емкость аккумулятора 4 А/ч 
время полного заряда аккумулятора 15 час 
время непрерывной работы от аккумуляторного блока не менее 90 мин 
габаритные размеры не более 160 х 180 х 90 мм 
масса не более 2.8 кг 
Зарядное устройство:    
напряжение питания 220 ± 10% В 
номинальный ток заряда 0.4 ± 0.1 А 
габаритные размеры не более 110 х 95 х 65 мм 
масса не более 0.8 кг 







     
 


"Пилот-М" обнаружитель взрывчатых ве-
ществ  
 
Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ "Пилот-М" предназначен для об-
наружения тринитротолуола (ТНТ), нитроглицерина (НГЦ), гексогена (ГГ), пентаэритро-
тетранитрата (ТЭНа) и составов на их основе в негерметичных объёмах обследуемых объ-
ектов и на их поверхностях.  
Обнаружение осуществляется путем отбора проб воздуха из внутренних объемов обсле-
дуемых объектов или от поверхностей и анализа проб на содержание характерных компо-
нентов паров ВВ. Предусмотрен отбор проб с поверхности обследуемых объектов с по-
мощью специальных пробоотборных салфеток с последующим нагревом их в устройстве 
нагрева пробы, входящим в состав изделия. Возможен отбор пробы на сетчатый концен-
тратор с помощью специального пробоотборника.  
 Высокий уровень чувствительности прибора сочетается с высокой селективностью 
анализа и высокой эргономичностью.  
 Прибор чрезвычайно прост в эксплуатации  
 Отсутствует необходимость калибровочных операций в процессе работы и обеспече-
ния специальным газовым питанием  
 Устойчиво работает при резких колебаниях влажности  


 
Технические характеристики 


Пороговая чувствительность по ТНТ не хуже 10 - 13 г/см3 
Время отклика на наличие паров ВВ не более 1.5 с 
Расстояние воздухозаборника от объекта при пробоотборе до 10 см 
Диапазон рабочих температур от 5 до 40 оС 
Питание аккумуляторная батарея 6 В 
Масса прибора с батареей электропитания 2 кг 
Габариты 300 х 180 х 90 мм 


 







     
 


"Пилот-М1" обнаружитель взрывчатых ве-
ществ  
 
Портативный обнаружитель паров взрывчатых веществ "Пилот-М1" позволяет обнаружи-
вать следовые количества взрывчатых веществ (ВВ) типа динамита, тротила, гексогена, 
ТЭНа и составов на их основе, в том числе и пластических. Предназначен для обследова-
ния различных объектов на содержание закладок ВВ. Используется в решении вопросов 
обеспечения безопасности учреждений предприятий, банков, офисов, жилых помещений, 
различных видов транспорта (автомобильного, воздушного железнодорожного, водного). 
Изделие "Пилот-М1" позволяет регистрировать ВВ как в паровой, так и в твердой (микро-
частицы) фазах. 
Выносной пробоотборник, входящий в состав изделия позволяет проводить контроль в 
сильно задымленных и запыленных помещениях.  
В состав" Пилот-М1" входит программный пакет (MONITOR) и переходной кабель (USB 
или RS-232.) обеспечивающий вывод информации на персональный компьютер и её со-
хранение. По ионограмме, выводимой на экран монитора, оператор может идентифициро-
вать тип ВВ.  
Особенности: 
Высокий уровень чувствительности прибора сочетается с высокой селективностью анали-
за и высокой эргономичностью. 
Прибор чрезвычайно прост в эксплуатации. 
Отсутствует необходимость калибровочных операций в процессе работы и обеспечения 
специальным газовым питанием. 
Устойчиво работает при резких колебаниях влажности. 
 
 


Технические характеристики 
Пороговая чувствительность по ТНТ не хуже 10-13 г/см3 
Время отклика на наличие паров ВВ не более 1.5 с 
Расстояние воздухозаборника от объекта при пробоотборе до 10 см. 
Диапазон рабочих температур от 5 до 40 оС 
Питание аккумуляторная батарея 6 В 
Масса прибора с батареей электропитания 2 кг 
Габариты 300 х 180 х 90 мм 


 







     
 


"Поиск-2У" досмотровый комплект  
 
Досмотровый комплект "Поиск-2У" предназначен для выполнения визуального досмотра 
труднодоступных, слабоосвещенных мест в помещениях, транспортных средствах и гру-
зах. Осмотр осуществляется с помощью комплекта сменяемых зеркал с подсветкой элек-
трическими фонарями.  
Комплектация изделия 
• Телескопическая штанга (большая).   
• Телескопическая штанга (малая) с зеркалом ø 40 мм.   
• Набор сменных зеркал (для большой телескопической штанги) с размерами: ø 140 мм, 


ø 80 мм, ø 50 мм, 110х65 мм, ø 35.  
• Фонарь для большой телескопической штанги.  
• Светодиодный фонарь для малой штанги.  
• Отвертка универсальная (6 насадок).   
• Комплект щупов "КЩ-3".   
• Штатная упаковка (подсумок).  
• Руководство по эксплуатации. 


 
Технические характеристики 


Угол поворота плоскости большого зеркала относительно оси большой 
телескопической штанги 


от 0 до 180 о 


Длина телескопической штанги (вместе с рукояткой):   
    - при полностью выдвинутых телескопических звеньях, не менее  1200 мм 
    - в сложенном состоянии, не более  550 мм  
Угол поворота плоскости малого зеркала относительно оси малой теле-
скопической штанги  


от 0 до 135 о 


Длина малой телескопической штанги (вместе с фонарём):   
    - при полностью выдвинутых телескопических звеньях, не менее  550 мм 
    - в сложенном состоянии, не более  315 мм 
Длина рабочей части короткого щупа  290 мм 
Длина рабочей части длинного щупа  455 мм 
Длина рабочей части удлинителя щупов  455 мм 
Диаметр рабочей части короткого щупа  4 мм 
Диаметр рабочей части длинного щупа  4 мм 
Диаметр, рабочей части удлинителя щупов  4.5 мм 
Габаритные размеры комплекта щупов в сложенном виде не более  570х ø 50 мм 
Масса изделия  2.5 кг 







 


     
 


"Шмель-3N" досмотровый комплект  
 
Многофункциональный комплект досмотровых зеркал "Шмель-3N" предназначен для ос-
мотра труднодоступных мест в строительных конструкциях, транспортных средствах, 
контейнерах, узлах технологического оборудования и т.п. с целью выявления взрывных 
устройств, огнестрельного и холодного оружия, контрабанды, а также негласно установ-
ленных средств съема информации.  
Состав комплекта: штанга 3-х секционная; зеркало - диаметр 86 мм; зеркало-диаметр 160 
мм; сферическое зеркало- диаметр 220 мм, фонарь подсветки, транспортная сумка 
Комплект " Шмель-3N " разработан с учетом замечаний квалифицированных пользовате-
лей досмотрового оборудования. В конструкции широко использованы современные ма-
териалы. Телескопическая штанга из углепластика вместе со светодиодным фонарем под-
светки весит всего 350 гр. Поперечная рукоятка и плечевой упор особенно удобны при 
проведении большого объема досмотровых работ 
Выпуклое сферическое зеркало, увеличивая угол обзора, заметно повышает производи-
тельность досмотровых работ, что существенно при массовой проверке транспортных 
средств, вагонов, контейнеров и проч.  
Круглое зеркало общего назначения диаметром 160 мм служит для выполнения основных 
работ по осмотру контролируемых объектов. Малое зеркало диаметром 85 мм позволяет 
детально изучить труднодоступные полости 
Каждое из круглых зеркал специальным клеящим составом крепится на подложку, кото-
рая выполнена из ударопрочного легкого пластика. Такое крепление зеркала значительно 
улучшает его эксплуатационные свойства, в том числе по ударопрочности.  
Специальная транспортная сумка обеспечивает удобство транспортировки и хранения 
досмотровых зеркал. 
Дополнительная опция - зарядное устройство с аккумуляторами типа "ААА" для изделия  
"Шмель-3N". 
 


Технические характеристики 
Рабочая длина штанги 0.6 - 2 м 
Комплект досмотровых зеркал:   
Сферическое зеркало  ø 220 мм 
Круглое зеркало общего назначения  ø 160 мм 
Малое зеркало  ø 86 мм 
Прямоугольное зеркало  50 х 86 мм 


Вес (с транспортной укладкой)  не более 2 кг 
 
 
 
 
 
 







 


     
 


"Parat" комплект инструментов  
 
Комплект инструментов "Parat" предназначен для неразрушающего контроля труднодос-
тупных мест, а также для визуального контроля радиоэлектронной аппаратуры. 
 Состав и номенклатура инструментов оптимизирована на основании многолетнего опыта 
работы в области проведения поисково-досмотровых мероприятий. 
 
 
Технические характеристики 
Число предметов около 100 
Габариты кейса 470 х 320 х 180 мм. 
Вес 12 кг. 


 
 
 
 
 


     
 


ДКГ-07Д "Дрозд" дозиметр гамма-излучения  
 
Дозиметр гамма-излучения "ДКГ-07Д Дрозд" предназначен для проведения радиацион-
ных обследований. Прибор производит измерение мощности амбиентного эквивалента 
дозы Н*(10) гамма-излучения и измерение амбиентного эквивалента дозы Н*(10) гамма-
излучения (дозы оператора).  
Результат измерения и его погрешность индицируются непрерывно с момента начала из-
мерений и постоянно уточняются. 
Благодаря звуковой сигнализации может быть использован также для экспресс - оценки 
радиационной обстановки. 
• два независимых измерительных канала: мощности дозы и дозы  
• непрерывное измерение с постоянным уточнением результата  







• оценка радиационной обстановки звуковыми сигналами (щелчками), частота кото-
рых пропорциональна мощности дозы  
• результат измерения с любой необходимой статистической погрешностью  
• автоматический перезапуск прибора при значительном изменении радиационной об-
становки в процессе измерения  
• индикация статистической погрешности в процессе измерения  
• индикация единицы измерения  
• подсветка табло  
• карманный размер  
• высокая чувствительность  
 


Технические характеристики 


Детектор 


газоразрядный счетчик (по чувстви-
тельности эквивалентен 3шт. СБМ-
20) 


Диапазон измерения мощности дозы Н*(10)  0.1 мкЗв/ч – 1.0 мЗв/ч 
Диапазон измерения дозы Н*(10) 1.0 мкЗв – 0.2 Зв 
Диапазон энергий гамма-излучения, 0,05 - 3,0 МэВ 
Пределы допускаемой основной относительной по-
грешности измерения 


±[15+2.5/Н *(10)]%, где Н*(10) – из-
меренное значение, мкЗв/ч(мкЗв) 


Чувствительность 20000 имп/мкЗв 
Энергетическая зависимость чувствительности (от-
носительно эффективной энергии 0,662 кэВ),  не более 25% 


Вывод информации: 
цифровая индикация с подсветом эк-
рана, звуковая сигнализация 


Рабочая температура −20 ÷ +50 °C 
Влажность до 90% при +25 °C 
Конструктивное исполнение корпус из пластмассы 
Питание 2 элемента по 1.5В типа АА 
Время непрерывной работы с одним комплектом 
батарей не менее 200 часов 
Габаритные размеры 122 х 29 х 74 мм 
Вес  не более 0,25 кг 


 
 
 
 


     
 


"ДКГ-АТ2503" дозиметр индивидуальный  
 
 Дозиметр индивидуальный гамма - и рентгеновского излучения "ДКГ-АТ2503" предна-
значен для измерения индивидуальной эквивалентной дозы и мощности дозы рентгенов-
ского и гамма-излучения. В качестве детектора применяется счетчик Гейгера-Мюллера 







СБМ-21 с энергокомпенсирующим фильтром.  
Учет собственного фона и микропроцессорная обработка обеспечивают высокую точность 
измерения дозы в широком диапазоне мощностей доз (6,5 порядков).  
Управление режимами работы, выполнение вычислений, вывод информации на ЖК-
индикатор с подсветкой, самодиагностика выполняются микропроцессором.  
Наличие энергонезависимой памяти позволяет запомнить и сохранить при отключенном 
питании накопленную дозу, историю накопления дозы. Калибровка дозиметров при вы-
пуске осуществляется на водном фантоме 30 х 30 х 15 см в соответствии с Международ-
ным стандартом ИСО 4037-3.  
Дозиметры размещаются в нагрудном кармане одежды. 
Дозиметры могут использоваться автономно или в составе системы дозиметрического 
контроля: дозиметр - устройство считывания (УС) - ПЭВМ.  
Связь дозиметра с УС осуществляется по инфракрасному каналу, а УС с ПЭВМ - по стан-
дартному интерфейсу RS 232.  
Программное обеспечение позволяет осуществлять: 
- считывание/установку индивидуального и заводского номеров дозиметра 
- изменение порогов по дозе и мощности дозы 
- запрет/разрешение выбора порогов по дозе и мощности дозы от кнопки на передней па-
нели дозиметра 
- изменение интервала накопления доз от 1 до 255 мин и возможность определения накоп-
ленных доз за любой интервал времени в течение рабочей смены 
- автоматическую запись в память до 800 значений дозы, накопленной за выбранный ин-
тервал накопления 
- сброс (обнуление) накопленной дозы 
- запрет/разрешение сброса накопленной дозы от кнопки на передней панели дозиметра, 
представление доз в виде графика 
- автоматическая запись информации в базу данных, документирование 
Режимы работы:  
"индикация дозы", "индикация мощности дозы", "экономичный", "меню", "обнуление 
(сброс) дозы", "выбор порога сигнализации по дозе", "выбор порога сигнализации по мощ-
ности дозы", "обмен информацией с ПЭВМ". 
 
 


Технические характеристики 
Диапазоны измерения  
индивидуальной эквивалентной дозы (с шагом 0,1 мкЗв) 1 мкЗв - 10 Зв  
мощности индивидуальной эквивалентной дозы 0.1 мкЗв/ч - 0.5 Зв/ч 
Диапазон энергий 50 кэВ - 1.5 МэВ 
Основная погрешность измерения дозы ± 15 % 
Погрешность калибровки по 137Cs ± 5 % 
Основная погрешность измерения мощности дозы  
в диапазоне от 0.1 до 1 мкЗв/ч ± 25 % 
свыше 1 мкЗв/ч ± 15 % 
Энергетическая зависимость чувствительности  ± 30 % 
Сигнализация при превышении диапазона измерения по дозе и 
мощности дозы, порога по дозе и мощности дозы, неисправно-
сти детектора, разряде батарей 


звуковая и светоди-
одная 


Пороги сигнализации (независимые)  
по дозе: 30 мкЗв, 200 мкЗв, 1 мЗв, 4.2 мЗв, 12.5 мЗв, 50 мЗв, 100 
мЗв, 1 Зв  
по мощности дозы: 0.6 мкЗв/ч, 3 мкЗв/ч, 30 мкЗв/ч, 300 мкЗв/ч, 
3 мЗв/ч, 30 мЗв/ч, 300 мЗв/ч, 500 мЗв/ч  
Анизотропия в угловом интервале ±75°  







для 137Cs и 60Co ± 20 % 
для 241Am ± 50% 
Время отклика на изменение мощности дозы 5 с 
Радиационная перегрузка (отсутствие обратного хода) до 5 Зв/ч 
Условия эксплуатации:  
диапазон рабочих температур -10о - + 40о 
относительная влажность при температуре + 35о С до 90 % 
устойчивость к падению  1.5 м 
Время установления рабочего режима 1 мин 
Класс защиты IP54 
Питание - батарея СЦ-33 (SR-44, V357, LR44, A76) 3 шт. 
Время непрерывной работы с одним комплектом батарей 1000 ч 
в экономичном режиме (с погашенным индикатором) 5000 ч 


Электромагнитная совместимость 


СТБ МЭК 61000-4-
2-2006, СТБ ГОСТ Р 
51317.4.3-2001 


Габаритные размеры  
дозиметра 85 х 46 х 16 мм 
устройства считывания 90 х 66 х 28 мм 
Масса  
дозиметра 70 г 
устройства считывания 300 г 


 
 
 
 
 
 
 


     
 


"ДКГ-АТ2503А" дозиметр индивидуальный  
 
 Дозиметр индивидуальный гамма - и рентгеновского излучения "ДКГ-АТ2503А" предна-
значен для измерения индивидуальной эквивалентной дозы и мощности дозы рентгенов-
ского и гамма-излучения. В качестве детектора применяется счетчик Гейгера-Мюллера 
СБМ-21 с энергокомпенсирующим фильтром.  
Учет собственного фона и микропроцессорная обработка обеспечивают высокую точность 
измерения дозы в широком диапазоне мощностей доз (6,5 порядков).  
Управление режимами работы, выполнение вычислений, вывод информации на ЖК-
индикатор с подсветкой, самодиагностика выполняются микропроцессором.  







Наличие энергонезависимой памяти позволяет запомнить и сохранить при отключенном 
питании накопленную дозу, историю накопления дозы. Калибровка дозиметров при вы-
пуске осуществляется на водном фантоме 30х30х15 см в соответствии с Международным 
стандартом ИСО 4037-3.  
Дозиметры размещаются в нагрудном кармане одежды. 
Дозиметры могут использоваться автономно или в составе системы дозиметрического 
контроля: дозиметр - устройство считывания (УС) - ПЭВМ.  
Связь дозиметра с УС осуществляется по инфракрасному каналу, а УС с ПЭВМ - по стан-
дартному интерфейсу RS 232.  
Программное обеспечение позволяет осуществлять: 
- считывание/установку индивидуального и заводского номеров дозиметра 
- изменение порогов по дозе и мощности дозы 
- запрет/разрешение выбора порогов по дозе и мощности дозы от кнопки на передней па-
нели дозиметра 
- изменение интервала накопления доз от 1 до 255 мин и возможность определения накоп-
ленных доз за любой интервал времени в течение рабочей смены 
- автоматическую запись в память до 800 значений дозы, накопленной за выбранный ин-
тервал накопления 
- сброс (обнуление) накопленной дозы 
- запрет/разрешение сброса накопленной дозы от кнопки на передней панели дозиметра, 
представление доз в виде графика 
- автоматическая запись информации в базу данных, документирование 
Режимы работы:  
"индикация дозы", "индикация мощности дозы", "экономичный", "меню", "обнуление 
(сброс) дозы", "выбор порога сигнализации по дозе", "выбор порога сигнализации по мощ-
ности дозы", "обмен информацией с ПЭВМ". 
 
 


Технические характеристики 
Диапазоны измерения   
индивидуальной эквивалентной дозы (с шагом 0.1 мкЗв) 1 мкЗв - 10 Зв  
мощности индивидуальной эквивалентной дозы 0.1 мкЗв/ч - 0.1 Зв/ч 
Диапазон энергий 50 кэВ - 1.5 МэВ 
Основная погрешность измерения дозы ± 15 % 
Погрешность калибровки по 137Cs ± 5 % 
Основная погрешность измерения мощности дозы   
в диапазоне от 0.1 до 1 мкЗв/ч ± 25 % 
свыше 1 мкЗв/ч ± 15 % 
Энергетическая зависимость чувствительности ± 30 % 
Сигнализация при превышении диапазона измерения по дозе и 
мощности дозы, порога по дозе и мощности дозы, неисправно-
сти детектора, разряде батарей 


 звуковая и светоди-
одная 


Пороги сигнализации (независимые)   
по дозе: 30 мкЗв, 200 мкЗв, 1 мЗв, 4.2 мЗв, 12.5 мЗв, 50 мЗв, 100 
мЗв, 1 Зв   
по мощности дозы: 0.6 мкЗв/ч, 3 мкЗв/ч, 30 мкЗв/ч, 300 мкЗв/ч, 
3 мЗв/ч, 30 мЗв/ч, 300 мЗв/ч, 500 мЗв/ч   
Анизотропия в угловом интервале ±75°   
для 137Cs и 60Co ± 20 % 
для 241Am ± 50% 
Время отклика на изменение мощности дозы 5 с 
Радиационная перегрузка (отсутствие обратного хода)  до 1 Зв/ч 







Условия эксплуатации:   
диапазон рабочих температур -10о - + 40о 
относительная влажность при температуре + 35о С до 90 % 
устойчивость к падению   1.5 м 
Время установления рабочего режима 1 мин 
Класс защиты IP54 
Питание - батарея СЦ-33 (SR-44, V357, LR44, A76) 3 шт. 
Время непрерывной работы с одним комплектом батарей 1000 ч 
в экономичном режиме (с погашенным индикатором) 5000 ч 


Электромагнитная совместимость 


 СТБ МЭК 61000-4-2-
2006, СТБ ГОСТ Р 
51317.4.3-2001 


Габаритные размеры  
дозиметра 85 х 46 х 16 мм 
устройства считывания 90 х 66 х 28 мм 
Масса  
дозиметра 70 г 
устройства считывания 300 г 


 
 
 
 
 


     
 


"СР-4"  поисковый сигнализатор ионизи-
рующего излучения 
 
Поисковый сигнализатор ионизирующего излучения "СР-4" предназначен для локализа-
ции источников ионизирующего излучения, оценки экспозиционной дозы и мощности 
рентгеновского и гамма - излучения.  
Высокое быстродействие позволяет проводить оперативный поиск точечных источников 
радиоактивного излучения.  
В приборе предусмотрены непрерывная индикация мощности экспозиционной дозы на 
жидкокристаллическом экране, а также тревожная звуковая сигнализация.  
В приборе предусмотрены непрерывная индикация мощности экспозиционной дозы на 
жидкокристаллическом экране, а также тревожная звуковая сигнализация.  
В приборе предусмотрены непрерывная индикация мощности экспозиционной дозы на 
жидкокристаллическом экране, а также тревожная звуковая сигнализация.  
При питании от сетевого адаптера радиометр может использоваться в сторожевом режи-
ме. В этом режиме прибор оповещает звуковым сигналом о существенном изменении ра-
диоактивного фона в помещении из-за возможного внедрения радиоактивного источника. 







Одновременно прибор показывает величину суммарной дозы, которую могут получить 
окружающие при нахождении в контролируемом помещении в течение суток. 
  


Технические характеристики 
Время рабочей экспозиции 1с 
Диапазон измерения мощности экспозиционной дозы 0 - 50 000 мкР/час 
Погрешность измерений в диапазоне 20 - 2000 кЭВ  30% 
Индикация превышения порога мощности экспозиционной дозы Звуковая и световая 
Питание  6 В (4 элемента  АА) 
Диапазон рабочих температур 0-50 °С 
Габариты  194 х 100 х 45 мм 
Вес 0.3 кг 


 
 
 
 
 
 


     
 


"ИРД-02" сигнальный радиометр-дозиметр 
Сигнальный радиометр-дозиметр "ИРД-02" предназначен для измерения мощности амби-
ентного эквивалента дозы, плотности потока бета-частиц и в случае отдельного заказа - 
индикации плотности потка альфа-частиц.  
Радиометр-дозиметр "ИРД-02" может быть использован для поиска радиоактивных ис-
точников, для оценки радиоэкологической обстановки на местности, в рабочих и жилых 
помещениях, для оценки содержания радионуклидов в различных материалах, в пробах 
почвы (грунта), воды, денежных билетах и т.д. Обеспечивая измерение амбиентного экви-
валента мощности дозы фотонного излучения, прибор позволяет контролировать в соот-
ветствии с НРБ-99 территории жилых и промышленных зон, участков под застройку, а 
также твердых строительных и промышленных материалов, металла, металлолома, отхо-
дов и др. Определение плотности потока бета-частиц с индикацией наличия потока альфа-
частиц позволяет контролировать поверхностное радиоактивное загрязнение различных 
рабочих поверхностей и средств защиты.  
Детектор - газоразрядный торцевой счетчик СБТ-10А с большой площадью входного окна 
- 35 см2 Прибор поставляется с имитатором излучения, зарядным устройством и сетевым 
адаптером.  
Радиометр-дозиметр "ИРД-02" зарегистрирован в Госреестре средств измерений, имеет 
сертификат Госстандарта России, Санитарно-эпидемиологическое заключение Минздрава 
России. 







Технические характеристики 
Диапазон измерения мощности амбиентного эквивалента дозы 0.1-100 мкЗв/ч 
 Диапазон энергий фотонов  0.04 - 3.00 МэВ 
 Энергетическая зависимость при измерении мощности дозы  ±30% 
 Диапазон измерения плотности потока бета-излучения от загрязненных 
поверхностей (по стронцию-90+ иттрию90)  


3 - 10000 
част/см2мин 


 Основная относительная погрешность измерения  ±25% 
 Нижний предел энергии регистрируемого бета-излучения  не выше 0.05 МэВ 
 Диапазон индикации плотности потока альфа-излучения с загрязненных 
поверхностей (по плутонию-239) 


1·103-1·106 част 
/см2мин 


 Нижний предел энергии регистрируемого альфа-излучения не выше 3,0 МэВ 
 Время смены/установления показаний  2/40 с 
 Продолжительность непрерывной работы, от аккумуляторов типа 
Camelion (9В)  не менее 50 ч 


 Продолжительность непрерывной работы, от элемента типа 6F22, 
GP1604S "Крона" (9 В) 100 ч 


 Продолжительность непрерывной работы, от сети 220 В 50 Гц (через 
адаптер) не ограничено 


 Условия эксплуатации: - температура от -30 до 40°С 
 Влажность, при 30 °С  до 90% 
 Габаритные размеры  240 х 78 х 65 мм 
 Масса с аккумулятором  не более 500 г 


 
 








    
 


"Анкер-4Е"  обнаружитель  временных за-
медлителей взрывных устройств  
 
"Анкер - 4Е" предназначен  для  обнаружения бесконтактным способом часовых замедли-
телей и дешифраторов команд  современных минновзрыных устройств.  
Прибор обнаруживает механические,  электромеханические и электронные  (в том числе  
и  наручные) часовые устройства, а также электронные устройства дистанционного 
управления, снабженные дешифраторами команд (на базе пейджеров, сотовых телефонов 
и т.п.) используемых для управления взрывными устройствами.  
Принцип работы  
Принцип прибора действия основан на приеме и анализе электрических, магнитных, аку-
стических и виброакустических полей, которые создаются электронными и механически-
ми замедлителями и управляющими схемами взрывных устройств и последующем анали-
зе периодических ритмов (отсчетов), присутствующих в принятых сигналах.  
Особенности  
анализируемые поля:  
• магнитное (Н) поле (электромеханические часовые замедлители, пейджеры и сотовые 
телефоны)  
• электрическое (Е) поле (электронные часовые замедлители)  
• акустические и виброакустические поля (механические часовые замедлители).  
• Обнаружение периодических ритмов (отсчетов) механических и электронных замедли-
телей взрыва.  
• Обнаружение электронных замедлителей, в том числе наручных электронных часов.  
• Прибор прост в использовании, легок и компактен 
  


Технические характеристики 
Н- канал Дальность обнаружения:     
 Электромеханических часовых устройств   150…400 мм  
 Электромеханических наручных часовых устройств   50...400 мм  
 Электромеханических наручных часовых устройств   30...100 мм  
 Электронных блоков управления   0.3 - 3 кГц  
 Е- канал  Диапазон частот:     
 Электронных настольных часовых устройств   до 150 мм  
 Электронных наручных часовых устройств   до 150 мм  
 Электронных блоков управления   до 150 мм  
 Виброакустический канал     
 Дальность обнаружения (механических часовых устройств)   200…1 000 мм   
 Диапазон частот   0.3 - 3 кГц  
 Акустический канал     
 Дальность обнаружения (механических часовых устройств)   200…1 000 мм  
 Диапазон частот   0.3 - 3 кГц  
 Питание     







 Элементы питания   4 элемента АА  
 Время работы от одного комплекта элементов питания   не менее 40 часов 
 Размеры     
 Прибор с Е и Н-антенной   650 мм  
 Микрофон воздушной проводимости     
 Длина щупа   350 мм  
 Длина кабеля   150 мм  
 Контактный микрофон (акселерометр)     
 Диаметр   36 мм  
 Высота   32 мм   
 Длина кабеля   150 мм  
 Масса     
 Прибор с элементами питания   0.6 кг  
 Прибор в транспортной упаковке   1.5 кг  


 
Сертифицирован Федеральным агентством воздушного транспорта для обеспечения безо-
пасности объектов Гражданской Авиации от актов незаконного вмешательства. 
 
 
 
 
 


     
 


"Анкер-Р"  обнаружитель  временных замед-
лителей взрывных устройств  
 
Бесконтактный параметрический детектор. 
 Детектор "Анкер - Р" предназначен для бесконтактного обнаружения самодельных 
взрывных устройств с действующими часовыми замедлителями, радиоуправляемых 
взрывных устройств, снабженных дешифраторами команд (электронными блоками управ-
ления), а также устройств негласного съема информации.  
Принцип работы прибора основан на облучении обследуемого объекта высокочастотным 
сигналом, приеме рассеянного электромагнитного поля и анализе принятых откликов.  
Процедура идентификации обнаруженных устройств сводится к прослушиванию приня-
тых и демодулированных откликов и выявлении характерной для часовых замедлителей и 
устройств негласного съема информации параметрической модуляции. Детектор “Анкер - 
Р” может использоваться для обследования подозрительных предметов, багажа, транс-
портных средств на предмет оперативного выявления взрывных устройств с действующи-
ми часовыми замедлителями, а также предметов интерьера, мебели, сувениров и подарков 
с целью выявления устройств негласного съема информации.  
  







  
Технические характеристики 


Рабочая частота   2.45 ГГц  
 Излучаемая СВЧ мощность   не более 5…10 мВт  
 Ширина диаграммы направленности антенны   35°  
 Поляризация антенны   линейная  
 Ток потребления   не более 100 мА  
 Дальность обнаружения     
 Механические и электромеханические часовые замедлители   0.5 м  
 Механические и электромеханические часовые замедлители   0.5 м  
 Электронные часовые замедлители   0.3 м  
 Электронные блоки управления   0.4 м  
 Питание   батарея, 9 В  
 Время непрерывной работы   не менее 8 ч  
 Габаритные размеры   195 х 195 х 20 мм  
 Вес основного блока   не более 0.4 кг  
 Вес прибора в сборе   не более 0.8 кг  
 Диапазон рабочих температур   +5/+40°С  


 
 








     
 


"АКА-7202М" портативный ручной металло-
детектор 
 
Портативный ручной металлодетектор "АКА-7202М" предназначен для поиска металличе-
ских предметов в диэлектрических и слабопроводящих средах. 
АКА-7202М представляет собой портативный вихретоковый металлодетектор с парамет-
рическим накладным преобразователем с эффективным диаметром катушки 140 мм. Сиг-
нализация обнаружения металлических предметов осуществляется выдачей сигнала на 
встроенный пьезоэлектрический излучатель. 
Характерной особенностью досмотрового металлоискателя "АКА-7202М" является его вы-
сокая локализованная чувствительность. При этом детектор хорошо "чувствует" мелкие 
металлические предметы и имеет умеренную чувствительность к крупным объектам.  
В досмотровом металлоискателе "АКА-7202М" реализован динамический режим работы, 
т.е. обнаружение металлического предмета ( выдача звукового сигнала ) происходит только 
при перемещении поисковой катушки прибора над этим металлическим предметом. Такой 
режим работы реализуется встроенной системой автоматического поддержания уровня 
чувствительности прибора, которая при этом обеспечивает долговременную стабильность 
работы независимо от разряда источника питания и изменения условий внешней среды. 
Досмотровый металлоискатель "АКА-7202М" имеет также встроенную систему автомати-
ческого контроля разряда батареи. При разряде батареи ниже допустимого уровня(7± 0,3)В 
на панели прибора загорается светодиод "БАТ" свидетельствующий о необходимости за-
мены источника питания. 
 
 


Технические характеристики 
Максимальная дальность обнаружения металлических 
объектов (на воздухе) 
граната Ф1 18 см 
пистолет Макарова (ПМ) 25 см 
штык-нож от автомата АКМ 15 см 
фрагмент полотна для ручной ножовки длиной 150 мм 9 см 
лезвие безопасной бритвы (немагнитная, нержавеющая сталь) 3 см 
Характеристики  
габаритные размеры,  415 х 85 х 35 мм 
масса прибора  не более 410 г 
питание 9 В  (батарея типа "Крона") 
наработка прибора от одной батареи не менее 400 ч 


 
 
 
 
 
 
 



http://kladenets.ru/?id=93





     
 


АКА-7215" ручной селективный металлоде-
тектор  
 
Ручной селективный металлодетектор "АКА-7215" предназначен для поиска металличе-
ских предметов в диэлектрических и слабопроводящих средах. 
"АКА-7215" представляет собой вихретоковый селективный металлодетектор с компенси-
рованным вихретоковым преобразователем. Сигнализация обнаружения металлических 
предметов осуществляется выдачей сигнала на встроенный пьезоэлектрический излучатель 
и светодиодный индикатор. Эти же два типа индикатора используются для автоматическо-
го контроля разряда батареи. При разряде последней ниже 7 В детектор начинает подавать 
прерывистые световые и звуковые сигналы. 
В случае обнаружения ферримагнитного объекта (например, пистолета Макарова) прибор 
выдает монотонный звуковой сигнал частотой 2 – 3 кГц, в случае обнаружения объекта из 
цветного металла (алюминий, медь, золото и т.д.) световая и звуковая индикация носит 
прерывистый характер (соловьиная трель).  
Детектор не различает по маркам металла объекты с большим контуром вихревых токов, 
т.е. крупногабаритные изделия (люки колодцев, арматурную сеть железобетонных конст-
рукций, бронежилеты). Однако такие предметы идентифицируются пользователем по даль-
ности обнаружения. В этом случае значение этого параметра может доходить до 90 см. В 
приборе реализован динамический режим работы, т.е. обнаружение металлического пред-
мета происходит при перемещении детектора над этим предметом. 
"АКА-7215" имеет встроенную систему дискриминации (игнорирования) мелких ферри-
магнитных предметов (булавки, иголки, скрепки и т.д.). Такая система может быть полезна 
при скрытом поиске оружии, при досмотре корреспонденции, когда необходимо миними-
зировать вероятность ложных срабатываний прибора.  
 


Технические характеристики 
Максимальная дальность обнаружения металлических 
предметов:  
- винт М3 x 7 8 см 
- латунный диск 25 x 1 17 см 
- пистолет Макарова 35 см 
- люк колодца 80 см 
Характеристики:  
Электропитание (любые батареи типа “Корунд”) 9 В 
Наработка от новой батареи 40 часов 
Уход порога срабатывания сигнализации при разрядке батареи 
от 9 до 7 В отсутствует 
Габаритные размеры 400 x 145 x 35 мм 
Масса прибора 0.26 кг 
Диапазон рабочих температур от – 15° до + 45° С 
Порог срабатывания автоматической звуковой сигнализации 
разряда батареи 7 ± 0.2 В 
Время выхода на режим максимальной чувствительности 2 с 


 
 







     
 
 


"Сигнум SFT 7272" селективный металлоде-
тектор  
 
Ручной селективный металлодетектор "АКА-7215" предназначен для поиска металличе-
ских предметов в диэлектрических и слабопроводящих средах. 
"Сигнум SFT 7270" представляет собой вихретоковый селективный металлодетектор, рабо-
тающий по принципу индукционного баланса с рабочей частотой ~6.5 кГц.  
Основной поисковый режим прибора – динамический, т.е. обнаружение объекта происхо-
дить только при постоянном перемещении датчика.  
Также, для определения точного местоположения обнаруженного объекта в приборе име-
ется статический режим работы.  
Прибор имеет два типа индикации обнаружения объекта:  
- звуковую программируемую многорежимную,  
- визуальную (годограф, индекс VDI, рейтинг (уровень) сигнала - РС). 
 В приборе реализованы два независимых канала поиска: РВ и КТ. 
 Канал РВ (реальное время) является каналом обнаружения и работает в реальном масшта-
бе времени, т.е. звуковая индикация выдается синхронно с перемещением датчика над объ-
ектом. Звуковая индикация в этом канале представляет собой однотональный сигнал, гром-
кость и частота которого могут меняться при приближении объекта к датчику. Также по 
длительность звука от объекта можно судить о его примерных размерах. Когда сигнал от 
объекта в канале РВ превышает уровень установленного порогового значения, начинает 
работать канал КТ.  
Канал КТ (короткий тон) является каналом идентификации типа объекта. При условии пре-
вышения порогового уровня сигнала от объекта происходит его идентификация в канале 
КТ, затем выдается короткий звуковой сигнал соответствующей тональности, а на экран 
дисплея выводится годограф. Частота короткого тона указывает на тип объекта (высокие 
тона – цветной металл, низкий тон – черный металл). Количество тонов задается пользова-
телем (по умолчанию – 4 тона). Каждый канал имеет свою независимую регулировку чув-
ствительности - Чувствительность РВ и Чувствительность КТ.  
Канал РВ обладает большей чувствительность, чем канал КТ, и главная его задача «заце-
пить» объект и указать оператору, что здесь что-то есть.  
"Сигнум SFT 7270" снабжен программно переключаемым режимом работы датчика на по-
вышенном токе (Турбо), что позволяет улучшить соотношение сигнал/шум и повысить 
глубину поиска. 
В приборе есть возможность составления 4 пользовательских программ поиска. 
Металлодетектор снабжен ручной и автоматической балансировкой по грунту с возможно-
стью программно регулируемой скоростью автоподстройки. 
 







Технические характеристики 
Максимальная дальность обнаружения (на воздухе, датчик Ø 260мм): 


- монета Ø 25 мм 45 см 
- консервная банка 100 см 
- каска 140 см 
- крупные объекты 250 см 
Режимы индикации 
Звуковая  - 4 режима (РВ, РВ-M, РВ-КТ, РВП-КТ)
Визуальная -  ЖК дисплей 133х64 точки 
Характеристики: 
Электропитание  9 В (6 элементов АА) 
Время непрерывной работы с включенным «Турбо» режимом до 6-7 часов  
Габаритные размеры 
телескопическая штанга 1200 см (макс.) 
электронный блок 110 х 75 х 120 мм 
датчик Ø 210 или Ø 260 мм 
Масса прибора без элементов питания 1400 г.  
Диапазон рабочих температур от – 15° до + 45° С 
Порог срабатывания автоматической звуковой сигнализации 
разряда батареи 7 ± 0.2 В 
Время выхода на режим максимальной чувствительности 2 с 
Прибор допускает возможность работы в водной среде на глубинах до 15 метров, без по-
гружения электронного блока. 
 
 
 
 


     
 


 
"Пилигрим-7246" компьютеризированный се-
лективный металлодетектор  
 
Компьютеризированный селективный металлодетектор "Пилигрим-7246"  предназначен 
для поиска и идентификации металлических предметов в диэлектрических (сухой силико-
новый песок, дерево и т.п.) и слабо проводящих средах (грунт, кирпичные стены и т.п.). 
"Пилигрим-7246"  представляет собой вихретоковый металлодетектор с компенсирован-
ным вихретоковым преобразователем (датчиком). 







Механическая конструкция детектора выполнена таким образом, что позволяет простым 
выдвижением штока штанги почти мгновенно подготовить прибор к работе и, соответст-
венно, без дополнительных разборок придать детектору компактный вид. Кроме того кон-
струкция позволяет добиваться идеального механического баланса прибора в руке в про-
цессе поиска. 
"Пилигрим-7246"  обладает встроенной ручной системой балансировки влияния минерали-
зации грунта, и регулировками усиления сигнала датчика и звукового порога детектирова-
ния. В приборе реализована возможность выбрать режим поиска: "все металлы" и режим 
"цветные металлы". Звуковая индикация обнаружения металлических предметов трехто-
нальная: 
 - низкий тон свидетельствует об обнаружении небольших по размерам ферромагнитных 
объектов (гвозди, проволока, осколки и т.д.); 
- средний тон оповещает о наличии под датчиком прибора фольгообразных предметов; 
- высокий тон свидетельствует об обнаружении объектов из цветных металлов, либо круп-
ных листообразных объектов из железа. 
В приборе реализованы два режима управления: динамический и статический. 
Суть динамического режима основного режима поиска заключается в том, что детектор 
обнаруживает предметы только при движении датчика прибора. В статическом режиме 
звуковая индикация прибора срабатывает не зависимо от наличия перемещения датчика 
над металлическим объектом. 
Прибор имеет встроенную систему автоматического контроля разряда источника 
питания ниже допустимого уровня. Разряд индицируется загоранием светодиода располо-
женного на панели управления. 
Детектор снабжен гнездом для подключения головных телефонов. 
 


Технические характеристики 
Максимальная дальность обнаружения (на воздухе, датчик Ø260 мм): 


- монета Ø 25 мм до 40 см 
- пистолет Макарова 70 см 
- люк колодца 150 см 
Характеристики: 
Максимальная чувствительность 180 см 
Электропитание  4.8...6 В (4 элемента АА) 
Время непрерывной работы  14 час 
Индикация  звуковая трех тональная 
Режимы управления статический, динамический 
Режимы поиска все металлы, цветные металлы 
Габаритные размеры 
телескопическая штанга 22 х 1200 мм 
электронный блок 135 х 105 х 85 мм 
датчик Ø 210 или Ø 260 х 45 мм 
Масса прибора без элементов питания 1500 г.  
Прибор допускает возможность работы в водной среде на глубинах до 15 метров, без по-
гружения электронного блока. 
 
 
 
 
 
 
 
 







    


  
 


 
"Пилигрим-7246F" компьютеризированный 
селективный металлодетектор  
 
Компьютеризированный селективный металлодетектор "Пилигрим-7246F"  предназначен 
для поиска и идентификации металлических предметов в диэлектрических (сухой силико-
новый песок, дерево и т.п.) и слабо проводящих средах (грунт, кирпичные стены и т.п.). 
"Пилигрим-7246"  представляет собой вихретоковый металлодетектор с компенсирован-
ным вихретоковым преобразователем (датчиком). 
Механическая конструкция детектора выполнена таким образом, что позволяет простым 
выдвижением штока штанги почти мгновенно подготовить прибор к работе и, соответст-
венно, без дополнительных разборок придать детектору компактный вид. Кроме того кон-
струкция позволяет добиваться идеального механического баланса прибора в руке в про-
цессе поиска. 
"Пилигрим-7246F"  обладает встроенной ручной системой балансировки влияния минера-
лизации грунта, и регулировками усиления сигнала датчика и звукового порога детектиро-
вания. В приборе реализована возможность выбрать режим поиска: "все металлы" и режим 
"цветные металлы". Звуковая индикация обнаружения металлических предметов трехто-
нальная:  
- низкий тон свидетельствует об обнаружении небольших по размерам ферромагнитных 
объектов (гвозди, проволока, осколки и т.д.); 
- средний тон оповещает о наличии под датчиком прибора фольгообразных предметов; 
- высокий тон свидетельствует об обнаружении объектов из цветных металлов, либо круп-
ных листообразных объектов из железа. 
В приборе реализованы два режима управления: динамический и статический. 
Суть динамического режима основного режима поиска заключается в том, что детектор 
обнаруживает предметы только при движении датчика прибора. В статическом режиме 
звуковая индикация прибора срабатывает не зависимо от наличия перемещения датчика 
над металлическим объектом. 
Прибор имеет встроенную систему автоматического контроля разряда источника 
питания ниже допустимого уровня. Разряд индицируется загоранием светодиода располо-
женного на панели управления. 
Детектор снабжен гнездом для подключения головных телефонов. 
 
 







Технические характеристики 
Максимальная дальность обнаружения (на воздухе, датчик Ø260 мм): 


- монета Ø 25 мм до 50см 
- пистолет Макарова 80 см 
- люк колодца 170 см 
Характеристики: 
Максимальная чувствительность 250 см 
Электропитание  7.6...9 В (6 элементов АА) 
Время непрерывной работы  12 час 
Индикация  звуковая трехтональная 
Режимы управления статический, динамический 
Режимы поиска все металлы, цветные металлы 
Габаритные размеры 
телескопическая штанга 22 х 1200 мм 
электронный блок 135 х 105 х 85 мм 
датчик Ø 210 или Ø 260 х 45 мм 
Масса прибора без элементов питания 1500 г.  
 
 
 


     
 


"Поиск-3М" арочный металлодетектор  
 
Арочный металлодетектор "Поиск-3М"  предназначен для обнаружения огнестрельного 
оружия и крупных металлический предметов, скрытых под одеждой человека.  
Может быть использован для обеспечения режимных мероприятий на объектах с контро-
лируемым доступом (аэропорт, арсенал, банк и т.д.). Имеет малые ложные срабатывания от 
металлических предметов личного пользования.  
Имеет возможность настраиваться на различные массы металла. Прост в монтаже и на-
стройке, отделан под ценные породы дерева и гармонично встраивается в дверной проем. 







Выпускается в нескольких модификациях. В модели "Поиск-3М1" блок электроники вы-
полнен в виде отдельного блока соединенного с контрольной кабиной с помощью кабеля. 
В модели "Поиск-3М2" блок электроники располагается на одной из перемычек контроль-
ной кабины. В модели "Поиск-3МР" предусмотрен встроенный датчик ионизирующего 
излучения, что позволяет изделию кроме выполнения основной функции контролировать 
пронос на охраняемый объект источников радиоактивного излучения. 
 
- Автоматическая настройка после включения и в процессе эксплуатации.  
- Возможна настройка на обнаружение объектов как меньшей, чем пистолет, так и большей 
массы.  
- Разборная конструкция. Легко устанавливается.  
- Возможность регулировки чувствительности.  
- Малое энергопотребление.  
- Консервативный внешний вид. 


  
 


Технические характеристики 
Габариты прохода 210 х 80 х 52 см 
Максимальная скорость прохождения через арку 2 м/с 
потребляемая мощность 30 Вт 
пропускная способность до 50 человек/в минуту 
Вероятность обнаружения ПМ 0.98 
Вероятность ложных срабатываний 0.02 
Индикация световая, звуковая 
Питание 220 В / аккумулятор 
Время готовности к работе 10 сек 
Время сборки и установки 10 мин 


 
 
 
 
 


     
 


"Поиск-4М" ручной металлообнаружититель  
 
Ручной металлообнаружититель "Поиск-4М"  предназначен для обнаружения оружия, 
скрытно проносимого в одежде человека. Может быть использован для обнаружения ме-
таллических предметов за неметаллической преградой. 
"Поиск-4М" работает совместно со стационарными МД, не вызывая сбоя в их работе. Это 
позволяет значительно повысить пропускную способность контрольного пункта и эффек-
тивность работы в целом. 
 







Технические характеристики 
Максимальная дальность обнаружения: 


- монета Ø 25 мм до 60см 
- пистолет Макарова 100см 
Характеристики: 
Электропитание  9 В (батарея типа "Крона") 
Время непрерывной работы  30 час 
Индикация  Звуковая, визуальная 
Габаритные размеры 300 х 100 х 40 мм 
Масса прибора без элементов питания 200 г.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 


  
 


"ВМ-611ПРО" малогабаритный металлоде-
тектор  
Малогабаритный металлодетектор "ВМ-611ПРО" предназначен для поиска скрытых ме-
таллических предметов в диэлектрических и слабопроводящих средах: бетоне, грунте, под 
снегом, а также в одежде и на теле человека, в багаже, почтовых отправлениях. Сигнализа-
ция о наличии металлических предметов в зоне контроля - звуковая и световая (красный 
светодиод).  
В приборе реализуется вихретоковый метод неразрушающего контроля. Признаком нали-
чия металлических предметов в зоне контроля служит изменение амплитуды напряжения 
входного сигнала вихретокового преобразователя. 
Металлоискатель "ВМ-611ПРО" - конструктивно и функционально повторяет модель "ВМ-
611", при этом имеет следующие особенности:  
• инверсия чувствительности;  
• в комплекте аккумулятор и зарядное устройство.  
Металлоискатель "ВМ-611ПРО" - высокоскоростная модель специального применения, от-
личается следующими достоинствами: 
- высокая чувствительность; 
- широкая зона захвата;  







- функция "принудительный досмотр"; 
- прочная конструкция позволяет использовать металлоискатель для самообороны; 
- яркая индикация;  
- эргономичная конструкция; 
- удобное крепление на ремень (входит в комплект);  
- ступенчатая регулировка чувствительности;  
- инверсия чувствительности;  
- аккумулятор и зарядное устройство. 
 


Технические характеристики 
Дальность обнаружения пистолета Макарова 25 см 
Дальность обнаружения диска из цветного металла ø 25 мм 15 см 
Регулировка чувствительности  ступенчатая 
Частота  22 кГц 
Ток потребления не более 10 мА 
Индикация  световая + звуковая 
Питание  9 В 
Время непрерывной работы не менее 30 часов 
Диапазон рабочих температур от - 20 до +50° С 
Вес (с батареей) 0.3 кг 
Габариты  410 х 80 х 30 мм 


 
 
 
 
 
 
 


       


  
"BM612" металлоискатель 
 
Металлоискатеель "BM612" предназначен для поиска скрытых металлических предметов в 
одежде и на теле человека, в багаже, корреспонденции, строительных конструкциях, грунте 
и пр. 
Встроенный стабилизатор напряжения, разъем для подключения блока питания, разъем для 
подключения батареи питания или аккумулятора, индикатор металла, индикатор питания, 
кнопка управления чувствительностью 







• Высокая чувствительность.  
• Равномерная диаграмма с дополнительной узконаправленной зоной повышенной чув-


ствительности в передней части поискового элемента.  
• Режим точного определения местонахождения объекта.  
• Автоматическая настройка чувствительности.  
• Селекция по габаритам.  
• Определение всех типов металлов.  
• Яркая световая и звуковая индикация обнаружения.  
• Возможность отключения звуковой сигнализации.  
• Отсутствие ложных срабатываний.  
• Ударопрочный корпус.  
• Индикация разряда батареи.  
• Эргономичная конструкция.  
• Гарантия 2 года.  
 


Технические характеристики 
Дальность обнаружения пистолета Макарова 30 см 
Основная рабочая частота 100 кГц 
Вероятность обнаружения 0.99 
Время установления рабочего режима  не более 5 секунд 
Питание  9 В 
Ток потребления не более 15 мА 
Время непрерывной работы 20 часов 
Диапазон рабочих температур от - 20 до +50° С 
Масса 0.32 кг 
Габариты  432 х 55 х 31 мм 


 
 
 
 
 


   
 


"ВМ-311 "Сфинкс"  малогабаритный метал-
лодетектор  
 
Малогабаритный металлодетектор "ВМ-311 "Сфинкс" предназначен для поиска скрытых 
металлических предметов в одежде и на теле человека, в багаже, корреспонденции, строи-
тельных конструкциях, грунте и пр.  
Прибор имеет автоматическую настройку сразу после включения питания без ручной под-
стройки. Сигнализация о наличии металлических предметов в зоне контроля звуковая и 
световая (красный светодиод). Прибор может использоваться службами таможенного кон-







троля и досмотра спец. подразделениями МВД и ФСБ, а также в коммунальном хозяйстве, 
археологии, строительстве, энергетике, связи и проч. в качестве портативного поискового 
средства обнаружения предметов из черных и цветных металлов. 
Прибор обеспечивает обнаружение предметов из черных и цветных металлов при скоро-
стях сканирования поисковым элементом над поверхностью контролируемого объекта от 0 
до 0,5 м/с в режиме максимальной чувствительности при предельном расстоянии между 
рабочей поверхностью поискового элемента и плоскостью металлического предмета.  
 
 


Технические характеристики 
Максимальная дальность обнаружения: 
Диск диаметр 20 x 2 мм 100 мм 
Пластина 100 x 100 x 1 мм 150 мм 
Пластина 250 x 250 x 1 мм 200 мм 
Рабочая частота прибора около 30 кГц 
Вероятность обнаружения не менее 0.99 
Питание прибора осуществляется от акку-
муляторов 


напряжением 9 В, или сетевого блока пита-
ния  


Потребляемый ток не превышает в режиме молчания - 6 мА в режиме сигна-
лизации - 20 мА 


Время установления рабочего режима не более 5 секунд 
Габаритные размеры прибора 190 x 75 x 32 мм 
Масса прибора не более 0.2 кг 
Средний срок службы 6 лет 


 
 
 
 
 
 


     
 


"BM 612 ПРО" металлоискатель 
 
Металлоискатель"BM 612 ПРО" предназначен для поиска скрытых металлических предме-
тов в одежде и на теле человека, в багаже, корреспонденции, строительных конструкциях, 
грунте и пр. 
Встроенный стабилизатор напряжения, разъем для подключения блока питания, разъем для 
подключения батареи питания или аккумулятора, индикатор металла, индикатор питания, 
кнопка управления чувствительностью 
• Высокая чувствительность.  







• Равномерная диаграмма с дополнительной узконаправленной зоной повышенной чув-
ствительности в передней части поискового элемента.  


• Режим точного определения местонахождения объекта.  
• Автоматическая настройка чувствительности.  
• Селекция по габаритам.  
• Определение всех типов металлов.  
• Яркая световая, звуковая и виброиндикация обнаружения.  
• Возможность отключения звуковой сигнализации.  
• Отсутствие ложных срабатываний.  
• Подзарядка аккумулятора без его демонтажа.  
• Ударопрочный корпус.  
• Индикация разряда батареи.  
• Эргономичная конструкция.  
• Гарантия 2 года.  


"BM 612 ПРО" отличается от портативного металлодетектора "BM 612" тем, что в при-
боре реализована инверсия чувствительности. Так же в комплект портативного металлоде-
тектора "BM 612 ПРО" входят: виброиндикация (для скрытного досмотра или для досмотра 
в сильно зашумленных местах), аккумулятор (200 мА), зарядное устройство, кожаное кре-
пление на ремень 
.  
 


Технические характеристики 
Дальность обнаружения пистолета Макарова 30 см 
Основная рабочая частота 100 кГц 
Вероятность обнаружения 0.99 
Время установления рабочего режима  не более 5 секунд 
Питание  9 В 
Ток потребления не более 15 мА 
Время непрерывной работы 20 часов 
Диапазон рабочих температур от - 20 до +50° С 
Масса 0.32 кг 
Габариты  432 х 55 х 31 мм 


 
 
 
 
 
 
 
 







     
 


"Garrett Super Scanner" ручной металлодетек-
тор  
 
Ручной металлодетектор "Garrett Super Scanner" предназначен для выявления металличе-
ских предметов при досмотре людей, багажа и т.п. Позволяет обнаруживать черные и 
цветные металлы 
• Большая сканирующая поверхность для быстрого досмотра  
• Световая и звуковая индикация тревоги  
• Автоматическая настройка чувствительности  
• Автоматический контроль разряда батареи  
• Кнопка оперативного снижения чувствительности при работе  
• Ударопрочный корпус  
• Легкий вес, защитное покрытие  
• Разъем для подключения наушников/зарядки аккумулятора  
  
 


Технические характеристики 
Дальность обнаружения: 


- среднего размера пистолет 23 см 
- большой карманный нож 18 см 
- бритвенное лезвие 8 см 
- булавка 2.5 см 
Характеристики: 
Рабочая частота 93 кГц 
Электропитание  9 В (типа "Крона") 
Время работы  80 часов  
Настройка автоматическая 
Габаритные размеры 83 х 41.3 х 420 мм 
Масса  500 г.  
Диапазон рабочих температур от  – 37° до + 70° С 
  
 
 
 
 
 
 







      
 


"Garrett Enforcer G-2" портативный металло-
детектор  
 
Портативный металлодетектор "Garrett Enforcer G-2" предназначен для выявления метал-
лических предметов при досмотре людей, багажа и т.п.  
Встроенный в "Garrett Enforcer G-2" звуковой сигнализатор автоматически выдает тревож-
ный сигнал при обнаружении металлического предмета. При использовании выносного те-
лефона звуковой сигнал выдается только на головные телефоны. Звуковой сигнализатор 
также обеспечивает автоматическую индикацию состояния аккумуляторной батареи. 
• Световая и звуковая индикация  
• Автоматическая настройка чувствительности  
• Автоматический контроль разряда батареи  
• Разъем для подключения наушников  


 
Технические характеристики 


Дальность обнаружения: 
- среднего размера пистолет 20 см 
- большой карманный нож 15 см 
- бритвенное лезвие 7 см 
- булавка 2 см 
Характеристики: 
Рабочая частота 93 кГц 
Электропитание  9 В (типа "Крона") 
Время работы  80 часов  
Настройка автоматическая 
Габаритные размеры 81 х 30 х 160 мм 
Масса  200 г.  
Диапазон рабочих температур от – 37° до + 70° С 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


   
 


"Garrett SuperWand" ручной металлодетектор  
 
Ручной металлодетектор "Garrett SuperWand" предназначен для выявления металлических 
предметов при досмотре людей, багажа и т.п. Позволяет обнаруживать черные и цветные 
металлы. Благодаря уникальному дизайну катушки имеет одинаково хорошую чувстви-
тельность под любым углом к сканирующей штанге. Индикация наличия металла: звуко-
вая, вибрационная (позволяет проводить досмотр без привлечения внимания окружающих), 
светодиодный индикатор.  
• Круговая зона чувствительности по всей длине сканирующей штанги (360 градусов)  
• Возможность обнаружения металлических предметов торцевой частью детектора  
• Автоматическая настройка чувствительности  
• Автоматический контроль разряда батареи  
• Ударопрочный корпус  
• Легкий вес, защитное покрытие  
 
 


Технические характеристики 
Дальность обнаружения: 


- среднего размера пистолет 23 см 
- большой карманный нож 18 см 
- бритвенное лезвие 8 см 
- булавка 2.5 см 
Характеристики: 
Рабочая частота 93 кГц 
Звуковой сигнал 2 кГц 
Электропитание  9 В (типа "Крона") 
Время работы  80 часов  
Настройка автоматическая 
Габаритные размеры 83 х 42х 483 мм 
Масса  450 г.  
Диапазон рабочих температур от  – 37° до + 70° С 
 
 
 







    
 


"Garrett THD" ручной портативный металло-
детектор  
 
Ручной  портативный металлодетектор "Garrett THD" предназначен для выявления метал-
лических предметов при досмотре людей, багажа и т.п. Позволяет обнаруживать черные и 
цветные металлы. Имеет вибрационную и светодиодную индикацию, что обеспечивает 
скрытность в работе. Имеет хорошую чувствительность обнаружения круговой направлен-
ности . Компактный размер детектора позволяет проводить поиск в труднодоступных мес-
тах. Вмонтированная в наконечник подсветка позволяет использовать "Garrett THD"  в ус-
ловиях слабого освещения. 
• Круговая зона чувствительности по всей длине сканирующей штанги (360 градусов);  
• Возможность обнаружения металлических предметов торцевой частью детектора;  
• Автоматическая настройка чувствительности;  
• Автоматический контроль разряда батареи;  
• Корпус из ударопрочного пластика;  
• Влагозащищенная конструкция;  
• Поясной чехол для ношения в комплекте. 
 


Технические характеристики 
Рабочая частота 93 кГц 
Электропитание  9 В (типа "Крона") 
Время работы  80 часов  
Габаритные размеры 83 мм , ø 2.9 - 3.8мм 
Масса  200 г.  
Диапазон рабочих температур от – 37° до + 70° С 
 
 








     
 


"GRIPHON-4S" блокиратор радиоуправляе-
мых взрывных устройств 
Блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств "GRIPHON - 4S" предназначен для за-
щиты важных персон (VIP) от совершения на них покушений с применением радиоуправ-
ляемых взрывных устройств (РВУ). 
Действие блокиратора РВУ основано на создании специальных помеховых радиосигналов 
в диапазонах частот, используемых в РВУ. 
Блокиратор РВУ обеспечивает надежное подавление (предотвращение срабатывания) при-
емных устройств РВУ, работающих в диапазоне частот 20 ... 500 МГц. 
Блокиратор РВУ размещается в стандартном атташе - кейсе типа Pilot производства фирмы 
Samsonite®, имеет встроенный аккумуляторный источник питания, обеспечивающий его 
автономную работу. В комплект входит внешнее устройство для зарядки аккумулятора от 
сети 220 В.  
Блокиратор РВУ не имеет наружных антенн, демаскирующих факт его применения, прост в 
эксплуатации и не требует настройки и регулировки. 


Технические характеристики 
 Диапазон частот  20 … 500  МГц  
 Интегральная выходная мощность (на нагрузку 50 Ом)  15 Вт 
 Тип помех   широкополосная, загради-


тельная  
 Время непрерывной работы не менее 60 мин 
 Диапазон рабочих температур  –20 … 45 °С 
 Габаритные размеры   460 x 240 x 345 мм  
 Масса прибора, не более   12 кг  
 


     


"GRIPHON-27P" блокиратор радиоуправ-
ляемых взрывных устройств 
 
Блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств "GRIPHON-27P" предназначен ред-
назначен для блокирования (подавления) радиоуправляемых взрывных устройств (РВУ), 
выполненных на основе сотовых телефонов стандартов GSM 900, AMPS/DAMPS, CDMA, 
GSM 1800, GSM 1900 и беспроводных телефонов стандарта DECT. 







Блокиратор РВУ обеспечивает надежное подавление (предотвращение срабатывания) 
приемных устройств РВУ, работающих в диапазоне частот 500 ... 2000 МГц. 
Блокиратор выполнен в атташе-кейсе, не имеет наружных антенн и других демаскирую-
щих признаков. Блокиратор оснащен встроенным аккумулятором, обеспечивающим его 
автономную работу. В комплект блокиратора входит устройство для зарядки аккумуля-
тора от сети 220 В. 
Данный блокиратор РВУ "GRIPHON-27P" рекомендуется применять совместно с блоки-
ратором РВУ "GRIPHON-4S". При совместном использовании блокираторов обеспечива-
ется подавление РВУ в диапазоне 20 ... 2000 МГц. 


Технические характеристики 
 Диапазон частот  500 ... 2000 МГц  
 Интегральная выходная мощность (на нагрузку 50 
Ом)  15 Вт 
 Тип помех   широкополосная, загради-


тельная  
 Время непрерывной работы не менее 60 мин 
 Диапазон рабочих температур  –20 … 45 °С 
 Габаритные размеры   460 x 140 x 400 мм  
 Масса прибора, не более   10 кг  


    


  
 


"GRIPHON-29P" блокиратор радиоуправ-
ляемых взрывных устройств 
Блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств "GRIPHON-29P" предназначен для 
блокирования (подавления) радиоуправляемых взрывных устройств (РВУ), выполнен-
ных на основе сотовых телефонов стандарта UMTS 2100, оборудования на основе тех-
нологии Bluetooth и WiFi, беспроводных телефонов и видеосендеров диапазона 2,4 ГГц. 
Блокиратор РВУ обеспечивает надежное подавление (предотвращение срабатывания) 
приемных устройств РВУ, работающих в диапазоне частот 2000 ... 2600 МГц. 
Блокиратор выполнен в атташе-кейсе, не имеет наружных антенн и других демаски-
рующих признаков. Блокиратор оснащен встроенным аккумулятором, обеспечивающим 
его автономную работу. В комплект блокиратора входит устройство для зарядки акку-
мулятора от сети 220 В. 


Технические характеристики 
 Диапазон частот  2000 ... 2600 МГц  
 Интегральная выходная мощность (на нагрузку 50 Ом)  7 Вт 
 Тип помех   широкополосная, загради-


тельная  
 Время непрерывной работы не менее 60 мин 
 Диапазон рабочих температур  –20 … 45 °С 
 Габаритные размеры   460 x 140 x 400 мм  
 Масса прибора, не более   10 кг  


 







     
 


"GRIPHON-6Т" блокиратор радиоуправляе-
мых взрывных устройств 
Блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств "GRIPHON-6Т" предназначен для 
защиты важных персон (VIP) от совершения на них покушений с применением радио-
управляемых взрывных устройств (РВУ). 
Блокиратор РВУ обеспечивает надежное подавление (предотвращение срабатывания) 
приемных устройств РВУ, работающих в диапазоне частот 20 ... 2000 МГц. 
При установке на автомобиль основная часть блокиратора размещается в багажнике. На 
крыше автомобиля, на съемных магнитных основаниях, размещается комплект штыревых 
антенн. 
Питание блокиратора осуществляется от бортовой сети автомобиля. 
Управление блокиратором РВУ производится из салона автомобиля с помощью провод-
ного пульта дистанционного управления. 


Технические характеристики 
 Диапазон частот  20 ... 2000 МГц  
 Интегральная выходная мощность (на нагрузку 50 Ом)  58 Вт 
 Тип помех   широкополосная, загради-


тельная  
 Время непрерывной работы не менее 12 час 
 Диапазон рабочих температур  –20 … 45 °С 
 Габаритные размеры   530 x 320 x 165 мм  
 Масса прибора, не более   22 кг  


 


     
 


"GRIPHON-8Т" блокиратор радиоуправ-
ляемых взрывных устройств 
 
Блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств "GRIPHON-8Т" предназначен для 
защиты важных персон (VIP) от совершения на них покушений с применением радио-
управляемых взрывных устройств (РВУ). 







Блокиратор РВУ обеспечивает надежное подавление (предотвращение срабатывания) 
приемных устройств РВУ, работающих в диапазоне частот 20 ... 2600 МГц. 
При установке на автомобиле основная часть блокиратора размещается в багажнике. На 
крыше автомобиля, на съемных магнитных основаниях, размещается комплект штыре-
вых антенн. 
Питание блокиратора осуществляется от бортовой сети автомобиля. 
Управление блокиратором РВУ производится из салона автомобиля с помощью про-
водного пульта дистанционного управления. 


Технические характеристики 
 Диапазон частот  20 ... 2600 МГц  
 Интегральная выходная мощность (на нагрузку 50 Ом)  70 Вт 
 Тип помех   широкополосная, загради-


тельная  
 Время непрерывной работы не менее 12 час 
 Диапазон рабочих температур  –20 … 45 °С 
 Габаритные размеры   530 x 320 x 165 мм  
 Масса прибора, не более   24 кг  


 


     
 


"GRIPHON-10Т" блокиратор радиоуправ-
ляемых взрывных устройств 
 
Блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств "GRIPHON-10Т" предназначен для 
защиты важных персон (VIP) от совершения на них покушений с применением радио-
управляемых взрывных устройств (РВУ). 
Блокиратор РВУ обеспечивает надежное подавление (предотвращение срабатывания) 
приемных устройств РВУ, работающих в диапазоне частот 20 ... 2700 МГц 5600 ... 5900 
МГц. 
При установке на автомобиле основная часть блокиратора размещается в багажнике. На 
крыше автомобиля, на съемных магнитных основаниях, размещается комплект штыре-
вых антенн. 
Питание блокиратора осуществляется от бортовой сети автомобиля. 
Управление блокиратором РВУ производится из салона автомобиля с помощью про-
водного пульта дистанционного управления. 


Технические характеристики 
 Диапазон частот  20 ... 2700 МГц, 5600 ... 


5900 МГц 
 Интегральная выходная мощность (на нагрузку 50 Ом)  90 Вт 
 Тип помех   широкополосная, загради-


тельная  
 Время непрерывной работы не менее 12 час 
 Диапазон рабочих температур  –20 … 45 °С 
 Габаритные размеры   530 x 320 x 165 мм  
 Тасса прибора, не более   26 кг  







     
 


"GRIPHON-8ST" блокиратор радиоуправ-
ляемых взрывных устройств стационарный 
Блокиратор радиоуправляемых взрывных устройств стационарный "GRIPHON-8ST" 
предназначен для предотвращения приема кодированного радиосигнала в частотном 
диапазоне 20 ... 2600 MHz радиоуправляемыми взрывными устройствами (РВУ), изго-
товленными на основе радиоуправляемых игрушек, беспроводных и сотовых телефонов 
всех стандартов, автомобильной охранной сигнализации, устройств дистанционного 
управления гаражными воротами, пейджеров. 
Блокиратор РВУ "GRIPHON-8SТ" разработан специально для оснащения зданий и по-
мещений с целью предотвращения проведения на их территории террористических ак-
тов с использованием радиоуправляемых взрывных устройств и др.) 
Прибор выполняется с учетом конфигурации каждого конкретного здания или помеще-
ния и обеспечивает надежную защиту от РВУ на всей охраняемой территории. 
Прибор создает вокруг себя ограниченную защитную зону, находясь в которой люди и 
объекты не подвергаются опасности пострадать от теракта с применением радиоуправ-
ляемых взрывных устройств. Предотвращение взрыва обеспечивается посредством из-
лучения прибором специальных помех, не позволяющих радиоприемнику взрывного 
устройства получить командный сигнал от передатчика террориста. Используемые ин-
новационные конструкторские разработки исключают возможность несанкционирован-
ного срабатывания РВУ при воздействии блокиратора. 


Технические характеристики 
 Диапазон частот  20 ... 2600 МГц 
 Интегральная выходная мощность (на нагрузку 50 Ом)  70 Вт 
 Тип помех   широкополосная, загради-


тельная  
 Время непрерывной работы не ограничено 
 Диапазон рабочих температур  –20 … 45 °С 
 Габаритные размеры   530 x 320 x 165 мм – 2 шт. 
 Тасса прибора, не более   45 кг  


 
 








 
 


"Колибри" комплекс оценки виброакустиче-
ской защищенности  
 
Комплекс оценки виброакустической защищенности "Колибри" предназначен для оценки 
параметров акустических и вибрационных сигналов с целью выявления каналов утечки, а 
также для оценки степени защищенности речевой информации в виброакустических трактах. 
Область применения 
- измерение шума и вибраций; 
- оценка эффективности защиты  речевой информации по виброакустическим каналам утечки; 
- оценка эффективности средств активной защиты речевой информации по виброакустиче-
ским каналам; 
- измерение электрических сигналов малых уровней 
Преимущества 
- относится к первому классу точности по ГОСТ 
- детальное исследование акустических и виброакустических каналов утечки речевой инфор-
мации. 
- октавный, 1/3 октавный анализ акустических и виброакустических сигналов, электрических 
сигналов малых уровней. 
- возможность автономной работы комплекса (без использования ПЭВМ); 
- наличие автоматического режима проведения измерений по оценке эффективности защиты 
речевой информации от утечки по виброакустическим каналам; 
- формирование базы данных в процессе проведения измерений с автоматическим заполнени-
ем отчетных документов; 
- визуализация измеряемых акустических, виброакустических и электрических сигналов во 
временной области; 
- определение индекса артикуляции, отношения сигнал/шум с словесной разборчивости речи. 


Технические характеристики 
Анализатор спектра  
Диапазон  частот  20 - 20000 Гц 
Частотные характеристики Lin, A, C 


звукового давления 25 - 115 дБ 
виброускорения 55 - 150 дБ Диапазон измерения,  
напряжения переменного тока (отн. 1 мкВ) 10 – 106 дБ 


Словесная разборчивость речи  0-1% 
Источник акустического теста 
Диапазон рабочих частот 80 – 12500 Гц 
Дальность дистанционного  управления в свободном пространстве не менее 100 м
Максимальный  уровень акустического давления тестового акустиче-
ского шумового сигнала (на расстоянии 1м) не менее 94 дБ


 








 
 
 


NR-12С трассоискатель 
 


Трассоискатель NR-12С предназначен для поиска и обнаружения: 
• тонких проводных линий длиной 20 м и более, расположенных в грунте на глубине до 0,3 м;   
• обнаружения трубопроводов и кабельных линий, расположенных  на поверхности грунта, в 
грунтах (непосредственный контакт трассы с грунтом), в снегу и воде; 


• определение координат прохождения обнаруженной трассы в плане и по глубине.  
 
Особенности: 
• ортогональное расположение рамочных антенн, размещенных на треугольной несущей 
конструкции, состоящей из трех телескопических штанг, позволяет при работе располагать 
антенны  непосредственно над асфальтом и над высокой травой без дополнительной физической 
нагрузки на оператора;  


• возможность  поворота вертикальной рамки на 90° позволяет  не только найти подземную 
магистраль, но и вести ее трассировку; 


• наличие звуковой и световой индикации, и их регулировок позволяют оператору выбрать 
оптимальные и комфортные условия работы. 


 
 


Технические характеристики 
Индикация   
Звуковая:                  громкость и частота зависит от 


величины отклика 
Визуальная:              12-точечная светодиодная 


шкала 
Индикация:              величины отклика                          


значение яркости                            
значение громкости                      
значение усиления                         
состояние элементов питания 


Питание   
Аккумулятор (элементы АА)  10 шт 
Время непрерывной работы от одного комплекта 
аккумуляторов:             


не менее 10 часов 


Масса   
Снаряженный прибор (с аккумулятором) 3,5 кг  
Прибор в транспортной упаковке не более 10 кг 
Условия эксплуатации   
Диапазон рабочих температур -20...+40 °С 
Значения предельных пониженной и повышенной температур -40 °С ...+60 °С 


 





		NR-12С трассоискатель






 
 


 
"XAVER 400" стеновизор  
 
 
Стеновизор "XAVER 400" предназначен для оперативного наблюдения сквозь толщу ог-
раждающих конструкций при проведении специальных операций: освобождение залож-
ников, поиск потерпевших в развалинах и завалах и т.п.  
Прибор обеспечивает команду спасателей или спецназа бесценной информацией о реаль-
ной обстановке за преградой.  
Активация производится одним нажатием кнопки, никаких дополнительных настроек и 
калибровок! На дисплее прибора в интуитивно понятной, доходчивой форме отображает-
ся обстановка за преградой в реальном масштабе времени в плановой проекции. Более то-
го, прибор отличает живые объекты от неживых (статических), например, пострадавшего 
в бессознательном состоянии от трупа.  
Основной блок "XAVER 400"снабжен встроенным передатчиком для трансляции опера-
тивной видеоинформации на выносной приемник, который позволяет командиру отряда 
спасателей или спецназа быть в курсе всех изменений оперативной обстановки на контро-
лируемом объекте. Например, количество людей за преградой и их  относительное распо-
ложение их перемещение. 
Это позволяет принимать оптимальное решение  по освобождению заложников и спасе-
нию пострадавших. 
Прибор не оказывает какого-либо вредного воздействия на человека (как оператора, так и 
объекты поиска). 
 
 
 
 


Технические характеристики 
Материал ограждающих конструкций кирпич, бетон, штукатурка, каменная кладка, 


глинобитные строения 
Радиус действия (зона обнаружения) 4 м, 8 м, 20 м 
Угол поля зрения 80°  по горизонтали и вертикали 
Диапазон рабочих частот 3 … 10 ГГц 
Дисплей 2D (вид в плане), временная диаграмма 
Разрешающая способность Не хуже 1 м (в плане на границе зоны обна-


ружения) 
Габариты 370 х 225 х 120 мм 
Масса 2,95 кг 







 
 


"XAVER 800" стеновизор  
 
Стеновизор "XAVER 800" предназначен для оперативного наблюдения сквозь толщу ог-
раждающих конструкций при проведении специальных операций: освобождение залож-
ников, поиск потерпевших в развалинах и завалах и т.п.  
Прибор обеспечивает команду спасателей или спецназа бесценной информацией о реаль-
ной обстановке за преградой.  
На дисплее прибора в интуитивно понятной, доходчивой форме отображается обстановка 
за преградой в реальном масштабе времени в плановой проекции. Более того, прибор от-
личает живые объекты от неживых (статических), например, пострадавшего в бессозна-
тельном состоянии от трупа.  
Блок управления XAVER 800 может быть удален от основного блока на расстояние до 25 
м на длину соединительного кабеля.  
Это существенно повышает уровень безопасности и оператора и позволяет принимать оп-
тимальное решение  по освобождению заложников и спасению пострадавших. 
Прибор не оказывает какого-либо вредного воздействия на человека (как оператора, так и 
объекты поиска). 
  


Технические характеристики 
Материал ограждающих конструкций кирпич, бетон, штукатурка, каменная кладка, 


глинобитные строения 
Радиус действия (зона обнаружения) 4 м, 8 м, 20 м 
Угол поля зрения 80°  по горизонтали и вертикали 
Диапазон рабочих частот 3 … 10 ГГц 
Дисплей 2D (вид в плане), временная диаграмма 
Разрешающая способность Не хуже 1 м (в плане на границе зоны обна-


ружения) 
Габариты 370 х 225 х 120 мм 
Масса 2,95 кг 
 
 





