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Топология: двойное преобразование, VFI (Voltage Frequency Independent, независимость напряжения и частоты), распределённый статический байпас

Технология: модульная система, IGBT выпрямитель и инвертор с цифровым управлением

Режимы работы: Двойное преобразование, параллельная работа с резервированием (до 12 модулей), горячая замена модулей без отключения питания нагрузки

технические характеристики

EM Series UPS
10-480 кВА
Источники бесперебойного питания (ИБП)

ЕМ от GE Digital Energy относится к наиболее высококачественным трехфазным модульным ИБП для защиты электропитания нагрузок различного вида.
Модульные ИБП серии ЕМ обспечивают полное резервирование благодаря полноценному байпасу и электронному блоку управления в составе каждого
модуля. Серия ЕМ является одной из наиболее эффективных систем двойного преобразования, обеспечивающей высококачественое электропитание с
эффективностью 95% и минимальные искажения входного тока (менее 4%) при высоком коэффициенте мощности. Модули ИБП разработаны с учётом
горячей замены, что снижает MTTR (среднее время восстановления) и увеличивает степень готовности. Современный интуитивно понятный интерфейс
с 17 индикаторами и графическим дисплеем обеспечивает быстрое отображение информации о состоянии ИБП. Современная технология и гибкость
изменения конфигурации позволяет наращивать мощность системы вместе с изменениями требований нагрузки, сохраняя уровень инвестиций на
уровне других капитальных вложений.

Выходная мощность (кВА/кВт)

КПД при 100% нагрузке и PF=0.8 индукт. в режиме VFI

КПД при 75% нагрузке и PF=0.8 индукт. в режиме VFI

Входное напряжение

Входная частота

КНИ входного тока

Входной коэффициент мощности

Аккумуляторная батарея

Конфигурация батареи

Номинальное выходное напряжение

Допустимое отклонение выходного напряжения:

- статическое 

- динамическое (при перепаде нагрузки 0-100-0%) 

- время восстановления ±1% 

КНИ напряжения при 100% линейной нагрузке 

КНИ напряжения при 100% нелинейной нагрузке (EN 50091)

Перегрузочная способность (при температуре 25°C)

Рабочая температура окружающей среды для ИБП

Цвет

Стандарты безопасности

Стандарты ЭМС

Степень защиты корпуса

Размеры модуля (шир х глуб х выс, мм)

Вес модуля (кг)

Системные шкафы ИБП (без силовых модулей и АКБ):

 До 2-х модулей ИБП (с установкой АКБ в шкафу ИБП)

 До 4-х модулей ИБП

 До 5-ти модулей ИБП

 До 6-ти модулей ИБП

 До 12-ти модулей ИБП

20/16

93,6

93,7

40/32

94,7

95,2

340В ÷ 460В

50 / 60 Гц  +/-5%

<4% при нагрузке более 75%

0,99

VRLA, от 2х120 до 2х144 элементов

Общая, групповая, индивидуальная

3 x 380В / 400В / 415В + N (программируется на месте)

+/- 1%

<= 5%

20 мсек

< 2%

< 5%

125% - 10 мин., 150% - 1 мин.

0°C ÷ 40°C

RAL 7035 (светло-серый)

EN/IEC 62040, CE маркировка

EN/IEC 62040-2 Class C3

IP20

536 x 541 x 221.4

40

600х800х1800 мм, 200 кг

-

600х800х1800 мм, 200 кг

600х800х2000 мм, 240 кг

1200х800х2000 мм, 2 х 240 кг

586 x 736 x 265.8

70

-

800х800х1800 мм, 245 кг

800х800х1800 мм, 250 кг

1800х800х2000 мм, 245 + 350 кг

2600х800х2000 мм, 2 х 245 + 350 кг
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