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"Соната-АВ" генераторный блок  защиты 
информации от акустической разведки. Мо-
дели 1М и 3М 
 
Система виброакустической и акустической защиты с централизованным возбуждением 
излучателей "Соната-АВ" модели 1М и 3М, предназначена для активной защиты речевой 
информации в выделенных (защищаемых) помещениях, от утечки по акустическим и виб-
роакустическим каналам. 
Состав аппаратуры Соната-АВ моделей 1М и 3М: 
   Модель 1М Модель 3М 
Аудиоизлучатель АИ-65 АИ-65 или АИ-3М 
Виброизлучатель ВИ-45 ВИ-45 или ВИ-3М 
Пьезоизлучатель ПИ-45 ПИ-45 или ПИ-3М 
Генераторный блок Соната-АВ модель 1М Соната-АВ модель 3М 
Системным признаком моделей 1М и 3М аппаратуры "Соната-АВ" является построение 
по принципу “единый источник электрического шумового сигнала + электроакустические 
преобразователи.  
Основным положительным следствием такого построения аппаратуры является потенци-
ально более низкая стоимость системы при большом количестве излучателей, т.к. наибо-
лее массовый элемент (излучатель) содержит только электроакустический преобразова-
тель и является предельно простым устройством. 
Основными отрицательными следствиями такого построения аппаратуры являются: по-
тенциально более высокое мешающее действие системы из-за отсутствия возможности 
регулировки интегрального уровня и корректировки спектра шума в каждом излучателе; 
относительно высокая стоимость системы при малом количестве и/или большом разнооб-
разии типов нагрузок. 


  
Технические характеристики 


  Модель 1М Модель 3М 
Полоса генерируемых частот 175 – 5 600 Гц (5 октав) 90 – 11 200 Гц (7 октав)
Количество независимых каналов ) 2 3 (2 вибро + 1 аудио) 
Максимальное количество одновременно подключаемых  
- аудиоизлучателей 16 (8+8) 5 
- виброизлучателей 20 (10+10) 30 (15+15) 
- легких виброизлучателей 16 (8+8) 30 (15+15) 
Регулировка уровня шумового сигнала в каждом канале 
Регулировка спектра шумового сигнала нет в каждом канале 


Входа ДУ (интерфейс) "Сухой" НР контакт 
"Сухой" НР контакт,  
ReBus (каждый канал) 


Электропитание изделия сеть ~220 В / 50 Гц 
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Габариты блока 200 х 70 х 175 мм 
Вес блока 1.7 кг  
Продолжительность непрерывн. работы не менее 24 ч 
Температура окружающей среды от 5 до 40°С 
Относительная влажность воздуха до 70% при t = 25°С 
   
Основные особенности модели 3М аппаратуры "Соната-АВ": 
 1) Добавлен 3-й, “акустический” канал (нагрузка - до 5 излучателей) и исключены пере-
ключатели вида нагрузки, в результате: снижена вероятность ошибок при настройке и по-
вышена надежность работы при эксплуатации; существенно улучшены технико-
экономические показатели системы виброакустической защиты - один генераторный блок 
позволяет полностью обеспечить небольшое выделенное помещение защитой от акусти-
ческой разведки. 
2) Реализована коррекция спектра шумового сигнала по каждому каналу, благодаря чему 
появилась возможность оптимизировать параметры системы защиты с целью уменьшения 
мешающего воздействия. 
3) Увеличена нагрузочная способность каждого виброканала до 15 излучателей на канал, 
что позволяет существенно снизить цену системы защиты для больших выделенных по-
мещений, поскольку для обеспечения работы например 30 излучателей теперь нужно не 
два, а один генераторный блок. При этом еще остается свободным аудиоканал. 
4) Генераторный блок может функционировать как с излучателями модели 1М (АИ-65, 
ВИ-45, ПИ-45), так и с новыми излучателями АИ-3М, ВИ-3М и ПИ-3М. Это позволит су-
щественно снизить издержки перехода от получившей широкое распространение системы 
1М к новой, особенно в случае необходимости реконструкции или расширения установ-
ленных на объекте систем виброакустической защиты моделей 1А, 1М и 1К. 
5) В соответствии с новыми требованиями ФСТЭК России к системам виброакустической 
и акустической защиты, в модели 3М расширена полоса частот генерируемого шумового 
сигнала. Она составляет 7 октав (90 - 11200 Гц), что позволит использовать систему для 
защиты выделенных помещений до 1 категории, включительно, не только в настоящее 
время, но и в обозримой перспективе. 
 Сертификат Гостехкомиссии России удостоверяет, что система виброакустической и аку-
стической защиты "Соната-АВ" (модель 1М) . . . является техническим средством защиты 
речевой информации от утечки по акустическому и виброакустическому каналам . . ., не 
образует каналов утечки информации за счет акустоэлектрических преобразований, может 
устанавливаться в выделенных помещениях до 1 категории включительно… 
Система виброакустической и акустической защиты "Соната-АВ" (модель 1М) сертифи-
цирована в системе в системе сертификации ГОСТ Р Госстандарта России  и на него есть 
Санитарно-эпидемиологические заключения Роспотребнадзора России.  
 Сертификат ФСТЭК России №1648 удостоверяет, что система виброакустической и аку-
стической защиты "Соната-АВ" модель 3М является техническим средством защиты аку-
стической речевой информации, обрабатываемой в выделенных помещениях до 1 катего-
рии включительно, от утечки по акустическому и виброакустическому каналам путем по-
становки помех в диапазоне частот 90 . . . 11200 Гц, . . . не создает технических каналов 
утечки информации и может устанавливаться в выделенных помещениях до 1 категории 
включительно без применения дополнительных мер защиты.Система виброакустической 
и акустической защиты "Соната-АВ" (модель 3М) сертифицирована в системе в системе 
сертификации ГОСТ Р Госстандарта России и на него есть Санитарно-
эпидемиологические заключения Роспотребнадзора России. 
 
 


 







 
 


Излучатели аппаратуры  защиты информа-
ции от акустической разведки "Соната-АВ". 
- аудиоизлучатели АИ-65 и АИ-3м; 
- "тяжелые" виброизлучатели ВИ-45 и ВИ-3м; 
- "легкие" виброизлучатели ПИ-45 и ПИ-3м 
 Аудиоизлучатели АИ-65 и АИ-3м являются специализированными электроакустическими 
преобразователями и предназначены для возбуждения акустического шума. Конструкция 
и размеры аудиоизлучателей АИ-65 и элементов их крепления оптимизированы для его 
установки: в надпотолочном пространстве; в вентиляционных каналах; дверных тамбурах. 
Виброизлучатели ВИ-45 и ВИ-3м являются специализированными электроакустическими 
преобразователями повышенной мощности и предназначены для возбуждения шумовых 
вибраций в массивных конструкциях защищаемого помещения, обеспечивая при этом 
приемлемый уровень мешающего акустического шума. Конструкция и размеры виброиз-
лучателей и элементов их крепления оптимизированы для их установки: на ограждающих 
конструкциях помещения (стены, потолок, пол, двери); на массивных окнах; на трубах 
систем тепло-, водо- и газоснабжения. 
Виброизлучатели ПИ-45 и ПИ-3м являются специализированными электроакустическими 
преобразователями малой мощности и предназначены для возбуждения шумовых вибра-
ций в остеклении окон (дверей, офисных перегородок и т.п.). 
Основные технические характеристики излучателей: 


 АИ-65 ВИ-45 ПИ-45 
Полоса воспроизводимых частот  не менее 175 – 5 600 Гц (5 октав)  
Размах напряжения входного сиг-
нала 


не более 1 В не более 60 В не более 30 В


Активное сопротивление 8 Ом     
Эквивалентная емкость  -  6 нФ 20 нФ 
Продолжительность непрерывн. ра-
боты  не ограничена 


Габариты Изделия 45 х 75 х 120 мм Ø 45 мм, 40 мм Ø 50 мм,5 мм 
Вес Изделия 0,13 кг 0,3 кг 0,01 кг 


 АИ-3М ВИ-3М ПИ-3М 
Полоса воспроизводимых частот  90 – 11 200 Гц (7 октав)*) 
Размах напряжения входного сиг-
нала 


не более 1 В не более 30 В не более 30 В


Активное сопротивление 4 Ом - - 
Эквивалентная емкость  -  20 нФ 20 нФ 
Продолжительность непрерывн. ра-
боты  не ограничена 


Габариты    95 х 160 х 160 мм Ø 45 мм, 25 мм Ø 47мм, 15 мм
Вес Изделия 1,1 / 1,7 кг 0,2 кг 0,02 кг 
Условия эксплуатации:  
температура окружающей среды от 5 до 40°С 
относительная влажность воздуха до 70% при t = 25°С 
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Модель 2Б аппаратуры "Соната-АВ". 
 
Система акустической и виброакустической защиты "Соната-АВ" модель 2Б 
предназначена для защиты речевой информации, циркулирующей в выделенных 
помещениях до первой категории включительно, от утечки по акустическим и 
виброакустическим каналам. 
В состав модели 2Б аппаратуры "Соната-АВ" входят следующие базовые элементы: 
 
 Базовый элемент Тип базового элемента 
Генератор-виброизлучатель 
("тяжелый") 


"Соната-СВ-45М" 


Генератор-виброизлучатель ("легкий") "Соната-СП-45М" 
Генератор-аудиоизлучатель "Соната-СА-65М" 
Сетевой блок электропитания "Соната-ИП1", "Соната-ИП2" 


     
Генератор-излучатель "Соната СА-65М" является техническим средством защиты 
акустической речевой информации, циркулирующей в выделенных помещениях до 1 
категории включительно, от утечки по акустическому каналу путем формирования 
шумового сигнала речевого диапазона частот в соответствии с требованиями “Сборника 
нормативно-методических документов по противодействию акустической речевой 
разведке” (НМД АРР-2000). 
 Генератор-излучатель "Соната СА-65М" не образует каналов утечки информации за счет 
акустоэлектрических преобразований, может устанавливаться в выделенных 
помещениях до 1 категории включительно и соответствует требованиям технических 
условий ЮДИН.665230.001 ТУ. Соответствие подтверждается сертификатом ФСТЭК 
России. 
  Генератор-излучатель "Соната СВ-45М" является техническим средством защиты 
акустической речевой информации, циркулирующей в выделенных помещениях до 1 
категории включительно, от утечки по вибрационному каналу путем формирования 
шумового сигнала речевого диапазона частот в соответствии с требованиями “Сборника 
нормативно-методических документов по противодействию акустической речевой 
разведке” (НМД АРР-2000). 
 Генератор-излучатель "Соната СВ-45М" не образует каналов утечки информации за счет 
акустоэлектрических преобразований, может устанавливаться в выделенных 
помещениях до 1 категории включительно и соответствует требованиям технических 
условий ЮДИН.665230.002 ТУ. Соответствие подтверждается сертификатом ФСТЭК 
России. 
 Генератор-излучатель "Соната СП-45М" является техническим средством защиты 
акустической речевой информации, циркулирующей в выделенных помещениях до 1 
категории включительно, от утечки по вибрационному каналу путем формирования 
шумового сигнала речевого диапазона частот в соответствии с требованиями “Сборника 
нормативно-методических документов по противодействию акустической речевой 
разведке” (НМД АРР-2000). 
 Генератор-излучатель "Соната СП-45М" не образует каналов утечки информации за счет 
акустоэлектрических преобразований, может устанавливаться в выделенных 
помещениях до 1 категории включительно и соответствует требованиям технических 
условий ЮДИН.665230.003 ТУ. Соответствие подтверждается сертификатом ФСТЭК 
России. 
 Универсальный блок питания "Соната-ИП1" в составе системы "Соната-АВ" модель 2Б 
является техническим средством защиты акустической речевой информации, 







циркулирующей в выделенных помещениях до 1 категории включительно, от утечки по 
вибрационному каналу путем формирования шумового сигнала речевого диапазона частот 
в соответствии с требованиями “Сборника нормативно-методических документов по 
противодействию акустической речевой разведке” (НМД АРР-2000). 
 Универсальный блок питания "Соната-ИП1" не образует каналов утечки информации за 
счет акустоэлектрических преобразований, может устанавливаться в выделенных 
помещениях до 1 категории включительно и соответствует требованиям технических 
условий ЮДИН.665930.002 ТУ. Соответствие подтверждается сертификатом ФСТЭК 
России. 
 Универсальный блок питания "Соната-ИП2" в составе системы "Соната-АВ" модель 2Б 
является техническим средством защиты акустической речевой информации, 
циркулирующей в выделенных помещениях до 1 категории включительно, от утечки по 
вибрационному каналу путем формирования шумового сигнала речевого диапазона частот 
в соответствии с требованиями “Сборника нормативно-методических документов по 
противодействию акустической речевой разведке” (НМД АРР-2000). 
 Универсальный блок питания "Соната-ИП2" не образует каналов утечки информации за 
счет акустоэлектрических преобразований, может устанавливаться в выделенных 
помещениях до 1 категории включительно и соответствует требованиям технических 
условий ЮДИН.665930.001 ТУ. Соответствие подтверждается сертификатом ФСТЭК 
России. 
Кроме того, в составе системы "Соната-АВ" модель 2Б используются программаторы 
генераторов-излучателей "Соната-ПРГ1" и "Соната-ПРГ2", предназначенные только для 
настройки аппаратуры после монтажа. Программаторы не предназначены для 
использования в в выделенном помещении на этапе его эксплуатации. Сертификационные 
испытания программаторов в системе ФСТЭК России не проводились. 
  
Внешний вид базовых элементов модели 2Б: 
  


 
 


 


СВ-45М СА-65М СП-45М 
  


  
Соната-ИП1 Соната-ИП2 







      
Соната-ПРГ1                                                                                     Соната-ПРГ2 


  
 Системным признаком модели 2Б аппаратуры "Соната-АВ" является построение по 
принципу «единый источник электропитания + генераторы-излучатели» (см. рис. 3.6).  
  


 
Рис. 3.6 


  
  
Основными положительными следствиями такого построения являются: 
А) относительно невысокая стоимость системы, а также простота ее проектирования и 
монтажа при малом количестве и/или большом разнообразии типов нагрузок (возможно 
подключение к одному питающему шлейфу любых сочетаний генераторов-излучателей); 
Б) потенциально более высокая стойкость защиты речевой информации вследствие 
статистически независимого возбуждения маскирующего шума во всех каналах утечки; 
В) потенциально меньшее мешающее действие системы вследствие возможности 
регулировки интегрального уровня и корректировки спектра каждого излучателя. 
Основным отрицательным следствием такого построения аппаратуры является 
потенциально более высокая*) стоимость системы при большом количестве излучателей, 
т.к. наиболее массовый элемент (излучатель) содержит не только электроакустический 
преобразователь, но и генератор электрического шумового сигнала и является более 
сложным (следовательно – более дорогим) устройством, чем электроакустический 
преобразователь. 
Примечание: 
*) Вследствие возможности изготовления индивидуальных генераторов электрического 
шумового сигнала с использованием технологий массового производства ожидается 
быстрое снижение их стоимости и, следовательно, снижение разницы в ценах систем с 
центральным генератором и многогенераторных систем. 
 
Основные технические характеристики блоков электропитания 
  


Значение Параметр Соната-ИП1 Соната-ИП2 
Количество независимых каналов1) 2 







Номинальное значение выходного напряжения  
-          канал 1 
-          канал 2 


  
12 В 
12 В 


  
12 В2) 
12 В2) 


Наличие стабилизатора напряжения нет есть 
Максимальный ток в нагрузке 0.2 + 0.2 А 1 + 1 А 
Максимальное количество одновременно 
подключаемых: 


    


·          генераторов-излучателей СВ-45М 10+10 50+50 
·          генераторов-излучателей СП-45М 10+10 50+50 
·          генераторов-излучателей СА-65М 10+10 50+50 


Наличие входа ДУ (интерфейс) 


есть, (НР контакт 
«включить»+возможность 
электропитания аппаратуры ДУ 
12В/30мА) 


Электропитание изделия Сеть ~220 В / 50 Гц 
Габариты блока 51 х 51 х 190 мм 140 х 70 х 180 мм 
Вес блока 0.7 кг 1.4 кг 
Условия эксплуатации: 
-       температура окружающей среды 
-       относительная влажность воздуха 


  
от 5 до 40°С 
до 70% при t ° = 25°С 


Максимальная продолжительность 
непрерывной работы Изделия, не менее 24 ч 


  
Примечания: 
1) “независимость” понимается в смысле включения/отключения по входу ДУ; 
2) имеется возможность плавной регулировки в пределах ±1 В. 
  
“Тяжелые” генераторы-виброизлучатели СВ-45М являются комбинацией 
широкополосного электроакустического преобразователя повышенной мощности и 
генератора электрического шумового сигнала. Основное их назначение – возбуждение 
шумовых вибраций в массивных элементах защищаемого помещения таких, как: 
■ограждающие конструкции помещения (стены, потолок, пол, двери); 
■массивные окна; 
■трубы систем тепло-, водо- и газоснабжения и т.п. 
  
“Легкие” генераторы-виброизлучатели СП-45М являются комбинацией 
специализированного электроакустического преобразователя малой мощности и 
генератора электрического шумового сигнала. Основное их назначение – возбуждение 
шумовых вибраций в относительно легких (тонких) элементах защищаемого помещения 
таких, как остекление окон (дверей, офисных перегородок и т.п.). 
  
Генераторы-аудиоизлучатели СА-65М являются комбинацией электроакустического 
преобразователя и генератора электрического шумового сигнала и предназначены для 
возбуждения акустического шума в различных полостях. Конструкция и размеры 
генераторов-аудиоизлучателей и элементов их крепления оптимизированы для их 
установки: 
■в надпотолочном пространстве; 
■в вентиляционных каналах; 
■дверных тамбурах. 
 
 
 







Основные технические характеристики генераторов-излучателей 
  
Параметр СА-65М СП-45М СВ-45М 
Полоса воспроизводимых частот 175 - 5600 Гц 175 - 5600 Гц 
Ток потребления (максимальное 
значение) 


  
20 мА 


Максимальное число 
индивидуальных адресов 


  
255 


Максимальная 
продолжительность 
непрерывной работы Изделия 


Не ограничена 


Габариты Изделия 40 х 70 х 125 мм D= 46 мм H= 15 
мм 


D= 45мм H= 42 
мм 


Масса Изделия 0.3 кг 0.03 кг 0.3 кг 
Условия эксплуатации: 
- температура окружающей 
среды 
- относительная влажность 
воздуха 


  
от 5 до 40°С 
до 70% при t ° = 25°С 


   
Особенности изменения интегрального уровня и спектра шума изделий СВ-45М, СП-
45М и СА-65М.  
Корректировка интегрального уровня и спектра шума, создаваемого изделиями СВ-45М, 
СП-45М и СА-65М, осуществляется при помощи либо “ручного” (“Соната-ПРГ1”), либо 
“компьютерного” (“Соната-ПРГ2”) программатора, включаемого на время настройки, как 
указано на рис.3.7. 
  
  


Рис 3.7  
  
 
Параметры установки сохраняются в энергонезависимой памяти изделий.  
Во время программирования обращения к генераторам-излучателям осуществляется 
адресно и остальные изделия системы могут не отключаться от линии электропитания. По 
умолчанию всем изделиям присваивается адрес 01. Установка адреса в пределах от 01 до 
99 может быть выполнена при помощи программаторов. 
Подключение генераторов-излучателей СА-65М, СВ-45М и СП-45М к источнику 
электропитания может быть произвольным (см. рис. 3.8) при выполнении 
ограничительных требований: 
■не превысить нагрузочную способность источника электропитания; 







■все изделия подключать к источнику электропитания параллельно; 
■группировать изделия поканально с учетом возможностей по дистанционному 
управлению каналами блока электропитания. 
  
 Корректировка спектра шума осуществляется путем выбора одного из 4 типовых 
спектральных шаблонов, не изменяющегося при корректировке интегрального уровня. 
Корректировка интегрального уровня   осуществляется путем выбора одного из 7 
значений. 
Типовые усредненные спектры шума, излучаемого изделиями СВ-45М, СП-45М и СА-
65М и различные интегральные уровни шума представлены на рис. 3.9. 
Внимание! 
Программаторы необходимы только на время настройки системы 
 
 


Рис. 3.8 
  
  
  







 


 
Рис. 3.9 


 








 


 
"Соната-ДУ модель 2mini" аппаратура 


дистанционного включения  
  
Устройство "Соната-ДУ" модель ДУ-2mini предназначено для дистанционного 


включения/отключения аппаратуры защиты информации по слаботочным цепям. 
Применение этой модели позволяет значительно сократить как сроки, так и стоимость 


проектирования и монтажа сложных комплексов защиты речевой информации, а также 
существенно повысить удобство эксплуатации систем, в состав которых они включаются. 
  


Технические характеристики 
Количество независимых каналов включения 2 
Количество групп контактов  в каждом канале 1 
Нагрузочная способность одной коммутируемой 
цепи 


I~ = до 50 мA, I- = до 100 мA, 
Uком = 5 - 30 В 


Варианты управления радиобрелок 
Дальность действия радиобрелока не менее 10 м 
Электропитание изделия:   
Моноблок 12 В *) 
Радиобрелок батарея типа MN21 (A23-3LR50) 
Продолжительность непрерывной работы 24 ч 
Габариты 85 х 30 х 115 мм 
Срок службы батареи радиобрелка (10 вкл. в день) не менее 12 мес 


 
  


Сертификат Гостехкомиссии России № 757 от 23 мая 2003 года (продлен)  
 
 
 
 







 
 


"Соната-ДУ3.GSM-К1" размыкатель 
кабельной линии связи 


 
Многофункциональный контроллер Соната — ДУ3GSM-К1 (в дальнейшем Изделие) 
предназначен для удаленного управления доступом к сегментам компьютерных сетей 
посредством SMS- сообщений по сетям GSM. 
Область применения: 
Организация временного доступа к защищенным сегментам сети в нерабочее время 
Контроль сегментов компьютерной сети с ограниченным доступом 
Возможность экстренного отключения защищенных сегментов сети от локальных и 
глобальных сетей 
Распределение возможностей доступа к защищенным ресурсам сети 
Дополнительные возможности контроля доступа пользователей для руководителей и 
системных администраторов 
В домашних условиях – для контроля доступа к различным сегментам домашней сети, а 
также к внешней сети Интернет. 
 


Технические характеристики 


Компьютерная сеть на основе кабелей UTP ("витая пара"), 
коннекторы RJ-45 


Сотовый оператор любой, поддерживающий стандарт GSM 
 Входящие SMS сообщения с параметрами: 
- формат 
- кодировка 
- значение номера источника сообщения в 
международном формате 


текстовый 
GSM 
+7<федеральный код><номер абонента> 


Электропитание сеть ~220В/50Гц 
Габариты 14 х 40 х 125 мм 


 
Внимание! Multi-SMS – не поддерживаются. 







      
 


"Соната-ДУ21М" ИК - приемник 
дистанционного управления 
 


Аппаратура "Соната-ДУ" модель 21М предназначена для беспроводного 
дистанционного включения/выключения различных технических средств и ориентирована 
на совместную работу с аппаратурой защиты информации ("Соната-АВ-1М", "Соната-АВ-
3М", "Соната-РК1", "Соната-РС1", "Соната-РС2" и т.п.). Подключение исполнительного 
устройства аппаратуры возможно по интерфейсам “сухой контакт” и ReBus-3. 


 При использовании расширенных функциональных возможностей аппаратуры, 
возможно применение аппаратуры в таких режимах как: 


- "Транслятор команд" - "беспроводное продолжение" интерфейса ReBus-3 для связи 
блока электропитания и управления и Изделий, проводное подключение к которым не 
целесообразно или технически невозможно. 


 - "Точка Доступа" - прием команд от Пульта управления ИК и передача их через 
интерфейс ReBus3 к блоку управления и электропитания. 
 Состав: исполнительное устройство, пульт управления ИК, кабель соединительный на 
одно управляемое устройство, кабель соединительный на два управляемых устройства, 
кабель соединительный для подключения к ReBus-интерфейсу. Количество определяется 
при заказе 
 


Технические характеристики 
Количество каналов включения/отключения 2 
Тип выходного канала  Открытый коллектор 
Пульт управления 2-х кнопочный ИК-брелок или аналог 
Нагрузочная способность одного канала Uхх до 20 В; Iкз до 20 мА 
Тип разъема ДУ приемника Вилка IDC-10MR 
Дальность действия при прямой видимости не менее8 м 
Вид индикации звуковая и световая 
Электропитание:    приемника внешний источник 12 В, 20 мА 
                                 брелока батарея типа MN21 (A23-3LR50) 
Продолжительность непрерывной работы,    
Приемника не менее8 ч 
Брелока не менее 12 мес., при 10 вкл.в сутки 
Габариты ИК-приемника, металл/пластик, не более 75 х 45 х 25 / 75 х 45 х 30 мм 
Вес ИК-приемника 0,14 кг  


 


Сертификат Гостехкомиссии России № 1863 от 08 июня 2009 года. 







 
 
 


"Соната-ДУ модель ДУ-К2" 2-х канальный 
силовой коммутатор нагрузок 220 В 


 
Силовой коммутатор "Соната-ДУ" модель ДУ-К2 предназначен для дистанционного 
включения/отключения аппаратуры, находящейся в ВП, путем замыкания/размыкания 
цепи питания 220 В. 
При использовании изделия для управления аппаратурой, необходимо учитывать 
следующие ограничения: 
1. Нагрузка не должна превышать 330 В*А. Характер нагрузки (активная, емкостная, 
индуктивная) значения не имеет, т.к. коммутаторе реализовано "мягкое" (синхронно с 
переходом через "0") включение. 
2. Управляемые устройства допустимо включать/выключать путем замыкания/размыкания 
линии 220 В. 
3. "Внешнее" управление осуществляется через "сухой контакт". 
4. Устройство управления рассчитано на рабочее напряжение 12 В и потребляет от 
изделия не более 35 мА.  
 


Технические характеристики 
Количество независимых каналов включения/отключения 1 
Нагрузочная способность коммутируемой цепи 0 - 330 Вт 
Выходное напряжение ~220 В (10%), 50 Гц (5%) 
Варианты управления вход ДУ (DB-9F) 
Электропитание изделия Сеть ~220 В (10%), 50 Гц (5%)
Продолжительность непрерывной работы 24 ч 
Габариты, не более 55 х 55 х 180 мм 
 
Сертификат Гостехкомиссии России № 805 от 6 ноября 2003 года (продлен)  
 








Крепления для изделий "Соната" 
  
Фиксаторы виброизлучателей "дерево/пластик массив" (тип 1) – предназначены для 
крепления виброизлучателей к конструктивным элементам помещения из дерева (ДВП, 
ДСП, пластика), имеющим толщину не менее 10 мм (деревянные оконные рамы, дверные 
коробки, декоративные панели и т.п.). 
Фиксаторы виброизлучателей "кирпич/бетон" (тип 1м) – предназначены для 
крепления виброизлучателей к капитальным стенам (перекрытиям) из бетона, кирпича и 
т.п. 
Фиксаторы виброизлучателей "универсал" (тип 2) – предназначены для крепления 
виброизлучателей к трубам отопления, газоснабжения и другим аналогичным 
конструктивным элементам, как альтернатива Фиксатору тип 5, если диаметр 
охватываемого конструктивного элемента лежит за пределами интервала 1/2 - 3/4 дюйма. 
Кроме того, эти изделия могут использоваться для крепления ВИ к конструктивным 
элементам с плотной структурой, устойчивой к выкрашиванию (ДСП, фанера) как 
альтернатива фиксатору Тип 4, когда допустима установка "тяжелого" ВИ "на 2 длинных 
самореза". 


   
Фиксатор ВИ тип 1 Фиксатор ВИ тип 1м Фиксатор Тип 2 


  Фиксаторы виброизлучателей "оконная рама" (тип 3) - предназначены для монтажа 
"тяжелых" виброизлучателей на стеклопакетах, в которых используются резиновые 
уплотнители стекла, как альтернатива Фиксатору тип 4м в ситуациях, когда 
использование клеевого соединения со стеклом не приемлемо. Конструкция этих 
креплений обеспечивает непосредственную передачу колебаний излучателя на стекло. 
Фиксаторы виброизлучателей "гипсокартон" (тип 4)– предназначены для крепления 
излучателей к гипсокартонным и тонкостенным пластиковым (фанерным) 
конструктивным элементам, в случаях, когда характеристики и свойства материалов 
делают допустимой установку "тяжелого" ВИ на "3 коротких самореза". 
Кроме того фиксаторы этого типа могут быть использованы для механического крепления 
"тяжелых" виброизлучателей непосредственно на стекле "на клей", в случае, когда 
затвердевание (полимеризации) клея возможно без освещения клеевого шва. 
Фиксаторы виброизлучателей "стекло" (тип 4м) – предназначены для крепления 
"тяжелых" ВИ непосредственно на стекле (другие поверхности с аналогичными 
свойствами) с использованием Клея УФ-отверждения Тип1. 


   
Фиксатор ВИ тип 3 Фиксатор тип 4 Фиксатор Тип 4м 


 Фиксатор виброизлучателя "труба 1/2  - 3/4", (тип 5) – предназначен для крепления 
виброизлучателей к трубам отопления, газовым трубам, и т.п., имеющим диаметр 
интервала 1/2 - 3/4 дюйма. 
Фиксатор для блоков "Соната-ХХ", (тип 6)- предназначен для крепления блоков типа 
Соната-ИП1, Соната-ИП2, Соната–РС1 и т. п. на поверхностях. 
Фиксатор для устройства "Соната-Р2", (тип 7) - предназначен для надежного 
крепления данного устройства на поверхностях. 


   
Фиксатор Тип 5 Фиксатор Тип 6 Фиксатор Тип 7 







Оснастка для механического крепления 
блоков изделий "Соната". 
 


 
 
 
 "Спецосветитель - УФ03"  предназначен для быстрой 
гарантированной полимеризации клея ультрафиолетового 
отверждения при приклеивании непосредственно к оконному стеклу 
виброизлучателей 
 
 
 
 


Технические характеристики 
Типы изделий, гарантированно фиксируемых на 
стекле Все виброизлучатели 


Рекомендуемый клей  
Клей УФ-отверждения (тип 
1) 


Количество одновременно облучаемых изделий 1 
Типовая продолжительность полимеризации клея 20..30 с  
Максимальная однократная экспозиция 1,0 мин 
Интервал установки таймера 10 с 
Электропитание изделия сеть ~220 В/50 Гц 
Мощность, потребляемая от сети, не более 20 Вт 
Продолжительность непрерывной работы, не менее 8 ч 
Количество срабатываний защиты от перегрузки и к.з., не менее100 


 
 
 
 
Клей УФ отверждения является однокомпонентными и не требует 
подготовки, в отличие от эпоксидного клея, где для 
достижения склеивания требуется тщательное смешивание активатора и 
смолы. Клеи этого типа не растворяются, не размягчаются и не "текут" 
при нагреве, являются эластичными и амортизируют нагрузку.  


 
Технические характеристики клея 


Среднее количество доз приклеивания:   
легкие виброизлучатели ~100 
 фиксаторы для "тяжелых" виброизлучателей ~30 
Комплект поставки: дозирующий флакон с пипеткой, светозащитный футляр 
Время схватывания, с 0,25 - 1,0 
Предел прочности при отрыве, МПа 12 - 16 
Температура окружающей среды 5 - 40°С 
Ттносительная влажность воздуха до 70% при 25оС 
Объем расфасовки 9 мл 
Срок хранения с момента продажи, не менее  6 мес 
Хранить в светозащитном футляре, в условиях, исключающих попадание влаги и 
воздействие яркого света при температуре от 5 до 30о С 


  







Наконечник для монтажа Фиксаторов тип 1м – предназначен для вбивания фиксаторов 
тип 1 в отверстия, подготовленные в капитальной стене. Наконечник следует применять в 
качестве сменного инструмента перфоратора.  


        


 
 
Бур для монтажа фиксаторов виброизлучателя 10 мм - предназначен для сверления 
калиброванных отверстий в капитальных стенах (кирпич, бетон), перед вбиванием 
фиксаторов тип1. Бур следует применять в качестве сменного инструмента перфоратора. 


          
  
 
 
Кримперы тип 1 и Тип 2 
 


Кримпер тип 1 - предназначен для опрессовки ("обжима"), 
кабельных разъемов Тип 1 , подключаемых к изделиям: "Соната-
СА-65м" и "АИ-65,"Соната-ИП1" и "Соната-ИП2", "Соната-ПРГ1" 
и "Соната-ПРГ2", к другим изделиям, потребляющим большие 
токи, либо являющимися источниками тока (напряжения) для 
других устройств. 
Кримпер тип 2 - предназначен для опрессовки, кабельных 
разъемов Тип 2, подключаемых к изделиям "Соната-СП-45м", 


броизлучатели "ПИ-3м",другие изделия, потребляющим малые токи и имеющие малые 
габариты 


                                             


                  Разъем тип 1              Разъем тип 2 


 


 







 
 


 


"АРМ сервис-инженера 01" 
автоматизированное рабочее место сервис-
инженера по защите информации 
 
Автоматизированное рабочее место сервис-инженера по защите информации "АРМ 
сервис-инженера 01" предназначено для поддержки процесса конфигурирования 
тестирования изделий, входящих в комплекс ТСЗИ "Соната - АВ2б". 
В состав АРМ СИ 1 входят: 
1) Экономичный субноутбук ASUS Eee PC4G с лицензионной ОС Windows; 
2) Предустановленное СПО "ПРГ-2" (поддержки процесса конфигурирования и 
тестирования изделий, входящих в состав комплекса ТСЗИ "Соната-АВ2б"; 
3) Адаптер для подключения контроллера "Соната-ПРГ2". 
4) Информационно-справочные материалы. 
  Контроллер "Соната -ПРГ2" в цену АРМ не включен. 
 








 


 
 


 
TF-012 N Аппаратура защиты конфиденци-
альных переговоров.  
 
 
 Аппаратура защиты конфиденциальных переговоров "ТF-012N" предназначена для защи-
ты переговоров от любых методов подслушивания и звукозаписи.  
Защита осуществляется постановкой маскирующей акустической помехи непосредствен-
но в месте проведения переговоров.  
Проведение переговоров обеспечивается с помощью телефонных гарнитур.  
Использование изделия гарантирует конфиденциальность переговоров, проводимых в лю-
бых помещениях, а также в салоне автомобиля. Работа с изделием не требует специальной 
подготовки пользователя.  
Применение "ТF-012N" является альтернативой дорогостоящим защитным мероприятиям 
 
 
Комплектность  
• блок генерации шумовой помехи и обработки речевых сигналов;  
• телефонные гарнитуры;  
• штатная упаковка 
 
 
 


  
Технические характеристики 


Уровень создаваемой акустической помехи   90, дБА  
 Количество участников переговоров   2...4 чел  
 Класс качества связи не ниже   2  
 Питание (электросеть / бортовая сеть автомобиля)   ~220 В / -12 В  
 Штатная упаковка     
 Габариты   250х165х70 мм  
 Масса   5,9 кг  


  
  








 


 
 


"Ларец 4" Акустический сейф 
 
Акустический сейф «Ларец 4» предназначен для  защиты речевой информации, 
циркулирующей в помещении, от перехвата с использованием телефонов сотовой связи 
путем создания в звукоизолирующем контейнере нормированного отношения 
сигнал/помеха на входе приемного датчика (микрофона) сотового телефона.  
 
Устройство обеспечивает на входах приемников телефонов сотовой связи  нормированное 
отношение акустическая помеха/сигнал в октавных частотных полосах. 
 Конструкция устройства  рассчитана на размещение 4 телефонов сотовой связи.  
Уровень акустической помехи на расстоянии 0,5 м от устройства не превышает 
предельного спектра, соответствующего ПС-40. 
Диапазон частот маскирующей помехи 175 – 10000 Гц. 
Устройство не влияет на работоспособность телефонов сотовой связи в штатных режимах. 
Устройство обеспечивает отключение акустической шумовой помехи при открывании 
контейнера. 
Устройство обеспечивает два режима световой индикации при открытом и закрытом 
контейнере.  
Питание устройства осуществляется от сети переменного тока частотой 50 Гц и 
напряжением (220±22) В. 
Масса устройства – 1,5 кг. 
В комплект поставки входят: 
• устройство защиты «Ларец-4»    - 1 шт.  
• адаптер сетевого питания    - 1 шт. 
• упаковка       - 1 шт. 
• паспорт       - 1 бр. 


 
 


 


 
 
 







 
 
 
 
 
 
 


"Ладья" Акустический сейф 
 
Акустический сейф предназначен для защиты речевой информации циркулирующей в 
местах пребывания владельца сотового телефона в случае его активизации с целью 
прослушивания. 
Защита обеспечивается путем автоматического акустического зашумления тракта 
передачи речевой информации при попытке дистанционного включения микрофона 
трубки сотового телефона. 
Трубка сотового телефона помещается в настольную подставку для карандашей. В случае 
негласной дистанционной активации телефона в режиме прослушивания единственным 
демаскирующим признаком является изменение напряженности электромагнитного поля 
(поскольку передатчик сотового телефона несанкционированно включается на передачу). 
Это изменение фиксируется индикатором поля, входящим в состав устройства, который 
дает команду на автоматическое включение акустического шумогенератора, 
расположенного внутри объема изделия "Ладья". Уровень акустического шума на входе 
микрофона трубки сотового телефона таков, что обеспечивается гарантированное 
закрытие всего тракта передачи речевой информации. 
 
 
 


Технические характеристики: 
Уровень шума в точке размещения микрофона сотового телефона не менее 100 дБ 
Эффективный спектр шумового сигнала 250 - 4000 Гц 
Питание две батареи типа ААА
Время непрерывной работы от одного комплекта батарей не менее 6 месяцев 
 
Изделие "Ладья" прошло сертификационные испытания по требованиям ФСТЭК РФ 
(Сертификат № 698/1) и может использоваться в выделенных помещениях до 1-ой 
категории включительно. Используемая в изделии технология защищена патентом РФ № 
2183914. 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 


"Ладья-ВТ" Акустический сейф  
 
 
Акустический сейф "Ладья-ВТ" предназначен для защиты речевой информации, 
циркулирующей в местах пребывания владельца сотового телефона, в случае его 
активизации с целью прослушивания через каналы сотовой связи, а также для защиты от 
возможной утечки информации по каналу "Blue-Tooth". 
"Ладья-ВТ" представляют собой новую версию акустического сейфа "Ладья ", в которой к 
устройству закрытия речевого канала добавлен генератор подавления каналов обмена 
информацией по каналу "BlueTooth".  
Устройство размещается в непосредственной близости к телефонной трубке и фиксирует 
любые попытки "извне" установить связь с телефоном. Об этом "Ладья-ВТ" сообщает 
владельцу трубки тремя звуковыми сигналами. После идентификации "атаки" включается 
генератор радиопомех, который полностью блокирует указанный канал связи.  
 
 
 
 


Технические характеристики: 
Уровень шума в точке размещения микрофона сотового телефона не менее 100 дБ 
Эффективный спектр шумового сигнала 250 - 4000 Гц 
Диапазон работы генератора радиопомехи 2.3 - 2.5 ГГц 
Питание две батареи типа ААА
Время непрерывной работы от одного комплекта батарей не менее 6 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 


"Ладья - И" Акустический сейф  
 
В ряде случаев частое включение шумогенератора стандартного акустического сейфа 
может стать раздражающим владельца телефона фактором. Для снижения дискомфорта, 
связанного с постоянным использованием акустического сейфа разработана модель 
"Ладья - И", работающая в т.н. "интеллектуальном" режиме.  
Акустический сейф реагирует на высокочастотный сигнал вызова с базовой станции, но 
включает генератор шума с задержкой, примерно, в десять секунд. При наличии 
вызывного акустического сигнала (гудка телефонной трубки, музыки и т.п.) шум не 
включается вообще. Зашумление включается лишь в том случае, когда гудки отсутствуют, 
т.е. идёт несанкционированное подключение.  
Отличить приборы (простой или интеллектуальный), можно по десятисекундной задержке 
и отсутствию зашумления, если в районе динамика сейфа появляется посторонний шум. 
 
 
 
 


Технические характеристики: 
Уровень шума в точке размещения микрофона сотового телефона не менее 100 дБ 
Эффективный спектр шумового сигнала 250 - 4000 Гц 
Питание две батареи типа ААА
Время непрерывной работы от одного комплекта батарей не менее 6 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


"Ладья - ИВТ" Акустический сейф  
 
Акустический сейф "Ладья - ИВТ" предназначен для защиты речевой информации, 
циркулирующей в местах пребывания владельца сотового телефона, в случае его 
активизации с целью прослушивания через каналы сотовой связи, а также для защиты от 
возможной утечки информации по каналу "Blue-Tooth". 
Устройство состоит из двух блоков, работающих независимо друг от друга. 
Защита обеспечивается путем автоматического акустического зашумления тракта 
передачи речевой информации при попытке дистанционного включения микрофона 
трубки сотового телефона. Генератор шума включается с задержкой в десять секунд. При 
наличии штатных звуковых сигналов (гудков) генератор не включается 
(интеллектуальный режим). 
При попытке установления связи с сотовым телефоном через канал "Blue-Tooth" 
автоматически включается генератор радиопомех, блокирующий обмен данными между 
телефоном и другим ВТ-устройством.  
 
 
 
 


Технические характеристики: 
Уровень шума в точке размещения микрофона телефона не менее 100 дБ 
Эффективный спектр шумового сигнала 300 - 4000 Гц 
Диапазон работы генератора радиопомехи 2.3 - 2.5 ГГц 
Питание Li-Io аккумулятор 230 мА/ч 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 


"Кокон - И" Акустический сейф  
 
 
 
 
В ряде случаев частое включение шумогенератора стандартного акустического сейфа 
может стать раздражающим владельца телефона фактором. Для снижения дискомфорта, 
связанного с постоянным использованием акустического сейфа разработана модель 
"Кокон - И", работающая в т.н. "интеллектуальном" режиме.  
Акустический сейф реагирует на высокочастотный сигнал вызова с базовой станции, но 
включает генератор шума с задержкой, примерно, в десять секунд. При наличии 
вызывного акустического сигнала (гудка телефонной трубки, музыки и т.п.) шум не 
включается вообще. Зашумление включается лишь в том случае, когда гудки отсутствуют, 
т.е. идёт несанкционированное подключение.  
Отличить приборы (простой или интеллектуальный), можно по десятисекундной задержке 
и отсутствию зашумления, если в районе динамика сейфа появляется посторонний шум.  
 
 
 


Технические характеристики: 
Уровень шума в точке размещения микрофона сотового телефона не менее 100 дБ 
Эффективный спектр шумового сигнала 250 - 4000 Гц 
Питание литиевая батарея  
Время непрерывной работы от одного комплекта батарей не менее 2 месяцев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


    
 
  
 
 


"Кокон - ИВТ" Акустический сейф 
 
Акустический сейф "Кокон - ИВТ" предназначен для защиты речевой информации, 
циркулирующей в местах пребывания владельца сотового телефона, в случае его 
активизации с целью прослушивания через каналы сотовой связи, а также для защиты от 
возможной утечки информации по каналу "BlueTooth".  
Устройство состоит из двух блоков, работающих независимо друг от друга.  
Защита обеспечивается путем автоматического акустического зашумления тракта 
передачи речевой информации при попытке дистанционного включения микрофона 
трубки сотового телефона. Генератор шума включается с задержкой в десять секунд. При 
наличии штатных звуковых сигналов (гудков) генератор не включается 
(интеллектуальный режим). 
При попытке установления связи с сотовым телефоном через канал "Blue-Tooth" 
автоматически включается генератор радиопомех, блокирующий обмен данными между 
телефоном и другим ВТ-устройством.  
 
 
 
 


Технические характеристики: 
Уровень шума в точке размещения микрофона телефона не менее 100 дБ 
Эффективный спектр шумового сигнала 300 - 4000 Гц 
Диапазон работы генератора радиопомехи 2.3 - 2.5 ГГц 
Питание литиевая батарея  
 
 








 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 


"РЕФЕРЕНТ Basic" устройство защиты 
переговоров по проводным телефонным 
линиям 
 
Устройство защиты переговоров по проводным телефонным линиям Референт Basic 
предназначено для защиты речевой информации от несанкционированного съема в 
проводных каналах связи. 
 


Технические характеристики 
Алгоритм сжатия CELP (4800 бит/с) 
Слоговая разборчивость не менее 95% 
Тип соединения полный дуплекс 
Задержка сигнала в линии не более 100 мс 
Алгоритм защиты генератор случайных чисел (32 бита) 
Уровень защищенности линейного сигнала долговременный 
 
  


 
 
 


"РЕФЕРЕНТ PDA Basic" устройство защиты 
переговоров в сотовых сетях 
 
Устройство защиты переговоров в сетях стандарта GSM "Референт PDA Basic" 
предназначено для защиты речевой информации от несанкционированного съема в 
каналах мобильной связи. 
Телефонный аппарат Qtek 8500 в комплекте. 
 


Технические характеристики: 
Алгоритм сжатия MELP (2400 бит/с) 
Тип соединения полный дуплекс 
Задержка сигнала в линии не более 800 мс  
Алгоритм защиты генератор случайных чисел (32 бита) 
Уровень защищенности линейного сигнала долговременный 
 








 


 
 


"МП-1А" устройство защиты телефонных 
аппаратов аналоговых линий 
 
Устройство "МП-1А" предназначено для защиты телефонного аппарата, подключаемого к 
аналоговой телефонной линии, от утечки через него речевой информации в режиме 
ожидания вызова. Исключается утечка от любых источников звука речевого диапазона в 
помещении, а также съем информации с помощью активных методов воздействия. 
Устройство обеспечивает два уровня защиты: пассивный и активный.  Изделие может 
устанавливаться в выделенных помещениях до 1 категории включительно. 
 
Сертификат ФСТЭК России № 109. 
 
 
 
 


 
 


"МП-1Ц" устройство защиты телефонных 
аппаратов цифровых линий 
 
Устройство "МП-1Ц" предназначено для защиты телефонного аппарата, подключаемого к 
цифровой телефонной линии, от утечки через него речевой информации в режиме 
ожидания вызова. Исключается утечка от любых источников звука речевого диапазона в 
помещении, а также съем информации с помощью активных методов воздействия. 
Устройство обеспечивает два уровня защиты: пассивный и активный. Изделие может 
устанавливаться в выделенных помещениях до 1 категории включительно.  
 
Сертификат ФСТЭК России № 110 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 


МП-7 "Гвард" устройство защиты 
телефонных аппаратов цифровых линий 
 
Устройство защиты МП-7 "Гвард" предназначено для защиты телефонных аппаратов 
(ТА) цифровых АТС от несанкционированного доступа по абонентской сети - 
прослушивания через акустоэлектрические преобразователи телефона. 
Известные устройства защиты, встраиваемые в ТА цифровых линий, обеспечивают 
отключение микрофона телефонной трубки и микрофона громкоговорящей связи в 
режиме ожидания вызова (трубка лежит на телефоне). Однако, при этом, остаются 
подключенными такие акустоэлектрические преобразователи как телефонный капсюль 
телефонной трубки и динамик громкоговорящей связи, которые могут создавать канал 
утечки информации. Кроме того, данные устройства не обеспечивают отключение режима 
прослушивания помещения (часто его неправильно называют "полицейский режим"). 
Устройство защиты МП-7 "Гвард" обеспечивает защиту ТА цифровых линий от утечки 
через него акустических сигналов помещений через все акустоэлектрические 
преобразователи ТА и исключает возможность прослушивания помещения при 
положенной трубке аппарата: 
 


Технические характеристики: 
Канал утечки Наличие защиты 
Микрофон телефонной трубки + 
Телефон телефонной трубки + 
Микрофон громкоговорящей связи + 
Динамик громкоговорящей связи + 
Режим прослушивания помещений + 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


МП-8 "Сигма-РА" устройство защиты 
телефонных аппаратов аналоговых линий 
 
Устройство защиты МП-8 "Сигма-РА" предназначено для защиты от утечки информации 
из помещений за счёт акустоэлектрических преобразований в телефонном аппарате (ТА) 
при положенной на рычаг телефонной трубке в сетях аналоговых линий.  
 
Принцип действия МП-8 "Сигма-РА" основан на механическом отключении контактов ТА 
от подходящей телефонной линии в режиме ожидания (при положенной телефонной 
трубке). При снятии абонентом телефонной трубки с рычагов происходит подключение 
контактов ТА к телефонной линии и ТА обеспечивает ведение двустороннего разговора.  
Конструктивно устройство МП-8 "Сигма-РА" выполнено в виде отдельного блока, 
который коротким кабелем (до 15 см) подключается к телефонному аппарату, а длинным 
(до 1.5 м) - к евророзетке. Работа электронной схемы устройства обеспечивается 
микробатарейкой 12 В, которая устанавливается внутри блока, контроль за состоянием её 
работоспособности обеспечивается свечением специального индикатора, которое означает 
уменьшение напряжения батарейки до 7 В и необходимость её замены. 
 


Технические характеристики: 
модуль входного электрического сопротивления в 
режиме: 


определяется типом подключенного 
телефонного аппарата 


- разговорном не менее 14 кОм 
- ожидании вызова бесконечность 
- вызова не менее 14 кОм 
ток потребления от батарейки 12 В в режиме:  
- разговорном 0 мА 
- ожидании вызова 0 мА 
- вызова не более 5 мА 
- набора номера не более 3 мА 
- при отключенной линии, подключенном 
телефоне и поднятой трубке 


не более 30 мА 


постоянный ток, потребляемый от линии в режиме 
ожидания вызова и отбоя 


0 мА 


переменный ток, потребляемый от линии 
вызывным устройством 


не более 3 мА  


уровень вызываемого сигнала на расстоянии 0.5 м не менее 83 дБ  
 
 
 
 







 


 


 
 
 
"МП-2" Устройство защиты  
Устройство защиты "МП-2" предназначено для исключения утечки информации по 
трансляционной сети при акустическом воздействии на трёхпрограммный приемник. 
Устройство содержит генератор шума, узел контроля и реле, с помощью которого 
обеспечивается введение шумового сигнала в цепь трансляции, а также отключение 
приёмника от трансляционной сети при пропадании напряжения питания. Контроль 
наличия шумового сигнала осуществляется с помощью светодиода, который гаснет 
при пропадании шумового сигнала. Изделие "МП-2" включает в себя пассивное 
средство защиты (отключение трёхпрограммного приемника от трансляционной линии 
с помощью контактов реле) и активное средство защиты (генератор шума) для 
создания второго рубежа защиты.  
 


Технические характеристики: 
напряжение шумового сигнала в контрольной точке не менее 1.0 В 
коэффициент амплитуды шумового сигнала в контрольной 
точке 


не менее 2.5 


напряжение шумового сигнала на выходе изделия без нагрузки 1 - 2 мВ 
ток потребления при напряжении питания 18 В не более 15 мА 
габаритные размеры 51 х 56 х 13 мм 
масса изделия не более 0.07 кг 
наработка на отказ не менее 100000 ч


 
 


Устройство имеет сертификат Гостехкомиссии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 







 
 


 
"МП-5" устройство защиты динамиков 
систем оповещения 
 
Устройство защиты "МП-5" предназначено для защиты громкоговорителя системы 
оповещения или однопрограммного приемника системы оповещения от утечки через них 
акустических сигналов помещения. Устройство обеспечивает защиту при активных 
методах воздействия.  
    Изделие может устанавливаться в выделенных помещениях до 2 категории 
включительно. 
 
Сертификат ФСТЭК России № 504/1. 
 
 





		МП-7 "Гвард" устройство защиты телефонных аппаратов цифровых линий

		МП-8 "Сигма-РА" устройство защиты телефонных аппаратов аналоговых линий






 


"МП-3" устройство защиты по сети 220В 
 
Устройство защиты "МП-3" предназначено для исключения утечки информации по сети 
питания от технических средств при акустическом воздействии на них. Потребляемая 
мощность технических средств, подключаемых к одному устройству, не должна 
превышать 170 Вт.  
 Устройство обеспечивает непрерывную круглосуточную работу. 
 
Сертификат ГТК России № 503. 
 


 








 


"Багет 3" переносной подавитель диктофо-
нов, сот телефонов и радиомикрофонов. 
Изделие серии "БАГЕТ" представляет собой универсальный мобильный комплекс для ак-
тивной защиты информации и предназначен для: 
- защиты от несанкционированного получения информации при помощи цифровых (типа 
Samsung SVR-S820,DaiNet RVR-R3600) и кинематических диктофонов (типа Olympus 
L400); 
- маскирования информативных побочных электромагнитных излучений ПЭВМ и пери-
ферийного оборудования, подавления в ближней зоне приемников дистанционного управ-
ления по радиоканалу; 
- блокирования работы подслушивающих устройств, использующих каналы систем мо-
бильной связи и блокирования работы телефонов названных систем мобильной связи. 
Изделие выполнено в атташе-кейсе и имеет возможность эксплуатации как в стационар-
ных, так и полевых условиях.  
Особенности:   
• простота управления; 
• удобство при транспортировке; 
• использование различных источников питания; 
• возможность наращивания способов управления; 
• комбинации комплектования в зависимости от требований Заказчика; 
• отсутствие аналогов в России и за рубежом. 
 


Технические характеристики: 
Дальность подавления диктофонов: до 3 м (в зависимости от типа диктофона) 
Дальность блокирования устройств, ис-
пользующих каналы мобильной связи 
стандартов GSM-900/1800, 
AMPS/DAMPS, CDMA-800: 


до 35 м  (в зависимости от места использова-
ния относительно базовой станции) 


Диапазон частот широкополосного гене-
ратора шума: 


до 2500 МГц 


Питание: 220В; 12В - от встроенных аккумуляторов 
(время работы - до 40 минут от полностью 
заряженных аккумуляторов); 12В - от борто-
вой сети автомобиля  


Потребляемая мощность: не более 140 Вт 
Габариты: 500 х 400 х 150 мм 
Масса: 14.5 кг 
 







 


"Багет 6" переносной подавитель диктофо-
нов, сот телефонов и радиомикрофонов. 
Изделие серии "БАГЕТ" представляет собой универсальный мобильный комплекс для ак-
тивной защиты информации и предназначен для: 
- защиты от несанкционированного получения информации при помощи цифровых (типа 
Samsung SVR-S820,DaiNet RVR-R3600) и кинематических диктофонов (типа Olympus 
L400); 
- маскирования информативных побочных электромагнитных излучений ПЭВМ и пери-
ферийного оборудования, подавления в ближней зоне приемников дистанционного управ-
ления по радиоканалу; 
- блокирования работы подслушивающих устройств, использующих каналы систем мо-
бильной связи и блокирования работы телефонов названных систем мобильной связи. 
Изделие выполнено в атташе-кейсе и имеет возможность эксплуатации как в стационар-
ных, так и полевых условиях.  
Особенности:   
• простота управления; 
• удобство при транспортировке; 
• использование различных источников питания; 
• возможность наращивания способов управления; 
• комбинации комплектования в зависимости от требований Заказчика; 
• отсутствие аналогов в России и за рубежом. 


Технические характеристики: 
Дальность подавления диктофонов: до 3 м (в зависимости от типа диктофона) 
Дальность блокирования устройств, ис-
пользующих каналы мобильной связи стан-
дартов GSM-900/1800, AMPS/DAMPS, 
CDMA-800: 


до 35 м  (в зависимости от места использо-
вания относительно базовой станции) 


Диапазон частот широкополосного генера-
тора шума: 


до 2500 МГц 


Питание: 220В; 12В - от встроенных аккумуляторов 
(время работы - до 40 минут от полностью 
заряженных аккумуляторов); 12В - от бор-
товой сети автомобиля  


Потребляемая мощность: не более 140 Вт 
Габариты: 500 х 400 х 150 мм 
Масса: 14.5 кг 
 


 








 


 
 


"Мозаика-мини" портативный блокиратор 
сотовых телефонов 
 
Предназначен для блокирования работы подслушивающих устройств, использующих 
каналы систем мобильной связи стандартов GSM-900/1800, E-GSM, AMPS, DAMPS, 
CDMA, а также блокирования работы телефонов названных систем мобильной связи. 
 
Отличительные особенности:  
- мобильность;  
- малые размеры; 
- камуфлирован под малогабаритный приемник; 
- наличие сертификата Минздрава. 
 
 


Технические характеристики: 
Диапазоны рабочих частот 860 - 960 МГц, 1805 - 1880 МГц 
Радиус действия 2 м 
Питание 2 аккумулятора ААА 
Время работы  30 минут 
Габариты 80 х 50 х 20 мм 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


 
 


"Мозаика" Блокиратор сотовых телефонов  
 
Изделие "Мозаика" предназначено для блокирования работы подслушивающих устройств, 
использующих каналы систем мобильной связи стандартов GSM-900/1800, E-GSM, 
AMPS/DAMPS, CDMA и блокирования работы телефонов названных систем мобильной 
связи в пределах выделенных помещений, предназначенных для ведения переговоров, 
проведения совещаний. Используется в целях предотвращения утечки информации за 
пределы выделенного помещения через подслушивающие устройства указанного выше 
типа, через включенный телефон мобильной связи, а также для обеспечения рабочей 
обстановки во время проведения переговоров, совещаний. 
Отличительные особенности: 
Изделие излучает в диапазоне работы систем мобильной связи, мощность излучения в 
других диапазонах незначительна. Изделие имеет небольшую мощность излучения 
(меньше мощности мобильных телефонов!), блокирование каналов систем мобильной 
связи осуществляется за счёт применения специального вида модуляции. Изделие не 
оказывает влияния на работу других технических средств – бытовой электронной техники 
(теле-, видео-, аудио-, и др.), компьютеров, оргтехники.  
Зона эффективного действия изделия зависит от расстояния до ближайшей базовой 
станции сети мобильной связи и составляет 3 - 15 м. Для охвата большей площади 
необходимо использовать несколько изделий, разнесенных по защищаемой территории. 
Изделие конструктивно исполнено в виде законченного блока в пластмассовом корпусе. 
Питание изделия осуществляется от сети 220 В или бортовой сети автомобиля 12 В. 
 


Технические характеристики: 
Диапазоны рабочих частот: 860 - 960 МГц, 1805 - 1880 МГц 
Мощность излучения не более 400 мВт/диапазон 
Радиус действия 3 - 15 м (зависит от расстояния до 


ближайшей базовой станции) 
 
Блокиратор "Мозаика" имеет Сертификат Минздрава России. 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 


"Мозаика (ПК+)" Камуфлированный 
блокиратор сотовых телефонов  
 
Малогабаритный камуфлированный блокиратор сотовых телефонов "Мозаика (ПК+)" 
предназначен для блокирования работы подслушивающих устройств, использующих 
каналы систем мобильной связи стандартов GSM-900/1800 и блокирования работы 
телефонов названных систем мобильной связи в пределах выделенных помещений, 
предназначенных для переговоров и совещаний.  
Изделие излучает в диапазоне работы систем мобильной связи, мощность излучения в 
других диапазонах незначительна. "Мозаика" имеет небольшую мощность излучения 
(меньше мощности мобильного телефона), блокирование каналов систем мобильной связи 
осуществляется за счёт применения специального вида модуляции. Изделие не оказывает 
влияния на работу других технических средств - бытовой электронной техники (теле-, 
видео-, аудио-, и др.), компьютеров, оргтехники.  
Зона эффективного действия изделия зависит от расстояния до ближайшей базовой 
станции сети мобильной связи и составляет 3 - 10 м. Для охвата большей площади 
необходимо использовать несколько изделий, разнесенных по защищаемой территории. 
Отличительные особенности: 
- портативный камуфлированный корпус, позволяющий незаметное использование 
прибора; 
- встроенные антенны не выдают истинного назначения прибора;  
- простота управления; 
- отсутствие ограничений по продолжительности эксплуатации; 
- питание как от сети 220 В, так и от встроенного аккумулятора.  
 


Технические характеристики: 
Диапазоны рабочих частот 865 - 960 МГц, 1800-1900 МГц 
Радиус действия 3 - 10 м 
Питание 220 В (через адаптер)/ 5 В от встроенного 


аккумулятора 
Потребляемая мощность не более 2.5 ВА 
Продолжительность работы от полностью 
заряженной батареи 


до 80 мин 


Размер корпуса 77 х 18 х 127 мм 
 
Блокиратор соответствует государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и 
нормативам СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 "Гигиенические требования к размещению и 
эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи", СанПиН 2.2.4 1191-03, что 
подтверждается Заключением государственной санитарно-эпидемиологической службы 
РФ No 77.01.09.403.п.069747.09.07 от 11.09.2007 







 
 


"Мозаика-3" Блокиратор сотовых телефонов  
 
Изделие "Мозаика-3" предназначено для блокирования работы подслушивающих 
устройств, использующих каналы систем мобильной связи стандартов GSM-900/1800, E-
GSM, AMPS/DAMPS, CDMA, NMT-450 и блокирования работы телефонов названных 
систем мобильной связи в пределах выделенных помещений, предназначенных для 
ведения переговоров, проведения совещаний. Используется в целях предотвращения 
утечки информации за пределы выделенного помещения через подслушивающие 
устройства указанного выше типа, через включенный телефон мобильной связи, а также 
для обеспечения рабочей обстановки во время проведения переговоров, совещаний.  
Отличительные особенности: 
Изделие излучает в диапазоне работы систем мобильной связи, мощность излучения в 
других диапазонах незначительна. Изделие имеет небольшую мощность излучения 
(меньше мощности мобильных телефонов!), блокирование каналов систем мобильной 
связи осуществляется за счёт применения специального вида модуляции. Изделие не 
оказывает влияния на работу других технических средств: бытовой электронной техники 
(теле-, видео-, аудио-, и др.), компьютеров, оргтехники. 
Зона эффективного действия изделия зависит от расстояния до ближайшей базовой 
станции сети мобильной связи и составляет до 20 м. Для регулировки мощности 
излучения (для установки оптимальной мощности в зависимости от площади защищаемой 
территории) имеется регулятор на лицевой панели изделия. Для охвата большей площади 
необходимо использовать несколько изделий, разнесенных по защищаемой территории. 
Изделие конструктивно исполнено в виде законченного блока в пластмассовом корпусе, 
имеет небольшие габариты и возможность дистанционного отключения режима 
“Излучение” с помощью системы проводного ДУ. 
 


Технические характеристики: 
Диапазоны рабочих частот: 462 - 468 МГц, 860 - 960 МГц, 1805 - 1880 


МГц 
Мощность излучения не более 400 мВт/диапазон 
Радиус действия до 20 м (зависит от расстояния до 


ближайшей базовой станции) 
Питание изделия от сети 220 В 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


"Мозаика-3ДМ" Блокиратор сотовых 
телефонов  
 
Блокиратор "Мозаика-3ДM" предназначен для блокирования работы подслушивающих 
устройств, использующих каналы систем мобильной связи стандартов GSM-900/1800, E-
GSM, AMPS/DAMPS, CDMA, NMT и блокирования работы телефонов названных систем 
мобильной связи в пределах выделенных помещений, предназначенных для ведения 
переговоров, проведения совещаний. Используется в целях предотвращения утечки 
информации за пределы выделенного помещения через подслушивающие устройства 
указанного выше типа, через включенный телефон мобильной связи, а также для 
обеспечения рабочей обстановки во время проведения переговоров, совещаний.  
Отличительные особенности: 
Изделие излучает в диапазоне работы систем мобильной связи, мощность излучения в 
других диапазонах незначительна. Изделие имеет небольшую мощность излучения 
(меньше мощности мобильных телефонов!), блокирование каналов систем мобильной 
связи осуществляется за счёт применения специального вида модуляции. Изделие не 
оказывает влияния на работу других технических средств: бытовой электронной техники 
(теле-, видео-, аудио-, и др.), компьютеров, оргтехники.  
Зона эффективного действия изделия зависит от расстояния до ближайшей базовой 
станции сети мобильной связи и составляет 3 - 40 м. Для регулировки мощности 
излучения (для установки оптимальной мощности в зависимости от площади защищаемой 
территории) имеется регулятор на лицевой панели изделия. Для охвата большей площади 
необходимо использовать несколько изделий, разнесенных по защищаемой территории. 
Возможно дистанционное отключение режима "Излучение" с помощью системы 
проводного дистанционного управления.  
Изделие конструктивно исполнено в виде законченного блока в пластмассовом корпусе. 
Питание изделия осуществляется от сети 220 В. 
 


Технические характеристики: 
Диапазоны рабочих частот: 462 - 468 МГц, 860 - 960 МГц, 1805 - 1880 


МГц 
Суммарная мощность излучения до 9 Вт 
Радиус действия 3 - 40 м (зависит от расстояния до 


ближайшей базовой станции) 
Питание изделия от сети 220 В 
 
 
 
 
 







 
 


"Мозаика-3-интерьер" Камуфлированный 
блокиратор сотовых телефонов в настольных 
часах  
 
Камуфлированный блокиратор сотовых телефонов "Мозаика-3-интерьер" предназначен 
для предотвращения утечки информации за счёт несанкционированного использования 
сотовых телефонов. Также может применяться в помещениях, где использование сотовых 
телефонов нежелательно (театры, залы переговоров и т.п.). Принцип подавления основан 
на постановке узкополосной помехи приемному каналу телефона.  
Отличительные особенности: 
- изделие закамуфлировано в настольных электронных часах и органично вписывается в 
интерьер помещения; 
- электронные часы сохраняют свою работоспособность при работе изделия; 
- на устройство имеется сертификат Минздрава. 
 


 
Технические характеристики: 


Подавляемые стандарты GSM, CDMA, DAMPS, AMPS 
(дополнительно NMT) 


Диапазоны рабочих частот 462 - 468 МГц, 860 - 960 МГц, 1805 - 1880 
МГц 


Радиус подавления до 15 м 
Антенны внешняя телескопическая 
Возможность регулировки плавная 
Время непрерывной работы 24 ч 
Питание 220 В 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


"Мозаика-М" Блокиратор сотовых телефонов  
 
Изделие "Мозаика-М" предназначено для блокирования работы подслушивающих 
устройств, использующих каналы систем мобильной связи стандартов GSM-900/1800, E-
GSM, AMPS/DAMPS, CDMA и блокирования работы телефонов названных систем 
мобильной связи в пределах выделенных помещений, предназначенных для ведения 
переговоров, проведения совещаний. Используется в целях предотвращения утечки 
информации за пределы выделенного помещения через подслушивающие устройства 
указанного выше типа, через включенный телефон мобильной связи, а также для 
обеспечения рабочей обстановки во время проведения переговоров, совещаний.  
Отличительные особенности: 
Изделие излучает в диапазоне работы систем мобильной связи, мощность излучения в 
других диапазонах незначительна. Изделие имеет небольшую мощность излучения 
(меньше мощности мобильных телефонов!), блокирование каналов систем мобильной 
связи осуществляется за счёт применения специального вида модуляции. Изделие не 
оказывает влияния на работу других технических средств: бытовой электронной техники 
(теле-, видео-, аудио-, и др.), компьютеров, оргтехники.  
Зона эффективного действия изделия зависит от расстояния до ближайшей базовой 
станции сети мобильной связи и составляет 3 - 40 м. Для регулировки мощности 
излучения (для установки оптимальной мощности в зависимости от площади защищаемой 
территории) имеется регулятор на лицевой панели изделия. Для охвата большей площади 
необходимо использовать несколько изделий, разнесенных по защищаемой территории. 
Возможно дистанционное отключение режима "Излучение" с помощью системы 
проводного ДУ. 
Изделие конструктивно исполнено в виде законченного блока в пластмассовом корпусе. 
Питание изделия осуществляется от сети 220 В или бортовой сети автомобиля 12 В. 
 


Технические характеристики: 
Диапазоны рабочих частот: 860-960 МГц, 1805-1880 МГц 
Суммарная мощность излучения до 9 Вт 
Радиус действия 3 - 40 м (зависит от расстояния до 


ближайшей базовой станции) 
Питание изделия от сети 220 В 
 
 
Изделие имеет сертификат Минздрава России. 
 
 
 
 







 
 


"Мозаика+" Блокиратор сотовых телефонов 
 
Устройство "Мозаика+" предназначено для блокирования работы подслушивающих 
устройств, использующих каналы систем мобильной связи стандартов GSM-900/1800, E-
GSM, AMPS/DAMPS, CDMA, NMT-450, IMT-MC(CDMA2000 1x) и блокирования работы 
телефонов названных систем мобильной связи в пределах выделенных помещений, 
предназначенных для ведения переговоров, проведения совещаний, блокирования 
передачи данных с помощью устройств, работающих в стандартах Bluetooth и WiFi.  
"Мозаика+" используется в целях предотвращения утечки информации за пределы 
выделенного помещения через подслушивающие устройства указанного выше типа через 
включённый телефон мобильной связи, а также для обеспечения рабочей обстановки во 
время проведения переговоров, совещаний. 
"Мозаика+" излучает в диапазоне работы систем мобильной связи, мощность излучения в 
других диапазонах незначительна (меньше мощности мобильных телефонов!). 
Блокирование каналов систем мобильной связи осуществляется за счёт применения 
специального вида модуляции. "Мозаика+" не оказывает влияния на работу других 
технических средств – бытовой электронной техники (теле-, видео-, аудио и др.), 
компьютеров, оргтехники. 
Зона эффективного действия изделия зависит от расстояния до ближайшей базовой 
станции сети мобильной связи и составляет 3 - 45 м. Для регулировки мощности 
излучения (для установки оптимальной мощности в зависимости от площади защищаемой 
территории) имеется регулятор на лицевой панели изделия. Для охвата большей площади 
необходимо использовать несколько устройств, разнесённых по защищаемой территории. 
"Мозаика+" конструктивно исполнена в виде законченного блока в пластмассовом 
корпусе, имеет небольшие габариты и возможность дистанционного отключения с 
помощью системы проводного ДУ. 
 


Технические характеристики: 
Диапазоны рабочих частот: 463 - 467.5 МГц, 865 - 960 МГц, 1805 - 1880 


МГц, 2400 - 2483.5 МГц 
Радиус действия (зависит от расстояния до 
ближайшей базовой станции) 


3 - 45 м 


Выходная мощность:  
- в стандарте GSM- 900, AMPS/DAMPS, 
CDMA-800 


2 Вт 


- в стандарте GSM-1800, DECT 2 Вт 
- в стандарте IMT-MC -450 (CDMA2000 1x) 2 Вт 
- в стандарте Bluetooth, WiFi 0.4 Вт 
Диаграмма направленности антенн круговая для каждого диапазона 
Питание от сети 220 В 
Потребляемая мощность не более 40 ВА 







 


, 
 


"Мозаика-НЧ" Блокиратор сотовых 
телефонов в настольных часах  
 
Предназначен для предотвращения утечки информации за счёт несанкционированного 
использования сотовых телефонов. Также может применяться в помещениях, где 
использование сотовых телефонов нежелательно (театры, залы переговоров и т.п.). 
Принцип подавления основан на постановке узкополосной помехи приемному каналу 
телефона.  
Отличительные особенности: 
- изделие закамуфлировано в настольных электронных часах. 
 


Технические характеристики: 
Подавляемые стандарты GSM, CDMA, DAMPS, AMPS 
Выходная мощность 0.5 Вт 
Типовая дальность подавления 3 - 15 м 
Антенны внешняя скрытая (подставка под ручку) 
Возможность регулировки отсутствует 
Время непрерывной работы 24 ч 
Питание 220 В 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


"Мозаика-Д" Блокиратор сотовых телефонов 
повышенной мощности  
 
Блокиратор сотовых телефонов повышенной мощности "Мозаика-Д" предназначен для 
предотвращения утечки информации за счет несанкционированного использования 
сотовых телефонов. Блокиратор сотовых "Мозаика-Д" также может применяться в 
помещениях, где использование сотовых телефонов нежелательно (театры, залы 
переговоров и т.п.). Принцип подавления изделия основан на постановке узкополосной 
помехи приемному каналу телефона.  
За счет повышенной мощности данный блокиратор сотовых обладает большим радиусом 
действия. 
Для формирования резко ограниченных и специфических зон подавления возможно 
применение внешних направленных антенн. В этом случае, требования к конфигурации 
изделия оговариваются отдельно. 
Для охвата больших площадей используются несколько изделий, разнесенных по 
защищаемой территории. 
 


Технические характеристики: 
Подавляемые стандарты GSM, CDMA, DAMPS, AMPS 


(дополнительно NMT) 
Выходная мощность до 9 Вт 
Типовая дальность подавления 3-40 м 
Антенны внешние, телескопические 
Возможность регулировки плавная 
Время непрерывной работы 10 часов 
Питание 220 В 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


"Мозаика-3Д" Блокиратор сотовых телефонов 
повышенной мощности 
 
Для предотвращения возможности использования каналов систем мобильной связи в 
качестве канала передачи информации аудио и видео закладных устройств.  
Для работы в непосредственной близости от соты. 
Отличительными особенностями изделий "Мозаика" являются: 
− Отсутствие влияния на любые радиоэлектронные устройства.  
− Блокировка одновременно любого количества каналов связи. Возможность регулировки 
защищаемой площади в соответствии с границей выделенного помещения.  
Возможно встраивание изделия в корпус, предоставленный заказчиком.  
 
Технически ехарактеристики: 
Блокируемые каналы систем мобильной 
связи 


GSM-900/1800, E-GSM, 
AMPS/DAMPS,CDMA, CDMA2000 1X, 
NMT-450i 


Напряжение питания 220 В / 50 Гц 
Дальность подавления 3 - 40 м 
 
 
 





		"Мозаика-Д" Блокиратор сотовых телефонов повышенной мощности 

		"Мозаика-3Д" Блокиратор сотовых телефонов повышенной мощности

		Технически ехарактеристики:

		Блокируемые каналы систем мобильной связи

		GSM-900/1800, E-GSM, AMPS/DAMPS,CDMA, CDMA2000 1X, NMT-450i

		Напряжение питания

		220 В / 50 Гц

		Дальность подавления

		3 - 40 м






 
 


"ЛГШ-701" подавитель сотовой связи 
 
Предназначен для подавления связи между базовыми станциями и пользовательскими 
телефонами сетей сотовой связи, работающих в следующих стандартах: IMT-MC-450 
(NMT-450i) GSM900 E-GSM900 DSC/GSM1800 DECT1800 AMPS/N-AMPS/D-AMPS-800 
CDMA-800 CDMA-2000 
Принцип работы заключается в генерации шумового сигнала, который подается на 
выходы антенн. В приборе имеются три выхода и, соответственно, три антенны. По 
каждому из выходов возможна плавная регулировка мощности излучения. 
Использование стандартного выходного разъема типа СР50-73 (аналог BNC) с 
волновым сопротивлением 50 Ом позволяет использовать внешние антенные 
устройства, как для увеличения дальности подавления, так и для формирования 
требуемой формы зоны подавления отдельно для каждого диапазона частот. 
Блокиратор сотовой связи "ЛГШ-701" выпускается в двух модификациях: ЛГШ-701 
(базовая) и "ЛГШ-701М". 
 


Технические характеристики: 
 ЛГШ-701 ЛГШ-701М 
Диапазон рабочих частот: 
стандарт IMT-MC-450 (NMT-450i) 
стандарт CDMA2000 1x 


462.5 - 467.475 МГц нет 


стандарт AMPS/N-AMPS/D-AMPS800 нет 869 - 894 МГц 
стандарт GSM900 935 - 960 МГц 935 - 960 МГц 
стандарт DSC/GSM1800 (DECT1800) 1805 - 1900 МГц 1805 - 1900 МГц 
Максимальная выходная мощность на антенном разъеме: 
стандарт IMT-MC-450 (NMT-450i) 
стандарт CDMA2000 1x 


33 дБм (2 Вт) нет 


стандарт AMPS/N-AMPS/D-AMPS800 нет 33 дБм (2 Вт) 
стандарт GSM900 33 дБм (2 Вт) 33 дБм (2 Вт) 
стандарт DSC/GSM1800 (DECT1800) 30 дБм (2 Вт) 30 дБм (2 Вт) 
Общие характеристики: 
Диапазон регулировки выходной мощности на антенном разъеме не менее 13 дБ 
Эффективный радиус подавления 3 - 50 м 
Питание 85 - 264 В,  20 Вт 
Габаритные размеры (без антенн) 256 х 128 х 36 мм 
 
Сертификат соответствия № 1252 от 05.09.2006 
Санитарно-эпидемиологическое заключение № 78.ДЦ.01.665.П.000107.02.06 от 02.02.2006 







 
 


 
 


"ЛГШ-711" подавитель сотовой связи 
 
Подавитель сотовой связи "ЛГШ-711" предназначено для блокирования связи между 
базовыми станциями и мобильными телефонами сетей сотовой связи, работающих в 
следующих стандартах: 
IMT-MC-450 (NMT-450i), GSM900, E-GSM900, DSC/GSM1800, DECT1800, AMPS/N-
AMPS/D-AMPS-800, CDMA-800, CDMA-2000 1 
Изделие избавит Вас от несанкционированного съема информации через стандарты 
сотовой связи и заблокирует работу устройств несанкционированного прослушивания, 
созданных на основе сотового телефона. Блокиратор блокирует работу сотовой связи в 
местах, где требуется полная тишина и может применяться в конференц-залах, комнатах 
для переговоров, в музеях, театрах, галереях, церквях и учебных аудиториях , т.е. везде, 
где нежелательно использование сотовой связи.  
Эффективный радиус подавления зависит от мощности сигнала базовых станций в точке 
установки и типа используемых терминальных устройств (телефонов). 
Блокиратор сотовой связи "ЛГШ-711" выпускается в двух модификациях: "ЛГШ-711" 
(базовая) и "ЛГШ-711М". Различия между модификациями заключаются в том, что они 
работают в разных диапазонах сотовой связи (подробнее — см. ниже, в таблице 
технических характеристик). 
Принцип работы заключается в генерации шумового сигнала, который подается на 
выходы антенн. В приборе имеются три выхода и, соответственно, три антенны. По 
каждому из выходов возможна плавная регулировка мощности излучения. 
Использование стандартного выходного разъема типа СР50-73 (аналог BNC) с волновым 
сопротивлением 50 Ом позволяет использовать внешние антенные устройства как для 
увеличения дальности подавления, так и для формирования требуемой формы зоны 
подавления отдельно для каждого диапазона частот. 
 
Комплект поставки  


Количество Наименование ЛГШ-711 ЛГШ-711М 
Антенна "длинная" (для выхода "450") 1 нет 
Антенна "длинная" (для выхода "800") нет 1 
Антенна "средняя" (для выхода "900") 1 1 
Антенна "короткая" (для выхода "1800") 1 1 
Шнур сетевой 1 1 
Штеккер для ДУ 2 2 
Руководство по эксплуатации 1 1 
Паспорт 1 1 
Упаковка 1 1 







 
 


"ЛГШ-713" подавитель сотовой связи 
стандарта 3G 
  
Блокиратор "ЛГШ-713" предназначен для блокировки связи между базовыми станциями и 
пользовательскими терминалами сетей сотовой связи, работающих в стандарте IMT-
2000/UMTS (3G). 
Изделие может быть использовано для блокировки работы устройств 
несанкционированного прослушивания, созданных на основе сотовых телефонов. В 
результате работы изделия происходит потеря сети оператора сотовой связи 
пользовательским терминалом и возвращение в нормальный режим работы после 
выключения изделия 
 


Технические характеристики 
Характеристика Значение 
Диапазон рабочих частот: 
 не менее 2010 - 2025 МГц ( типовое 


значение 2000 - 2035 МГц ) 
 не менее 2125 - 2170 МГц ( типовое 


значение 2115 - 2180 МГц ) 
Максимальная мощность излучения 1 Вт 
Максимальная плотность потока энергии 
электромагнитного поля 


12 мкВт/см2 


Эффективный радиус подавления 3 - 50 м в зависимости от мощности 
сигнала базовых станций 


Мощность, потребляемая от сети 220 В 50 
Гц 


не более 8 Вт 


Габаритные размеры 140 х 115 х 37 мм 
Масса не более 0.5 кг 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


"ЛГШ-716" подавитель сотовой связи 
 
Блокиратор сотовой связи "ЛГШ-716" предназначен для блокировки (подавления) связи 
между базовыми станциями и мобильными телефонами сетей сотовой связи, работающих 
в стандартах: IMT-MC-450, GSM900, DSC/GSM1800, (DECT1800), IMT-2000/UMTS (3G), 
Bluetooth, WiFi.  
На сегодняйшие день прибор является флагманом среди блокираторов сотовой связи 
серии ЛГШ и объединяет в себе все возможности изделий "ЛГШ-701", "ЛГШ-712" и 
"ЛГШ-713".  
Изделие избавит Вас от несанкционированного съема информации через стандарты 
сотовой связи и заблокирует работу устройств несанкционированного прослушивания, 
созданных на основе сотового телефона, цифровых каналов передачи данных Bluetooth и 
WiFi. Блокиратор блокирует работу сотовой связи в местах, где требуется полная тишина 
и может применяться в конференц-залах, комнатах для переговоров, в музеях, театрах, 
галереях, церквях и учебных аудиториях. 
"ЛГШ-716" прост в установке и эксплуатации, не требует специальных навыков. 
Отличительной характеристикой является наличии 5 независимых каналов регулировки 
мощности по каждому диапазону частот, что позволяет создавать зоны блокирования 
исходя из ваших требований. 
Изделие "ЛГШ-716" в модификации M вместо стандарта IMT-MC-450 блокирует работу 
сетей стандарта AMPS/N-AMPS/D-AMPS-800/CDMA-800, IMT-2000/UMTS (3G), 
Bluetooth, WiFi.  
 


Технические характеристики 
 ЛГШ-716 ЛГШ-716М 
Диапазон рабочих частот: 
стандарт IMT-MC-450 (NMT-450i) 
стандарт CDMA2000 1x 


не менее 462.5 - 467, 
475 МГц 


нет 


стандарт AMPS/N-AMPS/D-AMPS800 нет не менее 869 - 894 МГц 
стандарт GSM900 не менее 935 - 960 МГц 
стандарт DSC/GSM1800 (DECT1800) не менее 1805 - 1900 МГц 
стандарт IMT-2000/UMTS (3G): 
 не менее 2010 - 2025 МГц 
 не менее 1805 - 1900 МГц 
стандарт Bluetooth, WiFi не менее 935 - 960 МГц 
Максимальная выходная мощность на антенном разъеме: 
стандарт IMT-MC-450 (NMT-450i) 
стандарт CDMA2000 1x 


33 дБм (2 Вт) нет 


стандарт AMPS/N-AMPS/D-AMPS800 нет 33 дБм (2 Вт) 
стандарт GSM900 33 дБм (2 Вт) 
стандарт DSC/GSM1800 (DECT1800) 30 дБм (1 Вт) 
стандарт IMT-2000/UMTS (3G) 30 дБм (1 Вт) 
стандарт Bluetooth, WiFi 20 дБм (0.5 Вт) 
Диапазон регулировки выходной не менее 13 дБ (20 раз) по каждому выходу, плавно 







мощности на антенном разъеме и независимо 
Эффективный радиус подавления 3 - 50 м 
Коэффициент усиления входящих в 
комплект поставки антенных 
устройств 


около 0 дБи с круговой диаграммой 
направленности 


Питание однофазная сеть переменного тока с напряжением 
от 85 до 264 В частотой 47 - 63 Гц 


Мощность, потребляемая от сети 
220 В, 50 Гц 


не более 25 Вт 


Габаритные размеры (без антенн) 280 х 200 х 40 мм 
 
 
 
 
 
 
 


 


 
 
"ЛГШ-702" подавитель устройств Bluetooth и 
WiFi 
 
Подавитель устройств Bluetooth и WiFi "ЛГШ-702" предназначен для блокировки работы 
устройств несанкционированного прослушивания, несанкционированной передачи 
данных, а также для блокирования работы радиоисполнительных устройств, работающих 
в стандартах Bluetooth и WiFi. 
Принцип действия генератора основан на излучении шумового сигнала от автогенератора 
и подачи этого сигнала на выход антенны. Антенна находится внутри корпуса устройства. 
Мощность и дальность подавления регулируется. Достаточный уровень излучения 
выставляется по месту установки. 
 
 


Технические характеристики: 
Диапазон рабочих частот: не менее 2400 - 2483.5 МГц 
Максимальная мощность излучения не менее 0.5 Вт 
Диапазон регулировки выходной мощности не менее 20 дБ 
Питание 220 В, 3.3 Вт 
Габаритные размеры 90 х 520 х 17 мм 
Масса изделия (вместе с блоком питания) не более 0.4 кг 
 





		"ЛГШ-701" подавитель сотовой связи

		"ЛГШ-702" подавитель устройств Bluetooth и WiFi






 


SEL SP-162 "BATOG" подавитель сотовой 
связи 
Переносной блокиратор SEL SP-162 "Батог" предназначен для подавления работы 
сотовых телефонов, работающих в стандартах CDMA-450, GSM-900, GSM-1800, UMTS 
(3G).  
Блокиратор может быть использован для предотвращения утечки информации через 
работающие сотовые телефоны при проведении конфиденциальных переговоров, а также 
для поддержания порядка и тишины в учреждениях, где переговоры по сотовым 
телефонам не допускаются.  
Отличительные особенности: 
- Блокирование может осуществляться как одновременно, так и выборочно в 
вышеперечисленных поддиапазонах, что значительно расширяет возможности 
использования изделия.  
- Уникальное конструктивное исполнение позволяет использовать данный аппарат 
практически в любых условиях применения: при проведении конфиденциальных 
переговоров в стационарных помещениях, театрах, библиотеках, в автомобиле, самолетах 
и т.п.  
- Изделие исключительно простое в использовании. 


Технические характеристики: 
Поддиапазон № 1 стандарта CDMA-450 463 - 467 МГц 
Поддиапазон № 2 стандарта GSM-900 935 - 960 МГц 
Поддиапазон № 3 стандарта GSM-1800 1805 - 1880 МГц 
Поддиапазон № 4 стандарта UMTS (3G) 2110 - 2170 МГц 
Макс. выходная мощность:  
- в 1-м и 2-м диапазонах не менее 700 мВт 
- в 3-м диапазоне не менее 500 мВт 
- в 4-м диапазоне не менее 300 мВт 
Выходная мощность в каждом из 4-х 
диапазонов регулируется с шагом 3 дБ до - 
6 дБ от макс. значения 


 


Электропитание Li-Ion аккумулятор 3.7 В ёмкостью 7.8 А-ч 
Время автономной работы в режиме:  
- макс. мощности во всех 4-х диапазонах не менее 4.5 ч 
- половинной мощности (- 3 дБ) во всех 4-х 
диапазонах 


не менее 8 ч 


- мин. мощности (- 6 дБ) во всех 4-х 
диапазонах 


не менее 13 ч 


Габаритные размеры длина 320 мм, диаметр 45 мм 
Вес 333 г 
Диапазон рабочих температур от 0 до +50°С 
 
 








 
 


“Соната-РК1” устройство комбинированной 
защиты по сети. 
  
Устройство комбинированной защиты "Соната-РК1" предназначено для защиты 
информации, обрабатываемой основными техническими средствами и системами до 1 
категории включительно, от утечки за счет ПЭМИН путем постановки маскирующих 
помех в линиях электропитания и заземления, а также путем пространственного 
зашумления и частичного поглощения информативных сигналов, распространяющихся 
по линиям электропитания и заземления. 
Устройство "Соната-РК1" является комбинацией фильтра поглощающего типа, генераторов 
шумового тока с корректировкой спектра и регулировкой интегрального уровня и 
элементов антенной системы. При этом кривая ослабления фильтра и частотный спектр 
мощности маскирующей помехи взаимно дополняют друг друга. Возможность 
корректировки спектра создает условия для снижения интегрального уровня маскирующей 
помехи на основе "прицеливания" по частоте. Частью антенной системы является 
включаемое через изделие, как через сетевой удлинитель, защищаемое 
техническое средство. Такое решение создает условия для снижения интегрального уровня 
маскирующей помехи на основе "автоматического" прицеливания по каналам 
распространения ПЭМИ. 
Кроме того, устройство может быть использовано как объектовый генератор шумового 
ЭМИ. Для этого в его сетевой выход необходимо включить более ни к чему не 
подключенный сетевой шнур от компьютера и вытянуть всю конструкцию в вертикальную 
прямую линию. Располагать генераторы целесообразно вдоль границы контролируемой 
зоны. 
Если розетку сети 220В выбрать на границе контролируемой зоны, то устройство будет 
работать и в качестве объектового генератора шума по сети электропитания и линиям 
заземления. 
 


 Технические характеристики 
Диапазон генерируемых частот 0.01 - 1000 МГц 
Спектральная плотность мощности радиоизлучения, 
 относительно  1 мкВ/м/√кГц , на расстоянии 1 м  


  


В полосе 0.1 - 0.3 МГц не менее 60 дБ 
В полосе 0.3 - 30 МГц не менее 50 дБ 
В полосе 30 - 300 МГц не менее 45 дБ 
В полосе 300 - 1000 МГц не менее 30 дБ 
Спектральная плотность напряжения шумов на нагрузке 3 Ом, 
 относительно  1 мкВ/√кГц:  


   


В полосе 0.01 – 0.15 МГц не менее 35 дБ 
В полосе 0.15 - 30 МГц не менее 50 дБ 







В полосе 30 МГц - 1000 МГц не менее 35 дБ 
Диапазон плавного регулирование уровня шума на выходе 
устройства 


   


В полосе "А" (ориентировочно 0,01 - 1,5 МГц) не менее 15 дБ 
В полосе "B" (ориентировочно 0,1 - 30 МГц) не менее 10 дБ 
В полосе "C" (ориентировочно 30 - 1000 МГц) не менее 10 дБ 
Коэффициент направленного действия в горизонтальной 
плоскости 


не более 4 


Коэффициент качества шума, не менее 0,8 
Коэффициент межспектральных корреляционных связей шума  не более 2 
Максимальная мощность нагрузки, подключаемой через 
изделие. 


1 кВт 


Электропитание изделия сеть ~220 В / 50 Гц
Габаритные размеры 65 х 80 х 265 мм 
Продолжительность непрерывной работы, не менее 24 ч 


 
Сертификат ФСТЭК России №954. 


 


 


 


 


 
 


"Соната-Р2" устройство защиты объектов 
информатизации от утечки информации. 


  
   


Устройство защиты объектов информатизации от утечки информации по техническим 
каналам "Соната-Р2" предназначено для защиты объектов вычислительной техники до 1-й 
категории включительно от утечки по каналам побочных электромагнитных излучений и 
наводок на линии электропитания и заземления, инженерные коммуникации и линии 
вспомогательных технических средств. 
Устройство "Соната-Р2" является техническим средством защиты информации, от утечки 
информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок путем излучения в 
окружающее пространство электромагнитного поля шума в диапазоне частот не менее 
0.01 - 2000 МГц и индуцирования шумовых напряжений в диапазоне частот не менее 0.01 
- 1000 МГц в линии электропитания и заземления, соответствует требованиям "Норм 
защиты информации, обрабатываемой средствами вычислительной техники и в 







автоматизированных системах, от утечки за счет побочных электромагнитных излучений 
и наводок". Соответствие подтверждается сертификатом  ФСТЭК России. 
Диапазон частот индуцируемых в линии электропитания и заземления шумовых 
напряжений перекрывает требования по диапазону частот к сетевым помехоподавляющим 
фильтрам, что приводит к отсутствию необходимости применения последних в линиях 
электропитания защищаемых объектов вычислительной техники более высоких 
категорий.  
Задача защиты информации от утечки по каналам ПЭМИН решается комплексно одним 
техническим средством защиты. 
Изделие может поставляться в варианте с дистанционным управлением включения от 
беспроводного пульта. 


  
Технические характеристики 


Спектральная плотность напряженности 
электрической составляющей ЭМПШ 


вертикальная 
поляризация 


горизонтальная 
поляризация 


 1 2 1 2 
0.01 - 0.15 МГц 95 дБ 50 дБ 95 дБ 50 дБ 
0.15 - 1 МГц 80 дБ 45 дБ 80 дБ 40 дБ 
1 - 5 МГц 70 дБ 45 дБ 70 дБ 40 дБ 
5 - 30 МГц 65 дБ 45 дБ 65 дБ 40 дБ 
30 - 100 МГц  65 дБ 50 дБ 65 дБ 50 дБ 
100 - 2000 МГц 50 дБ 50 дБ 50 дБ 50 дБ 


Спектральная плотность напряженности магнитной составляющей ЭМПШ 
 1 2 
 0.01 - 0.15 МГц 45 дБ 45 дБ 
0.15 - 4 МГц 50 дБ 50 дБ 
4 - 10 МГц 40 дБ 40 дБ 
10 - 30 МГц 50 дБ 35 дБ 
Спектральная плотность напряжения помех в линиях электропитания и заземления 
0.01 - 0.04 МГц 25 дБ 25 дБ 
0.04 - 10 МГц 35 дБ 35 дБ 
10 - 100 МГц 45 дБ 35 дБ 
100 - 600 МГц 25 дБ 25 дБ 
600 - 1000 МГц 15 дБ 15 дБ 
КНД антенны 2.5 3 
Коэффициент поляризации антенны 2 3 
Нормализованный   коэф-нт  качества шума 0.9 
Глубина регулировки интегрального уровня 10 дБ 
Электропитание 220 В, 50 Гц 
Потребляемая мощность 10 Вт 
Продолжительность непрерывной работы 8 ч 


1 - С использованием антенны "Веер" 
2 - Без использования антенны "Веер" 
 


Сертификат ФСТЭК России №1129. 


 


 


 







 


"ГШ-2500" генератор шума 
Генератор шума "ГШ-2500" предназначен для защиты объектов вычислительной 


техники 1, 2 и 3 категорий от утечки информации за счет побочных электромагнитных 
излучений и наводок путем формирования и излучения в окружающее пространство 
электромагнитного поля шума (ЭМПШ) в диапазоне частот 0.1 - 2000 МГц. 
 Генератор имеет визуальную и звуковую индикацию нормального режима работы, а так 
же обеспечивает возможность дистанционного контроля режима работы 


 
Технические характеристики 


Общие 
Диапазон рабочих частот 0.1 - 2000 МГц 
Спектральная плотность нормированного ЭМПШ в 
децибелах к 1 мкВ/(м*√кГц) 27 - 70 дБ 


Нормализованный коэффициент качества ЭМПШ не менее  0.8 
Режим работы генератора   непрерывный 
Время наработки на отказ   5000 ч 
Технический ресурс   20000 ч 
Срок службы 10 лет 
Условия эксплуатации 
Диапазон рабочих температур +5 ... +40°С 
Относительная влажность воздуха не более 80%  
Электропитание   220/50 В/Гц 
Габаритные размеры 
Блок генератора с излучающей антенной 700 х 600 х 35 мм 
Блок питания 115 х 80 х 65 мм 
Масса 
Блок генератора с излучающей антенной не более 0.5 кг 
Блок питания не более 0.6 кг 


 


Сертификат ФСТЭК России №1003 


 


 







 


 


"ГШ-К-1800" генератор шума 


Генератор шума "ГШ-К-1800" предназначен для защиты объектов вычислительной 
техники первой, второй и третьей категорий от утечки информации за счет побочных 
электромагнитных излучений и наводок, далее по тексту ПЭМИН, путем формирования и 
излучения в окружающее пространство электромагнитного поля шума, далее по тексту 
ЭМПШ, в диапазоне частот от 0.1 до 1800 МГц. Устанавливается в системный блок 
персонального компьютера. 


Технические характеристики: 
Общие 
Диапазон рабочих частот 0.1 - 1800 МГц 
Спектральная плотность нормированного ЭМПШ в 
децибелах к 1 мкВ/(м*√кГц) 32 - 72 дБ   


Нормализованный коэффициент качества ЭМПШ не менее  0.8 
Режим работы генератора   непрерывный 
Время наработки на отказ 5000 ч 
Технический ресурс 20000 ч 
Срок службы 10 лет 
Масса генератора не более 0.25 кг 
Условия эксплуатации 
Диапазон рабочих температур +5 ... +40°С 
Относительная влажность воздух не более 80% 
Электропитание 12 В (от компьютера) 
Габаритные размеры 
Плата генератора без антенны 135 х 120 х 25 мм 


С излучающей антенной в развернутом состоянии 700 х 500 х 1 мм 


Сертификат ФСТЭК России №337 


 


 


 







 


"ГШ-1000У" генератор шума 
Генератор шума "ГШ-1000У" предназначен для защиты объектов вычислительной 


техники 1, 2 и 3 категорий от утечки информации за счет побочных электромагнитных 
излучений и наводок (ПЭМИН) путем формирования и излучения в окружающее 
пространство электромагнитного поля шума (ЭМПШ). А также, путем формирования на 
своих четырех коаксиальных выходах напряжения шума в диапазоне частот 0.1 – 1800 
МГц, для использования при формировании с помощью ответвителей "Дух" (ШЛ 
2.243.217) или иных внешних устройств маскирующего напряжения шума в цепях сети 
электропитания, заземления, ВТСС и инженерных коммуникациях и при излучении в 
окружающее пространство ЭМПШ с помощью внешних антенн. 
Генератор имеет визуальную и звуковую индикацию нормального режима работы, а так 
же обеспечивает возможность дистанционного контроля режима работы. 
 


Технические характеристики 
Общие 
Диапазон рабочих частот 0.1  - 1800 МГц   
Спектральная плотность нормированного 
ЭМПШ в децибелах к 1 мкВ/(м*√кГц) 35 - 75 дБ 
Нормализованный коэффициент качества 
ЭМПШ не менее 0.8 
Спектральная плотность шумового сигнала, 
на любом из четырех выходов на нагрузке 50 
Ом, в децибелах к 1 мкВ/√кГц 34 - 70 дБ 
Нормализованный коэффициент качества 
шумового сигнала на каждом из четырех 
выходов в нагрузке 50 Ом    не менее 0.8 
Режим работы генератора   непрерывный 
Время наработки на отказ 5000 ч 
Технический ресурс 20000 ч 
Срок службы 10 лет 
Условия эксплуатации 
Диапазон рабочих температур +5 … +40°С 
Относительная влажность воздуха не более 80%   
Электропитание 220/50 В/Гц   
Габаритные размеры 
Блок генератора с излучающей антенной 650 х 650 х 50 мм  
Блок питания 155 х 85 х 55 мм 
Масса 
Блок генератора с излучающей антенной  не более 0.9 кг 
Блок питания не более 0.9 кг 


 







 
 


"Гном-3" генератор шума 
 
Генератор шума "Гном-3" предназначен для защиты от утечки информации за счет 
побочных электромагнитных излучений и наводок средств офисной техники на объектах 2 
и 3 категорий. 
Отличительные особенности:  


• использование рамочных антенн, располагаемых в 3-х взаимно перпендикулярных 
плоскостях для создания пространственного распределения шумового сигнала; 


• возможность использования для защиты как персональных ЭВМ, так больших 
ЭВМ. 


 
Технические характеристики: 


Диапазон частот 0.01 - 1000 МГц 
Уровень шумового сигнала относительно 1 мкВ на 
расстоянии 1 м от антенны в диапазоне:   
    0.3 - 30 МГц не менее 46 дБ 
    30 - 600 МГц не менее 55 дБ 
    600 - 1000 МГц не менее 38 дБ 
Коэффициент качества шума не менее 0.8 
Допустимые размеры антенн по вертикали 1.5 - 3 м 
Допустимые размеры антенн по горизонтали 2 - 5 м 
Питание 220 В 
Габариты 310 x 98 x 50 мм 


 


Изделие имеет сертификат ФСТЭК России №149/2. 


 


 


 


 


 







 


 
"Гном-3М" генератор шума.  
 
Технические характеристики: 
Уровень сигнала на выходных разъемах генератора в различных диапазонах частот (при 
полосе пропускания приемника f): 
 
10 - 150 кГц (f =200 Гц), не менее 70 дБ 


0.15 - 30 МГц (f =9 кГц), не менее 70 дБ 


30 - 400 МГц (f =120 кГц), не менее 75 дБ 


400 - 1000 МГц (f =120 кГц), не менее 45 дБ 
 
Нормальная спектральная плотность шума (СПШ), создаваемая САЗ на базе генератора и 
антенных систем, приведенная к расстоянию 1 м от антенной системы составляет: 
для электрической компоненты поля 55 - 26 дБ (мкВ/м кГц) 


для магнитной компоненты поля 97 - 14 дБ (мкВ/м кГц) 
 
Ослабление уровня выходного сигнала в диапазонах частот: 
10 - 150 кГц, не менее 30 дБ 


0.15 - 30 МГц, не менее 30 дБ 


30 - 400 МГц, не менее 20 дБ 
 
Энтропийный коэффициент качества шума на выходе генератора - не менее 0.8.  
(Энтропийный коэффициент качества шума характеризует приближение к идеальному 
"белому" шуму (Кэнтр = 1), т.е. к оптимальной помехе).  
Система контроля функционирования генератора обеспечивает:  
• индикацию наличия генерации (свечение светодиода "РАБОТА");  
• выдачу сигнала "АВАРИЯ" в виде уровня напряжения логического "0" на выходе 3, при 
этом светодиод "РАБОТА" гаснет.  
Генератор шума "Гном-3М" работает в диапазоне 0.15 - 1000 МГц, имеет 4 корреляционно 
не связанных канала (выхода) для подключения к антенным контурам и цепям первичного 
электропитания, улучшенные весогабаритные характеристики и меньшую потребляемую 
мощность. 
 
Сертификат ФСТЭК России №1057. 
 


 







 


 
 
SEL SP-21 "Баррикада" генератор шума 
 
Генератор с регулируемым уровнем излучения SEL SP - 21 "Баррикада" предназначен для 
маскировки информативных побочных электромагнитных излучений и наводок от средств 
вычислительной техники путем создания в широкой полосе частот активных 
маскирующих помех (типа "белый шум"). 
Область использования – защита помещений, в которых расположены средства 
вычислительной техники, работающие с конфиденциальными данными, либо 
информацией, составляющую государственную или коммерческую тайну. 
 


Технические характеристики: 


Диапазон частот шумового сигнала 0.1 - 2000 МГц 


Энтропийный коэффициент качества шума не хуже 0.8 
Максимальный коэффициент межспектральных 
корреляционных связей шума 


не более 2 


Длительность установления рабочего режима не более 5 с 
Электропитание сетевой адаптер 220 В 
Вес генератора (без антенны) 500 г 
Габариты генератора (без антенны) 165 х 62 х 26 мм 
 
Сертификат соответствия ФСТЭК № 1053, действительный до 22.07.2011. 
Сертификат ГОСТ Р № РОСС RU.ME06.H00316. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



http://suritel.ru/cgi-bin/view.pl?cid=1187156030&ProdId=pr10001�

http://suritel.ru/cgi-bin/getdetail.pl?SertId=s103





 


 
 
"ЛГШ-501" генератор радиопомех  
 
Генератор радиопомех "ЛГШ-501" предназначен для работы в составе системы активной 
защиты информации (САЗ), обрабатываемой на объектах ЭВТ второй и третьей 
категорий. САЗ обеспечивает защиту информации от утечки по каналам ПЭМИН путем 
создания широкополосной шумовой электромагнитной помехи в диапазоне частот от 0.01 
до 1800 МГц. 
Генератор может работать на две телескопические антенны и (или) на внешние антенны, 
смонтированные как три короткозамкнутых контура в виде петель из провода, уложенных 
по периметру трех взаимно перпендикулярных плоскостей. Включение/выключение 
режима генерации помех производится кнопкой "Сеть" на задней панели устройства. 
На передней панели генератора расположен световой индикатор работы. На задней панели 
генератора предусмотрен разъем для подключения проводного пульта ДУ (в комплект 
поставки не входит). 
 


Технические характеристики: 
Уровень сигнала для диапазона частот: Полоса пропускания Уровень сигнала
10 - 150 кГц 200 Гц не менее 65 дБ 
0.15 - 30 МГц 9 кГц не менее 85 дБ 
30 - 1000 МГц 120 кГц не менее 70 дБ 
1 - 1.8 ГГц 120 кГц не менее 60 дБ 
Энтропийный коэффициент качества шума на 
выходе генератора не менее 0.8 
Количество телескопических антенн 2 шт 
Длина телескопической антенны не менее 70 см 
Электропитание сеть 220 В, 50 Гц 
Режим работы круглосуточно 
Средняя наработка на отказ не менее 10 000 час 
Средний срок службы 10 лет 
Габаритные размеры генераторного блока 230 x 100 x 45 мм 
Масса не более 2 кг 
 
 
 







 


'"ЛГШ-503" генератор шума по цепям 
электропитания, заземления и ПЭМИ 
 
Генератор шума по цепям электропитания, заземления и ПЭМИ "ЛГШ-503" предназначен 
для активной защиты объектов информатизации от утечки по сети электропитания 
("фаза", "ноль" и "защитное заземление"), и для противодействия средствам 
несанкционированного съема информации по каналам ПЭМИ путем создания 
широкополосной шумовой помехи в диапазоне частот от 0,01 МГц до 2000 МГц.  
Устройство может использоваться для защиты объектов ЭВТ, а также устанавливаться в 
выделенных помещениях до 1 категории включительно.  
Устройство представляет собой аналоговый стохатичный генератор средней мощности, 
нагруженный на антенны, конструктивно расположенные в кабеле питания устройства и 
телескопические антенны, расположенные на корпусе Изделия. 
ЛГШ-503 питается от сети переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. 
Устройство может эксплуатироваться круглосуточно. 
Включение/выключение режима генерации помех производится кнопкой "Сеть" на задней 
панели устройства. 
На передней панели генератора расположен световой индикатор работы. 
На задней панели генератора предусмотрен разъем для подключения проводного пульта 
ДУ (в комплект поставки не входит и изготавливается по месту монтажа). 
Комплект поставки: 
Генераторный блок - 1шт. 
Вилка кабельная РШ2НП-1-5 - 1шт. 
Руководство по эксплуатации - 1шт. 
Паспорт - 1шт. 
Упаковка - 1шт. 


Технические характеристики: 
Уровень сигнала наведенного на сетевой вилке кабеля питания: 
в диапазоне частот 10 - 150 кГц при полосе пропускания 200 Гц не менее 40 дБмкВ 
в диапазоне частот 0.15 - 30 МГц при полосе пропускания 9 кГц не менее 50 дБмкВ 
в диапазоне частот 30 - 300 МГц при полосе пропускания 120 кГц не менее 50 дБмкВ 
Уровень сигнала на выходе блока генерации: 
в диапазоне частот 0.01 - 0.15 МГц при полосе пропускания 200 Гц не менее 50 дБмкВ 
в диапазоне частот 0.15 - 30 МГц при полосе пропускания 9 кГц не менее 50 дБмкВ 
в диапазоне частот 30 - 2000 МГц при полосе пропускания 120 кГц не менее 50 дБмкВ 
Коэффициент качества шума не менее 0.8 
Коэффициент межспектральных корреляционных связей не более 2 
Потребляемая мощность не более 40 Вт 
Габаритные размеры 230 х 100 х 50 мм 
Масса не более 2 кг 
 
Сертификат ФСТЭК России №1495. 
 







 


 
 


"Фарватер-КВ1"клавиатура в защищенном 
исполнении 
  
Клавиатура со сверхмалой Зоной 2 "Фарватер-КВ1" может применяться в составе средств 
вычислительной техники в защищенном исполнении, используемых для обработки 
информации любой степени секретности в условиях, когда: "пассивные" меры защиты 
слишком дороги и (или) не позволяют получить необходимые размеры зоны возможной 
разведки; "активные" методы защиты информации (шумогенераторы) не применимы. 
Клавиатура не создает дополнительных каналов утечки речевой информации и может 
эксплуатироваться в выделенных помещениях 1, 2 и 3 категорий. 
 Клавиатура представляет собой функциональный аналог стандартной клавиатуры, 
подключаемой к интерфейсу PS/2, обеспечивающий гарантированную защищенность 
обрабатываемой информации в режиме ввода ее оператором независимо от размеров 
контролируемой зоны объекта вычислительной техники, его категории и возможного вида 
средства разведки побочных электромагнитных излучений и наводок.  
Системным признаком клавиатуры "Фарватер-КВ1" является то, что для передачи скан-
кодов клавиш она использует собственный оригинальный шестнадцатиразрядный 
интерфейс. В основу конструкции клавиатуры заложены запатентованные способ защиты 
и технические решения. Основным положительным следствием такого построения 
является то, что информация, вводимая с клавиатуры, не поддается восстановлению по 
возможно перехваченным ПЭМИН. В соответствии с положениями основных 
руководящих документов по защите информации для клавиатуры "Фарватер-КВ1" не 
требуется проведение специальных исследований, объектовых специальных 
исследований. Кроме того, не требуется таких дополнительных мер защиты информации 
как установление контролируемой зоны, применение средств активного 
пространственного или линейного зашумления. 


  
Технические характеристики 


Тип интерфейса передачи скан-кодов нажатых клавиш 
параллельный с 
несимметричными 
линиями 


Тип сигналов интерфейса униполярные импульсы 
Количество разрядов интерфейса, не менее 16 
Вид исполнения: настольное 
Интерфейсный разъем PS/2 (mini DIN) 
Максимальное время непрерывной работы изделия, не менее 8 ч 
Гарантия 2 года 


  
  
Сертификат ФСТЭК России №1618. 
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"Соната-РС1" генератор шума по сети 
 


Устройство для защиты линий электропитания,  заземления от утечки информации 
“Соната-РС1” предназначено для активной защиты объектов ВТ (объектов вычислитель-
ной техники) от утечки информации за счет наводок на линии электропитания 
и заземления. 


 Генератор шума по сети электропитания и линиям заземления "Соната-РС1" является 
техническим средством защиты информации, обрабатываемой на объектах вычислитель-
ной техники 1, 2 и 3-й категорий от утечки за счет наводок информативных сигналов в 
линии электропитания и заземления.  Соответствие подтверждается сертификатом  
ФСТЭК России. 
 Особенности конструкции устройств позволяют получать эффективные и недорогие ре-
шения при оборудовании объекта вычислительной техники с большим количест-
вом средств вычислительной техники (СВТ).  


Изделиу рассчитано на подключение к 3-проводной сети энергоснабжения ("Фаза", 
"Ноль" и "Защитное заземление") и обеспечивает формирование несинфазных токов и 
синфазных и парафазных составляющих шумового напряжения во всех проводниках. При 
нарушении схемы подключения наличие всех составляющих, а так же значение инте-
грального уровня шума может не обеспечиваться. 


Технические характеристики 
Коэффициент качества шума не менее 0.8 
Коэффициент межспектральных корреляционных связей шума не более 3 
Спектральная плотность напряжения шумов на нагрузке 3 Ом 
(относительно к 1 мкВ/√кГц) в диапазонах частот:   


0.01 - 0.15 МГц не менее 35 дБ 
0.15 - 30 МГц не менее 50 дБ 
30 - 1000 МГц не менее 35 дБ 
Модуль минимального сопротивления нагрузки 3 Ом 
Глубина регулировки интегрального уровня шума на выходе 
устройства не менее 10 дБ 


Индикация системы контроля интегрального уровня шумового 
напряжения светодиодная 


Наличие системы контроля правильности подключения нет 
Продолжительность непрерывной работы не менее 24 ч 
Время выхода Изделия в рабочий режим после включения не более 5 с 
Наличие ДУ (интерфейс) НР  контакт 
Электропитание Изделия ~220 В / 50 Гц 
Габаритные размеры 140 х 70 х 170 мм 


 В устройстве имеется встроенный источник постоянного тока для электропита-
ния внешних устройств с параметрами: напряжение 10 - 15 В, при токе в нагрузке до 30 
мА. 
Сертификат ФСТЭК России №783 
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"Соната-РС2" генератор шума по сети 
  
Устройство для защиты линий электропитания,  заземления от утечки информации 


"Соната-РС2" предназначено для активной защиты объектов ВТ (объектов вычислитель-
ной техники) от утечки информации за счет наводок на линии электропитания 
и заземления. 


 Устройство защиты объектов информатизации от утечки информации по сети электро-
питания и линиям заземления "Соната-РС2" является техническим средством защиты ин-
формации, обрабатываемой на объектах вычислительной техники 1, 2 и 3-й категорий от 
утечки за счет наводок по цепям электропитания и заземления путем постановки помех в 
диапазоне частот 0.1-2000 МГц и соответствует требованиям технических условий 
ЮДИН.665820.004 ТУ. Устройство может использоваться в выделенных помещениях до 1 
категории включительно, в том числе оборудованных системами звукоусиления речи, без 
применения дополнительных мер защиты информации. Соответствие подтверждается 
сертификатом ФСТЭК России. 


Особенности конструкции устройств позволяют получать эффективные и недорогие 
решения при оборудовании объекта вычислительной техники с большим количест-
вом средств вычислительной техники (СВТ).  


Изделиу рассчитано на подключение к 3-проводной сети энергоснабжения ("Фаза", 
"Ноль" и "Защитное заземление") и обеспечивает формирование несинфазных токов и 
синфазных и парафазных составляющих шумового напряжения во всех проводниках. При 
нарушении схемы подключения наличие всех составляющих, а так же значение инте-
грального уровня шума может не обеспечиваться. 


Технические характеристики 
Коэффициент качества шума не менее 0.8 
Коэффициент межспектральных корреляционных связей шума не более 3 
Спектральная плотность напряжения шумов на нагрузке 3 Ом 
(относительно к 1 мкВ/√кГц) в диапазонах частот:   


0.01 - 0,15 МГц не менее 35 дБ 
0.15 - 30 МГц не менее 50 дБ 
30 - 1000 МГц не менее 35 дБ 
1000 - 2000 МГц не менее 35 дБ 
Модуль минимального сопротивление нагрузки 3 Ом 
Глубина регулировки уровня шума на выходе устройства не менее 10 дБ 
Индикация системы контроля уровня шумового напряжения звуковая 
Наличие системы контроля правильности подключения да 
Продолжительность непрерывной работы не менее 24 ч 
Время выхода Изделия в рабочий режим после включения не более 5 с 
Наличие ДУ (интерфейс) НР контакт 
Электропитание Изделия ~220 В / 50 Гц 
Габаритные размеры 140 х 70 х 170 мм 
В устройстве имеется встроенный источник постоянного тока для электропита-
ния внешних устройств с параметрами: напряжение 10 - 15 В, при токе в нагрузке до 30 
мА. 
Сертификат ФСТЭК России №1314/1 







 


SEL SP-44 генератор шума по сети электропи-
тания и линиям заземления 
Устройство защиты цепей электросети и заземления "SEL SP-44" является техническим 
средством защиты информации, обрабатываемой на объектах вычислительной техники 1, 
2 и 3 категории, от утeчки за счёт наводок по цепям электропитания и заземления путём 
постановки маскирующих помех в цепях электропитания и заземления в диапазоне частот 
0.01 - 300 МГц и может устанавливаться в выделенных помещениях до 1 категории вклю-
чительно без применения дополнительных мер защиты. 
 
"SEL SP-44" представляет собой генератор регулируемого шума по электросети и являет-
ся техническим средством активной защиты от утечки информации по сети электропита-
ния и подавления устройств несанкционированного съёма информации, использующих 
электросеть в качестве канала передачи. 
 
Отличительные особенности: 


• Основные узлы прибора - формирователи шума, регуляторы уровня и выходные усили-
тели - представляют собой полностью цифровые устройства. Это позволяет при сохране-
нии высокого коэффициента качества шумового сигнала полностью исключить утечку 
информации за счет самовозбуждения, паразитной генерации и модуляции опасным рече-
вым сигналом, а также за счет электрических сигналов, вызванных электроакустическими 
преобразованиями в элементах схемы, и их утечки по цепям питания. 
• Некоррелируемые формирователи шума для цепей "фаза"-"земля" и "ноль"-"земля" по-
зволяют исключить возможность съема информационного сигнала как для противофаз-
ной, так и для синфазной схем подключения. 
• Наличие независимых регуляторов уровня для низкочастотного и высокочастотного 
диапазонов позволяет оптимизировать спектр помехи по электромагнитной совместимо-
сти при сохранении достаточной эффективности маскировки. 
• Устройство имеет высший класс устойчивости к импульсным помехам и допускает дли-
тельную работу в условиях эквивалентного короткого замыкания. Применение ключевых 
выходных усилителей существенно повышает экономичность, надежность и стабильность 
параметров изделия, позволяет эксплуатировать его в более жестких климатических усло-
виях.  
• Во время работы прибор постоянно осуществляет самотестирование, и в случае неис-
правности выдаёт звуковой и световой сигнал. 
• Управление включением помехи может осуществляться с панели управления или дис-
танционно.  


Технические характеристики: 
Диапазон частот формируемого шумового 
сигнала 


0.01 - 300 МГц 


Защищаемые линии питание, заземление 
Спектральная плотность напряжения шума 
на эквиваленте нагрузки 50 Ом относитель-


 







но 1 мкВ/ √ кГц в диапазонах частот, не ме-
нее: 
0.01 - 1 МГц 90 дБ 
1 - 10 МГц 70 дБ 
10 - 100 МГц 50 дБ 
100 - 300 МГц 35 дБ 
Диапазон регулирования уровня шума в 
диапазонах частот, не менее: 


 


0.01 - 0.5 МГц 20 дБ 
5 - 300 МГц 12 дБ 
Количество независимых каналов шумового 
сигнала ¹ 


2 


Коэффициент качества формируемого шу-
мового сигнала 


не менее 0.9 


Класс устойчивости к импульсным помехам 
5/50 нс (ГОСТ Р 51317.4.4-99) 


4 


Класс устойчивости к импульсным помехам 
1/50 мкс (ГОСТ Р 51317.4.5-99) 


4 


Ток утечки по линии заземления не более 1 мА 
Управление включением шумового сигнала ручное, ДУ, RS-485 
Условия эксплуатации:  
– интервал рабочих температур от 0 до +50°C 
– относительная влажность при +25°C до 85% 
– атмосферное давление 750 ± 40 мм рт. ст. 
Электропитание:  
– от сети переменного тока 220 В ± 10% 50 Гц 
– потребляемая мощность не более 12 Вт 
Массогабаритные характеристики:  
– габаритные размеры 172 х 180 х 42 мм 
– масса не более 1.5 кг 
¹ – для цепей "фаза"-"земля" и "ноль"-
"земля" 


 


 


Сертификат ФСТЭК России  №1445. 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


"ЛГШ-221" генератор шума  для проводных 
линий  
 
Сетевой генератор шума "ЛГШ-221" предназначен для активной защиты объектов инфор-
матизации от утечки информации по сети электропитания и системе заземления. Прибор 
обеспечивает защиту от утечки информации по однофазной 3-х проводной силовой сети 
220 В 50 Гц ("фаза", "ноль" и "защитное заземление") путём постановки широкополосной 
шумовой помехи во всех проводниках. 
Устройство представляет собой аналоговый генератор средней мощности, нагруженный 
на антенны, конструктивно расположенные в кабеле питания устройства. 
Предусмотрена возможность управления изделия проводным дистанционным устройст-
вом (ДУ), для подключения которого на задней панели имеется соответствующий разъем. 
Вход ДУ предназначен для подключения одной группы нормально разомкнутых контак-
тов (тумблера, кнопки с фиксацией, других коммутационных устройств), обеспечивающей 
при замыкании включение генерации шумового сигнала на выходе устройства. Контакты 
устройства ДУ должны быть расчитаны на коммутацию напряжения не менее 50 В при 
токе до 10 мА.  
 


Технические характеристики: 
Уровень сигнала, наведённого на сетевой вилке 
кабеля питания: 


определяется типом подключенного 
телефонного аппарата 


в диапазоне частот 10 - 150 кГц при полосе про-
пускания приёмника f = 200 Гц не менее 40 дБмкВ 
в диапазоне частот 0,15 - 30 МГц при полосе про-
пускания приёмника f = 9 кГц не менее 45 дБмкВ 
в диапазоне частот 30 - 300 МГц при полосе про-
пускания приёмника f = 120 кГц не менее 50 дБмкВ 
Уровень сигнала на выходе блока генерации, в 
диапазоне частот 300 - 1800 МГц при полосе про-
пускания приёмника f = 120 кГц не менее 50 дБмкВ 
Коэффициент качества шума не менее 0.8 
Коэффициент межспектральных корреляционных 
связей не более 2 
Потребляемая мощность от сети ~ 220 В не более 40 Вт 
Габаритные размеры 188 х 110 х 70 мм 
 
 
 
 
 
 







 
 
"ФСП-1Ф-7А" фильтр сетевой помехоподав-
ляющий 
 
Фильтр сетевой помехоподавляющий предназначен для защиты радиоэлектронных уст-
ройств и средств вычислительной техники от утечки информации по цепям электропита-
ния с напряжением 380/220 В. Фильтр применяется для обеспечения электромагнитной 
совместимости по цепям питания электроустановок и увеличения помехоустойчивости 
радиоэлектронных устройств и средств вычислительной техники различного назначения. 
Фильтр представляет собой набор высокочастотных LC фильтров, включаемых в сеть на-
пряжением 220 В частоты 50 Гц. Для уменьшения связи между входом и выходом LC 
фильтры размещены в трех экранированных отсеках, образованных стенками и шасси 
фильтра. Соединение цепей между отсеками осуществляется проходными индуктивно-
стями. Подавление помехи осуществляется реактивными LC элементами фильтра.  
Фильтр применяется для обеспечения электромагнитной развязки по цепям электропита-
ния радиоэлектронных устройств и электросети промышленных объектов и офисных по-
мещений.  
 


Технические характеристики: 
Рабочий диапазон частот 0.15 - 1000 МГц 
Величина затухания по напряжению не менее 60 дБ 
Допустимый ток нагрузки 7 А 
Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом и 
корпусом фильтра не более 0.1 Ом 


Сопротивление изоляции  не менее 20 МОм 
Падение напряжения на одном проводе не более 0.3 В 
Масса фильтра не более 0.9 кг 
Габариты 150 x 92 x 90 мм 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 
"ФСП-1Ф-10А" фильтр сетевой помехоподав-
ляющий 
 
Фильтр сетевой помехоподавляющий предназначен для защиты радиоэлектронных уст-
ройств и средств вычислительной техники от утечки информации по цепям электропита-
ния с напряжением 220 В. Фильтр применяется для обеспечения электромагнитной со-
вместимости по цепям питания электроустановок и увеличения помехоустойчивости ра-
диоэлектронных устройств и средств вычислительной техники различного назначения. 
Фильтр представляет собой набор высокочастотных LC фильтров, включаемых в сеть на-
пряжением 220 В частоты 50 Гц. Для уменьшения связи между входом и выходом LC 
фильтры размещены в трех экранированных отсеках, образованных стенками и шасси 
фильтра. Соединение цепей между отсеками осуществляется проходными индуктивно-
стями. Подавление помехи осуществляется реактивными LC элементами фильтра.  
Фильтр применяется для обеспечения электромагнитной развязки по цепям электропита-
ния радиоэлектронных устройств и электросети промышленных объектов и офисных по-
мещений.  
 


Технические характеристики: 
Рабочий диапазон частот 0.15 - 1000 МГц 
Величина затухания по напряжению не менее 40 дБ 
Допустимый ток нагрузки 10 А 
Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом и 
корпусом фильтра не более 0.1 Ом 


Сопротивление изоляции  не менее 20 МОм 
Падение напряжения на одном проводе не более 0.5 В 
Масса фильтра не более 3.5 кг 
Габариты 270 x 150 x 115 мм 


 
 
 
 
 
 







 


 
 
"ФСП-1Ф-10АИН" фильтр сетевой помехопо-
давляющий 
 
Фильтр сетевой помехоподавляющий с изолированной нейтралью, предназначен для за-
щиты радиоэлектронных устройств и средств вычислительной техники от утечки инфор-
мации по трехфазным цепям электропитания с напряжением 380/220 В.  
Фильтр представляет собой набор высокочастотных LC фильтров, включаемых в сеть на-
пряжением 389/220 В частотой 50 Гц. Для уменьшения связи между входом и выходом LC 
фильтры размещены в экранированных отсеках, образованных стенками и шасси фильтра. 
Соединение цепей между отсеками осуществляется проходными индуктивностями. По-
давление помехи осуществляется реактивными LC элементами фильтра.  
Фильтр применяется для обеспечения электромагнитной развязки по цепям электропита-
ния радиоэлектронных устройств и электросети промышленных объектов и офисных по-
мещений.  
 


Технические характеристики: 
Рабочий диапазон частот 0.15 - 1000 МГц 
Количество фаз 3 (4 провода) 
Величина затухания по напряжению не менее 60 дБ 
Допустимый ток нагрузки 10 А 
Падение напряжения на одном проводе не более 0.5 В 
Масса фильтра не более 2.5 кг 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 
 
"ФСПК-10" фильтр сетевой помехоподав-
ляющий 
 
Сетевой фильтр для защиты информации от утечки по однофазным двухпроводным сетям 
электропитания и подавления внешних помех в питающей сети 220 В частоты 50 Гц с 
максимальным рабочим током 10 А в диапазоне частот 150 кГц - 1000 МГц. 
 
Технические характеристики: 
Рабочий диапазон частот 0.15 - 1000 МГц 
Величина затухания по напряжению не менее 60 дБ 
Максимальный ток нагрузки 10 А 
Количество фильтруемых линий 3 (фаза, нуль, заземляющий провод) 
число розеток для подключения 4 
Масса фильтра 5.5 кг 
Габариты 540 x 100 x 127 мм 


 
 


 


 
 


"ФСПК-40" фильтр сетевой помехоподав-
ляющий 
 
Сетевой фильтр для защиты информации от утечки по однофазным двухпроводным сетям 
электропитания и подавления внешних помех в питающей сети 220 В частоты 50 Гц с 
максимальным рабочим током 10 А в диапазоне частот 150 кГц - 1000 МГц. 
 


Технические характеристики: 
Рабочий диапазон частот 0.15 - 1000 МГц 
Величина затухания по напряжению не менее 60 дБ 
Максимальный ток нагрузки 40 А 
Количество фильтруемых линий 2 (фаза, ноль) 
Масса фильтра 5.5 кг 
Габариты 600 x 234 x 92 мм 







 
 
"ФСПК-100" фильтр сетевой помехоподав-
ляющий 
 
Сетевой фильтр для защиты информации от утечки по четырехпроводным (трехфазным) 
сетям электропитания напряжением 380 / 220 В частоты 50 Гц с максимальным рабочим 
током 100 А объектов информатизации и связи, а также для подавления внешних помех в 
питающей сети в диапазоне частот 20 кГц - 1000 МГц. 
  


Технические характеристики: 
Напряжение сети 380 / 220 В 
Рабочий диапазон частот 0.02 - 1000 МГц 
Величина затухания по напряжению не менее 60 дБ 
Максимальный ток нагрузки 100 А 
Количество фильтруемых линий 4 (3 фазных, ноль) 
Число корпусов 2 
Масса двух корпусов 32  кг 
Габариты 800 x 320 x 92 мм 


 
 


 
 


"ФСПК-200" фильтр сетевой помехоподав-
ляющий 
 
Сетевой фильтр для защиты информации от утечки по четырехпроводным (трехфазным) 
сетям электропитания напряжением 380 / 220 В частоты 50 Гц с максимальным рабочим 
током 200 А объектов информатизации и связи, а также для подавления внешних помех в 
питающей сети в диапазоне частот 20 кГц - 1000 МГц. 
  


Технические характеристики: 
Напряжение сети 380 / 220 В 
Рабочий диапазон частот 0.02 - 1000 МГц 
Величина затухания по напряжению не менее 60 дБ 
Максимальный ток нагрузки 200 А 
Количество фильтруемых линий 4 (3 фазных, ноль) 
Число корпусов 2 
Масса двух корпусов 32  кг 
Габариты 800 x 320 x 92 мм 







   


 
"ЛФС-10-1Ф" сетевой фильтр 
 
Фильтр сетевой "ЛФС-10-1Ф" предназначен для защиты радиоэлектронных устройств и 
средств вычислительной техники от утечки информации по цепям электропитания с на-
пряжением до 250 В частотой 50 Гц с максимальным рабочим током 10 А, а также от вы-
сокочастотных помех в полосе частот 0.15 - 1000 МГц. Фильтр применяется для обеспече-
ния электромагнитной развязки по цепям электропитания радиоэлектронных устройств, 
средств вычислительной техники и электросетей промышленных и других объектов. 
"ЛФС-10-1Ф" представляет собой высокочастотный фильтр, включаемый в сеть напряже-
нием 220 В с частотой 50 Гц без соблюдения полярности. Для уменьшения связи между 
входом и выходом элементы фильтра размещены в трех экранированных отсеках, образо-
ванных стенками и шасси изделия. Конструктивно устройство выполнено в цельнолитом 
металлическом корпусе. Все элементы смонтированы в электростатическом экране. 
Режим работы изделия автоматический, круглосуточный. 
 
 


Технические характеристики: 
Рабочий диапазон частот 0.1 - 1000 МГц 
Величина затухания по напряжению не менее 60 дБ 
Допустимый ток нагрузки 40 А 
Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом и 
корпусом фильтра не более 0.1 Ом 


Сопротивление изоляции  не менее 200 МОм 
Падение напряжения на одном проводе не более 1 В 
Масса фильтра не более 4 кг 
Габариты 310 x 110 x 85 мм 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







   
 
"ЛФС-40-1Ф" сетевой фильтр 
 
Фильтр сетевой "ЛФС-40-1Ф" предназначен для защиты радиоэлектронных устройств и 
средств вычислительной техники от утечки информации по цепям электропитания с на-
пряжением до 250 В частотой 50Гц с максимальным рабочим током 40 А, а также от вы-
сокочастотных помех в полосе частот 0.15 - 1000 МГц. Фильтр применяется для обеспече-
ния электромагнитной развязки по цепям электропитания радиоэлектронных устройств, 
средств вычислительной техники и электросетей промышленных и других объектов. 
"ЛФС-40-1Ф" представляет собой высокочастотный фильтр, включаемый в сеть напряже-
нием 220В с частотой 50 Гц без соблюдения полярности. Для уменьшения связи между 
входом и выходом элементы фильтра размещены в трех экранированных отсеках, образо-
ванных стенками и шасси изделия. Конструктивно устройство выполнено в цельнолитом 
металлическом корпусе. Все элементы смонтированы в электростатическом экране. 
Режим работы изделия автоматический, круглосуточный. 
 
 
 


Технические характеристики: 
Рабочий диапазон частот 0.1 - 1000 МГц 
Величина затухания по напряжению не менее 60 дБ 
Допустимый ток нагрузки 40 А 
Электрическое сопротивление между заземляющим зажимом и 
корпусом фильтра не более 0.05 Ом 


Сопротивление изоляции  не менее 100 МОм 
Падение напряжения на одном проводе не более 0.3 В 
Масса фильтра не более 5 кг 
Габариты 430 x 155 x 75 мм 


 
 
 
 
 
 





		"ФСП-1Ф-7А" фильтр сетевой помехоподавляющий

		"ФСП-1Ф-10А" фильтр сетевой помехоподавляющий

		"ФСП-1Ф-10АИН" фильтр сетевой помехоподавляющий

		"ФСПК-10" фильтр сетевой помехоподавляющий

		"ФСПК-40" фильтр сетевой помехоподавляющий

		"ФСПК-100" фильтр сетевой помехоподавляющий

		"ФСПК-200" фильтр сетевой помехоподавляющий

		"ЛФС-10-1Ф" сетевой фильтр

		  "ЛФС-40-1Ф" сетевой фильтр






 
 


"Стек-НС1в" утилизатор  
Утилизатор "Стек – НС1в" разработано для быстрого (экстренного) и гарантированного 
уничтожения информации, записанной на НЖМД с продольным и наклонным типами за-
писи 


Основные характеристики утилизатора "Стек – НС1в": 
• предельно возможная скорость стирания информации (доли секунды); 
• способность находиться в состоянии “Готовность” сколь угодно долго без ухудше-


ния характеристик; 
• высокая надежность вследствие отсутствия механически движущихся частей; 
• стирание информации, записанной на магнитном носителе, происходит без его фи-


зического разрушения; 
• стирать информацию можно и с неисправных носителей; 
• конструкция рабочей камеры позволяет стирать информацию с НЖМД в салазках 


“Горячей замены” наиболее распространенных типов; 
• изделие поддерживает возможность удаленного пуска и мониторинга 


(RS232/Т4000): амплитуда поля, исправность основных элементов, режим работы; 
• параметры стирающего поля и конструкция рабочей камеры позволяют эффектив-


но уничтожать информацию на большом количестве магнитных носителей; 
• изделие оснащено встроенным измерителем амплитуды стирающего поля. 
 


Технические характеристики: 
Габаритные размеры рабочей камеры: 38 х 222 х 118 мм 
Импульс стирающего магнитного поля: не менее 495 кА/м 
ориентация вектора намагничивания перпендикулярно плоскости входного окна
Продолжительность выхода в режим “Го-
товность” не более 10 с 
Минимальная пауза между повторными 
запусками процесса стирания 10 с 
Продолжительность стирания информации не более 0.1 с 
Масса изделия не более 5 кг 
Габариты 158 х 158 х 330 мм 







 


Раскат "Mobil Rack ПК" устройство для 
уничтожения информации на жестких дисках 


 
Устройство для уничтожения информации на жестких дисках Раскат "Mobil Rack ПК"  


предназначено для мгновенного стирания информации с жестких дисков компьютеров, 
установленных в контейнер "Mobil Rack". Может использоваться как отдельное устройст-
во, так и встраиваться в корпус персонального компьютера. 
Устройство встроено в корпус компьютера / сервера, предназначенные для мгновенного 


стирания информации на жестких дисках (IDE, SАТА, SCSI), как неработающих, так и ра-
ботающих в момент стирания. Камеры, как и модуль накопления заряда, встраиваются в 
корпус ПК таким образом, что не мешают размещению в них остальных частей ПК. Прак-
тикуется встраивание модулей в ПК Заказчика.  
Исполнение:  
"Раскат Модуль(1)" - для мгновенного стирания информации на одном диске; 
"Раскат Модуль(2)" - для одновременного стирания информации на двух дисках; 
"Раскат Модуль(3)" - для одновременного стирания информации на трех дисках. 
Принцип действия устройств серии "Раскат" основан на создании в модуле накопления 


заряда импульсного магнитного поля, при воздействии которого на магнитный носитель, 
происходит стирание записанной информации без возможности ее восстановления. 
Время накопления заряда для стирания информации: 2-3 секунды. При наличии элек-


трического питания, устройства серии "Раскат" могут находиться в режиме готовности к 
стиранию информации продолжительное время.  


 
Технические характеристики 


Количество одновременно стираемых носителей два 
Напряжение питания 220В, 50Гц, 12 B 
Напряженность стирающего магнитного поля Не менее 400 кА/м 
Время готовности к стиранию информации после включения пи-
тания 10 сек. 


Длительность стирания информации Не более 0.1 сек. 


Время нахождения в дежурном режиме (готовности к стиранию) Круглосуточный ре-
жим 


 
 
 
 
 
 







 
 
 


 
 
Раскат "Mobil Rack ПК+" устройство для 
уничтожения информации на жестких дисках 


 
Устройство для уничтожения информации на жестких дисках Раскат "Mobil Rack ПК+"  


предназначено для мгновенного стирания информации с жестких дисков компьютеров, 
установленных в контейнер "Mobil Rack". Может использоваться как отдельное устройст-
во, так и встраиваться в корпус персонального компьютера. 
Возможность автономной работы. 
Устройство встроено в корпус компьютера / сервера, предназначенные для мгновенного 


стирания информации на жестких дисках (IDE, SАТА, SCSI), как неработающих, так и ра-
ботающих в момент стирания. Камеры, как и модуль накопления заряда, встраиваются в 
корпус ПК таким образом, что не мешают размещению в них остальных частей ПК. Прак-
тикуется встраивание модулей в ПК Заказчика.  
Исполнение:  
"Раскат Модуль(1)" - для мгновенного стирания информации на одном диске; 
"Раскат Модуль(2)" - для одновременного стирания информации на двух дисках; 
"Раскат Модуль(3)" - для одновременного стирания информации на трех дисках. 
Принцип действия устройств серии "Раскат" основан на создании в модуле накопления 


заряда импульсного магнитного поля, при воздействии которого на магнитный носитель, 
происходит стирание записанной информации без возможности ее восстановления. 
Время накопления заряда для стирания информации: 2-3 секунды. При наличии элек-


трического питания, устройства серии "Раскат" могут находиться в режиме готовности к 
стиранию информации продолжительное время.  


 
Технические характеристики 


Количество одновременно стираемых носителей два 
Напряжение питания 220В, 50Гц, 12 B 
Напряженность стирающего магнитного поля Не менее 400 кА/м 
Время готовности к стиранию информации после включения пи-
тания 10 сек. 


Длительность стирания информации Не более 0.1 сек. 
Время автономной работы  24 ч 


Время нахождения в дежурном режиме (готовности к стиранию) Круглосуточный ре-
жим 







 
 
 
 


 


 
Раскат "NB" устройство для уничтожения 
информации на жестких дисках 


 
 
Устройство для уничтожения информации на жестких дисках Раскат "NB"  предназна-


чено для транспортировки, хранения и мгновенного стирания информации на жестких 
дисках ноутбуков. Возможность эксплуатации переносного компьютера при нахождении 
устройства в режиме готовности к активации. Дистанционное управление по радиоканалу 
(два пульта, радиус действия до 50м в прямой видимости), кнопкой на корпусе устройст-
ва. Питание 220/12В. Автономное питание 24 ч в режиме готовности к активации.  
Габариты устройства повторяют размер переносного ПК. Модуль управления – две 


кнопки на корпусе устройства, предотвращающие случайное срабатывание устройства. 
Принцип действия устройств серии "Раскат" основан на создании в модуле накопления 


заряда импульсного магнитного поля, при воздействии которого на магнитный носитель, 
происходит стирание записанной информации без возможности ее восстановления. 
Время накопления заряда для стирания информации: 2-3 секунды. При наличии элек-


трического питания, устройства серии "Раскат" могут находиться в режиме готовности к 
стиранию информации продолжительное время.  


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


Раскат "Модуль – Слот +" устройство для 
уничтожения информации на жестких дисках 
 
Устройство для уничтожения информации на жестких дисках Раскат "Модуль-Слот"  
предназначено для мгновенного стирания информации с жестких дисков компьютеров. 
Устройство рассчитано на упрощенный монтаж в штатное место компьютера: слот для 5-
дюймовых устройств. Управление проводной кнопкой. Вентилятор охлаждения рабочего 
диска. "Модуль-Слот" обеспечивает работу со всеми видами жестких дисков (IDE, SATA, 
SCSI) как неработающими, так и работающими в момент стирания. 
Возможность автономной работы. 
Принцип действия устройств серии "Раскат" основан на создании в модуле накопления 


заряда импульсного магнитного поля, при воздействии которого на магнитный носитель, 
происходит стирание записанной информации без возможности ее восстановления. 
Время накопления заряда для стирания информации: 2-3 секунды. При наличии элек-


трического питания, устройства серии "Раскат" могут находиться в режиме готовности к 
стиранию информации продолжительное время.  


 
Технические характеристики: 


Номинальное напряжение питания от сети 220 В, 50 Гц 
Напряженность стирающего магнитного поля не менее 450 кА/м 
Длительность уничтожения информации на магнитном носителе не более 0.1 с  
Время готовности устройства к уничтожению информации после включе-
ния питания или предыдущего не более 16 с  


Потребляемая мощность при работе от сети 220 В, 50 Гц в режиме ожида-
ния не более 8 Вт  


Импульсная потребляемая мощность при работе от сети 220 В, 50 Гц в 
режиме уничтожения информации не более 200 Вт  


Время автономной работы  24 ч 
Габариты 147 х 82 х 200 мм 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 
 
 
 
 


Раскат " ния 


уничтожения информации на магнитных носителях Раскат "Сейф"  пред-
азначено для мгновенного стирания информации с стриммерных кассет, жестких дисков 


ситель, 
п


ости к 
ст


теристики: 


Сейф" устройство для уничтоже
информации на магнитных носителях 
 
Устройство для 
н
компьютеров, других магнитных носителей информации. Устройство встроено в металли-
ческий шкаф (сейф). На один - девять (возможно больше) носителей информации. Управ-
ление проводной кнопкой. Датчик активации устройства при несанкционированном 
вскрытии шкафа (сейфа). Автоматическая постановка на охрану. Питание220/12В. 
Принцип действия устройств серии "Раскат" основан на создании в модуле накопления 


заряда импульсного магнитного поля, при воздействии которого на магнитный но
роисходит стирание записанной информации без возможности ее восстановления. 
Время накопления заряда для стирания информации: 2-3 секунды. При наличии элек-


трического питания, устройства серии "Раскат" могут находиться в режиме готовн
иранию информации продолжительное время.  
 


Технические харак
Номинальное напряжение питания В, 50 Гц  от сети 220 
Напряженность стирающего магнитного поля не менее 450 кА/м  
Длительность уничтожения информации на магнитном носителе не более 0.1 с  
Время готовности устройства к уничтожению информации после
включения питания или предыдущего 


 не более 16 с  


Потребляемая мощность при работе от сети 220 В, 50 Гц в режиме
ожидания 


 не более 8 Вт  


Импульсная потребляемая мощность при работе от сети 220 В, 50 Г
режиме уничтожения


ц в 
 информации   не более 200 Вт


Габариты 147 х 82 х 200 мм  
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 







 
 


Раскат " Сейф +" устройство для уничтоже-
ния информации на магнитных носителях 
 
Устройство для уничтожения информации на магнитных носителях Раскат "Сейф+"  
предназначено для мгновенного стирания информации с стриммерных кассет, жестких 
дисков компьютеров, других магнитных носителей информации. Устройство встроено в 
металлический шкаф (сейф). На один - девять (возможно больше) носителей информации. 
Управление проводной кнопкой. Датчик активации устройства при несанкционированном 
вскрытии шкафа (сейфа). Автоматическая постановка на охрану. Питание220/12В. 
Возможность автономной работы. 
Принцип действия устройств серии "Раскат" основан на создании в модуле накопления 


заряда импульсного магнитного поля, при воздействии которого на магнитный носитель, 
происходит стирание записанной информации без возможности ее восстановления. 
Время накопления заряда для стирания информации: 2-3 секунды. При наличии элек-


трического питания, устройства серии "Раскат" могут находиться в режиме готовности к 
стиранию информации продолжительное время.  


 
Технические характеристики: 


Номинальное напряжение питания от сети 220 В, 50 Гц 
Напряженность стирающего магнитного поля не менее 450 кА/м  
Длительность уничтожения информации на магнитном носителе не более 0.1 с  
Время готовности устройства к уничтожению информации после 
включения питания или предыдущего не более 16 с  


Потребляемая мощность при работе от сети 220 В, 50 Гц в режиме 
ожидания не более 8 Вт  


Время автономной работы  24 ч 
Импульсная потребляемая мощность при работе от сети 220 В, 50 Гц в 
режиме уничтожения информации не более 200 Вт  


Габариты 147 х 82 х 200 мм  
 
 
 
 
 
 
 







 


Раскат " Ультра +" устройство для уничто-
жения информации на жестких дисках техно-
логии HotSwap. 
Устройство для уничтожения информации на жестких дисках Раскат "Ультра +"  предна-
значено для мгновенного стирания информации на дисках «горячей замены» (HOT-
SWAP), установленных в одной или нескольких корзинах серверов или дисковых масси-
вов.  
Устройство "Раскат Ультра" исполняется в различных корпусах (для напольных серверов, 
для серверов, размещенных в промышленных стойках 19”). Излучатели накопленного за-
ряда соединяются с устройством через силовой шлейф длиной до 400мм. Такое решение 
позволяет выполнить поставленную задачу, не вмешиваясь в корпус сервера и сохраняя 
гарантийные пломбы производителя. 
Излучатели накопленного заряда могут исполняться одно- и двунаправленными (для эко-
номии посадочных мест). 
Модуль управления – вынесенная кнопка различных алгоритмов работы (нормально-
разомкнутый / нормально-замкнутый разъем). 
Исполнение:  
"Ультра" и "Ультра +" - отличается только наличием автономного питания. 
Модуль управления – вынесенная кнопка различных алгоритмов работы (нормально-
разомкнутый / нормально-замкнутый разъем). 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


Раскат " Универсал " устройство для уничто-
жения информации на магнитных носителях 
Устройство для уничтожения информации на магнитных носителях Раскат "Универсал"  


предназначено для хранения и уничтожения до двух стриммерных кассет одновременно, а 
также дискет, ZIP-дисках, аудио- и видеокассет, жестких дисков ПК. Управление кнопкой 
на корпусе устройства 
Принцип действия устройств серии "Раскат" основан на создании в модуле накопления 


заряда импульсного магнитного поля, при воздействии которого на магнитный носитель, 
происходит стирание записанной информации без возможности ее восстановления. 
Время накопления заряда для стирания информации: 2 - 3 секунды. При наличии элек-


трического питания, устройства серии "Раскат" могут находиться в режиме готовности к 
стиранию информации продолжительное время.  


 
Технические характеристики 


Тип магнитного носителя дискеты, ZIP-диски, аудиокассеты, видеокассе-
ты, стриммерные кассеты, жесткие диски ПК 


Напряжение питания 220 В, 50 Гц, 12 B 
Напряженность стирающего магнитного 
поля более 400 кА/м 


Время готовности к стиранию информа-
ции после включения питания  менее 3 с 


Длительность стирания информации не более 0.1 с 
Модули управления кнопка на корпусе 
Время нахождения в дежурном режиме 
(готовности к стиранию) круглосуточный режим 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


Раскат "Модуль +" устройство для уничтоже-
ния информации на жестких дисках 


 
Устройство для уничтожения информации на жестких дисках Раскат "Модуль +"  пред-


назначено для мгновенного стирания информации с жестких дисков компьютеров. Может 
использоваться как отдельное устройство, так и встраиваться в корпус персонального 
компьютера. Дистанционное управление по радиоканалу (два пульта, радиус действия до 
50м в прямой видимости), проводной кнопкой. Вентилятор охлаждения рабочих камер. 
Питание 220/12В. Автономное питание 24ч в режиме готовности к активации.  
Жесткий диск размещается в специальной камере, оснащенной системой принудитель-


ной вентиляции, для исключения перегрева диска. 
Исполнение:  
"Раскат Модуль + (1)" - для мгновенного стирания информации на одном диске; 
"Раскат Модуль + (2)" - для одновременного стирания информации на двух дисках. 


Принцип действия устройств серии "Раскат" основан на создании в модуле накоп-
ления заряда импульсного магнитного поля, при воздействии которого на магнитный но-
ситель, происходит стирание записанной информации без возможности ее восстановле-
ния. 


Время накопления заряда для стирания информации: 2 - 3 секунды. Устройства се-
рии "Раскат" могут находиться в режиме готовности к стиранию информации продолжи-
тельное время.  


 
Технические характеристики 


Количество одновременно стираемых носителей два 
Напряжение питания 220 В, 50 Гц, 12 B 
Напряженность стирающего магнитного поля не менее 700 кА/м 
Время готовности к стиранию информации после включения 
питания 10 с 


Длительность стирания информации не более 0.1 с 
Время нахождения в дежурном режиме (готовности к стира-
нию) круглосуточный режим 


Время автономной работы  24 ч 
Дальность действия радиоканала до 50 м (прямая видимость) 


 
 







 


Раскат "Модуль" устройство для уничтоже-
ния информации на жестких дисках 
Устройство для уничтожения информации на жестких дисках Раскат "Модуль"  предна-


значено для мгновенного стирания информации с жестких дисков компьютеров. Может 
использоваться как отдельное устройство, так и встраиваться в корпус персонального 
компьютера. 
Жесткий диск размещается в специальной камере, оснащенной системой принудитель-


ной вентиляции, для исключения перегрева диска. 
Исполнение:  
"Раскат Модуль(1)" - для мгновенного стирания информации на одном диске; 
"Раскат Модуль(2)" - для одновременного стирания информации на двух дисках. 
Модуль управления – вынесенная кнопка различных алгоритмов работы (нормально-


разомкнутый / нормально-замкнутый разъем). 
Принцип действия устройств серии "Раскат" основан на создании в модуле накопления 


заряда импульсного магнитного поля, при воздействии которого на магнитный носитель, 
происходит стирание записанной информации без возможности ее восстановления. 
Время накопления заряда для стирания информации: 2 - 3 секунды. При наличии элек-


трического питания, устройства серии "Раскат" могут находиться в режиме готовности к 
стиранию информации продолжительное время.  


 
Технические характеристики 


Количество одновременно стираемых носителей два 
Напряжение питания 220 В, 50 Гц, 12 B 
Напряженность стирающего магнитного поля Не менее 700 кА/м 
Время готовности к стиранию информации после включения 
питания 10 с 


Длительность стирания информации Не более 0.1 с 
Время нахождения в дежурном режиме (готовности к стира-
нию) Круглосуточный режим 


 
 
 
 
 
 
 
 
 







 
 


Раскат "Модуль - Слот" устройство для унич-
тожения информации на жестких дисках 
 
Устройство для уничтожения информации на жестких дисках Раскат "Модуль-Слот"  
предназначено для мгновенного стирания информации с жестких дисков компьютеров. 
Устройство рассчитано на упрощенный монтаж в штатное место компьютера: слот для 5-
дюймовых устройств. Управление проводной кнопкой. Вентилятор охлаждения рабочего 
диска. "Модуль-Слот" обеспечивает работу со всеми видами жестких дисков (IDE, SATA, 
SCSI) как неработающими, так и работающими в момент стирания. 
Принцип действия устройств серии "Раскат" основан на создании в модуле накопления 


заряда импульсного магнитного поля, при воздействии которого на магнитный носитель, 
происходит стирание записанной информации без возможности ее восстановления. 
Время накопления заряда для стирания информации: 2 - 3 секунды. При наличии элек-


трического питания, устройства серии "Раскат" могут находиться в режиме готовности к 
стиранию информации продолжительное время.  


 
Технические характеристики: 


Номинальное напряжение питания от сети 220 В, 50 Гц 
Напряженность стирающего магнитного поля не менее 450 кА/м  
Длительность уничтожения информации на магнитном носителе не более 0.1 с  
Время готовности устройства к уничтожению информации после 
включения питания или предыдущего не более 16 с  


Потребляемая мощность при работе от сети 220 В, 50 Гц в режиме 
ожидания не более 8 Вт  


Импульсная потребляемая мощность при работе от сети 220 В, 50 Гц в 
режиме уничтожения информации не более 200 Вт  


Габариты 147 х 82 х 200 мм  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


 


Раскат " Кейс " устройство для уничтожения 
информации на жестких дисках 
Устройство для уничтожения информации на жестких дисках Раскат "Кейс"  предназна-


чено для хранения и уничтожения информации на магнитных носителях (дисков, дискет, 
аудио- и видеокассет, стримерных картриджей, жестких дисков ПК) при транспортировке. 
Дистанционное управление по радиоканалу (два пульта, радиус действия до 50 м в прямой 
видимости), кнопкой на корпусе кейса. Блокировка несанкционированной активации 
кнопкой. Питание 220/12В. Автономное питание 24 ч в режиме готовности к активации. 
На три магнитных носителя.  
Принцип действия устройств серии "Раскат" основан на создании в модуле накопления 


заряда импульсного магнитного поля, при воздействии которого на магнитный носитель, 
происходит стирание записанной информации без возможности ее восстановления. 
Время накопления заряда для стирания информации: 2 - 3 секунды. При наличии элек-


трического питания, устройства серии "Раскат" могут находиться в режиме готовности к 
стиранию информации продолжительное время.  
Возможно исполнения моноблока для переноски в других переносных емкостях (сак-


вояжи, чемоданы, барсетки). 
Модуль управления – кнопка на корпусе под ручкой атташе-кейса. 
Дополнительные функции: 
− система дистанционного управления по радиоканалу; 
− датчики автоматического срабатывания устройства при попытке несанкциониро-


ванного доступа; 
− разъем для питания от бортовой сети автомобиля; 
− регистратор событий. 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







Дополнительные функции для товаров серии "Раскат": 
− Датчик активации устройства при вскрытии корпуса ПК.  
− Датчик активации устройства при подъеме корпуса ПК.  
− Датчик активации устройства при выемке одного контейнера Mobil Rack.  
− Монтаж излучателей в корпусе ПК для устройств серии Раскат (ULTRA,ULTRA+) 


- для каждого диска.  
− Дополнительный разъем для управления активацией устройства.  
− Пульт активации по проводному каналу аналоговый с контролем целостности ли-


нии.  
− Пульт активации по проводному каналу аналоговый с контролем целостности ли-


нии и активации устройства.  
− Пульта активации по проводному каналу цифровой с контролем целостности ли-


нии.  
− Пульт активации по проводному каналу цифровой с контролем целостности линии, 


готовности устройства и факта его активации.  
− Управление активацией устройства по радиоканалу (до 50 м в прямой видимости).  
− Управление активацией устройства по радиоканалу (до 500 м в прямой видимости).  
− Управление активацией устройства по радиоканалу (до 1000 м в прямой видимо-


сти) с функцией подтверждения об активации.  
− Дополнительный пульт управления активацией по радиоканалу (до 50 м).  
− Дополнительный пульт системы радио - до 500 м (два дополнительных брелока).  
− Дополнительный пульт системы радио - до 1000 м с функцией подтверждения об 


активации устройства.  
− Управление активацией устройства по GSM каналу способом введения секретного 


кода, самостоятельная смена пользователем секретного кода, подтверждение вы-
полнения команды активации.  


− Антенна внешняя для GSM-модуля.  
− Блокировка включения кнопки питания компьютера (включение по идентификато-


ру Touch Memory), два ключа в комплекте.  
− Активация устройств Раскат "Сейф", Раскат"Сейф +" при вскрытии сейфа при на-


боре специального кода на электронном замке.  
− Регистратор событий - протоколирование работы устройства.  
− Постановка и снятие с охраны механическим ключом.  
− Постановка и снятие с охраны электронным ключом по идентификатору Touch 


Memory.  
− Постановка и снятие с охраны магнитной Proximity Card.  
− Увеличение продолжительности работы от автономного источника питания до 48 


часов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 


Устройства дистанционного управления для 
изделий "Стек" 
 
Модели ДУ3.1, ДУ3.2 и ДУ3.3 


 
Назначение моделей: 


·   ДУ3.1 - ориентирована на использование в качестве устройства радиоуправления аппа-
ратурой "Стек". Применение этой модели целесообразно, прежде всего, при необходимо-
сти дублирования (резервирования) каналов управления.  
·   ДУ3.2 - ориентирована на использование в качестве контроллера системы разграниче-
ния доступа в помещения на основе электронных контактных ключей "TOUCH KEY". Из-
делие воспроизводит функции типового контроллера управления электромагнитным 
(электромеханическим) замком и, кроме того, обеспечивает инициализацию исполнитель-
ного устройства (аппаратуры "Стек") при нарушении протокола доступа, либо при попыт-
ке несанкционированного проникновения в помещение. Применение этой модели целесо-
образно, прежде всего, в случаях, когда необходимо создать защищенное помещение, в 
котором в качестве исполнительного устройства по экстренному уничтожению информа-
ции используется аппаратура "Стек"; 
·  ДУ3.3 - функциональный аналог модификации "ДУ3.2", со скрытой (дополнительной) 
авторизацией доступа в защищенное помещение.    
С целью увеличения стойкости создаваемых на базе модели "ДУ3.х" систем (в случаях по-
тери, хищения, выхода из строя и т.п. ключей) предусмотрена возможность оперативной 
смены ключевой информации, т.е. перенастройки Изделия на работу с "радиобрелками" 
или электронными контактными ключами, имеющими другие идентификационные коды. 
Применение модулей "ДУ3.х" позволяет значительно сократить как сроки, так и стои-
мость проектирования и монтажа сложных комплексов защиты информации на базе изде-
лия "Стек", а также существенно повысить удобство эксплуатации систем, в состав кото-
рых они включаются. 
Примечание. Во всех модификациях модели "ДУ3.х" передача сигналов принятых и де-
кодированных модулем к управляемому устройству и электропитание модуля осуществ-
ляются по проводной линии (до 200м). 
Основные технические характеристики Изделия: 
 ДУ3.1 ДУ3.2 ДУ3.3 
Входы  · НР контакт (кнопка) "Обучение" 
  · Сигналы "Про-


верка радио-
канала" и 
"Пуск" 


 "TOUCH KEY" 
НЗ контакт (контакт "Дверь") 
НР контакт (кнопка "Выход") 


  - - Сигнал "Под-
твер-ждение"; 


Выходы (формируемые сигналы 
и управляющие воздействия) 


 Сигнал "Пуск" для изделий ряда "Стек" (замыкание 
контактов на 0,54 с) 
Звуковые сигналы поддержки протоколов доступа и 
обучения1) 
Световые сигналы поддержки протоколов доступа, 
обучения и трассирования 2) 


  - · сигнал "Открыть дверь" 







Количество контактных групп 
"сухих контактов", соотв-щих 
каждому выходу 


1 группа на пе-
реключение 


2 группы на переключение (1 
“Пуск” + 1 “Открыть замок”) 


Нагрузочная способность кон-
тактов: 
· По переменному току 
· По постоянному току 


  
 
Iперем = 1 - 100 мA; Uком=0,1 - 36 В  
Iпост    = 1 - 100 мA; Uком=0,1 - 36 В 


Максимальное количество запо-
минаемых ключей  2  4 (2 "радиобрелка" + 2 “TOUCH 


KEY") 
Радиус действия радиолинии 
"радиобрелок" - модуль 3) Не менее 20 м - Не менее 20 м 


Соединение модуля с управляе-
мой аппаратурой  Кабель (мин. 3-жильный) длиной до 200 м 


Возможность подключения 
внешних устройств индикации 
(тип устройства):  
· Световых сигналов 
· Внешний звукоизлучатель 


  
  
 
да (светодиод типа АЛ307); 
да (громкоговоритель R > 4 Ом) 


Электропитание моноблока 12 В / 20 мА 
Габариты 90 х 30 х 105 мм 100 х 40 х 155 мм 
Продолжительность непрерыв-
ной работы моноблока не ограничена 


Продолжительность переходно-
го процесса после включения не более 1 с 


Примечания.  
1) Пьезоизлучатель установлен внутри модуля, а также может быть продублирован внеш-
ним дополнительным устройством.  
2) Возможно подключение только внешнего светодиода. По светодиоду может быть опре-
делено состояние Изделия, а также факт приема (и трансляции в изделие "Стек") команды 
"Пуск". 
3) Указанное значение соответствует усредненным условиям в пределах одного помеще-
ния. В конкретных условиях результаты могут существенно отличаться от указанных ве-
личин. 
Для упрощения адаптации Изделия к решению конкретной задачи в инструкции пользова-
теля приведена обобщенная принципиальная схема. Конкретный набор элементов, уста-
навливаемых на плате, является подмножеством элементов, изображенных на схеме и оп-
ределяется функциями, реализованными в конкретной модели.  


 4 (2 "радиобрелка" + 2 “TOUCH KEY") 


  
Соната-ДУ модель 


ДУ3.1 
Соната-ДУ модели ДУ3.2 и 3.3 


 
 
Модели ДУ3.4, ДУ3.5 и ДУ3.6 







  


 
Соната-ДУ модель ДУ3.4 


  
Многофункциональные контроллеры Соната-ДУ3.4, ДУ3.5, и ДУ3.6 (далее Изделие) 


предназначены для построения систем удаленного управления режимами работы ком-
плексов технических средств защиты информации и разграничения доступа при помощи 
беспроводных пультов радиоуправления (радиобрелков); электронных контактных клю-
чей (TOUCH KEY), защищенных кнопок включения, а также "Proximity". Контроллеры 
изготавливаются на печатных платах, устанавливаемых либо отдельно в форме компью-
терных слотов, либо в корпусе KM-38. Все модули подключаются к системе при помощи 
унифицированных кабелей с разъемами типа DB-15F и/или системами проводников, под-
ключаемых к выходным телефонным клеммам 1Р2K. Крепление корпуса KM-38 осущест-
вляется двумя винтами типа ПКР3´8(10). 
Основные характеристики моделей: 
- "Соната-ДУ3.4" ориентирована на использование в качестве контроллера системы раз-
граничения доступа в помещение на основе электронных контактных ключей "TOUCH 
KEY", а также "Proximity". Изделие воспроизводит функции типового контроллера управ-
ления электромагнитным (электромеханическим) замком и, кроме того, обеспечивает 
инициализацию исполнительного устройства (аппаратуры "Стек") при нарушении прото-
кола доступа, либо при попытке несанкционированного проникновения в помещение, а 
также при отключении (обрыве) кабелей "питающих" аппаратуру "Стек". Изделие питает-
ся от источников с 12 В ± 10%; ток потребления £ 0,05 А. Изделие имеет на выходе "раз-
вязанное" напряжение 12 В/0,03 А и формирует три пусковых сигнала следующих друг за 
другом через 0,5 сек в виде замыкания "сухих" контактов реле; 
- "Соната-ДУ3.5" - функциональный аналог модели "Соната-ДУ3.4", отличающийся от-
сутствием контактных ключей "TOUCH KEY" и "Proximity" и наличием пяти пусковых 
сигналов в виде замыкания “сухих” контактов реле; 
- "Соната-ДУ3.6" - функциональный аналог моделей "Соната-ДУ3.4", но система разгра-
ничения доступа осуществляется при помощи беспроводных пультов радиоуправления 
(радио-брелоков), предусмотрена возможность тестирования работоспособности раз-
личных периферийных узлов (каналов). 


  
Комплект поставки: 


 Соната-ДУ3.4 Соната-ДУ3.5 Соната-ДУ3.6 
Беспроводный пульт радиоуправле-
ния "радио-брелок" - - 2 шт. 


Контактор-приемник "TOUCH KEY" 1 шт. - - 
Электронный контактный ключ  
"TOUCH KEY" 1 шт. - - 


Геркон с магнитом (дверной кон-
такт) 


1 шт. - 1 шт. 


Защищенная кнопка 1 шт. 2 шт. 2 шт. 
Руководство пользователя 1 шт. 1 шт. 1 шт. 







  
Основные технические параметры и характеристики: 
 Соната-ДУ3.4 Соната-ДУ3.5 Соната-ДУ3.6 
Входы (варианты управ-
ления; анализируемые сиг-
налами; состояние объек-
тов). 


Н.Р. контакт 
(кнопка) обуче-
ния. 


- 
Н.Р. контакт 
(кнопка) обуче-
ния. 


  - "TOUCHKEY"; 
- Н3 контакт (кон-
такт дверь); 
-НР контакт 
(кнопки выход). 


- 


Сигналы от ра-
дио-брелока. 
Проверка радио-
канала. Пуск от 
двух кнопок бре-
лока. 


  - Кнопки (2 шт) "Пуск", сигналы от 
каждой кнопки для проверки каналов 
управления. "Пуск от двух кнопок" 
совместно. 


- 


Выходы (формируемые 
сигналы и управляющие 
воздействия). 


- Сигнал "Пуск" для изделий ряда "Стек" (замыкание кон-
тактов реле не более, чем на 0,5 с); 
- звуковые сигналы поддержки протоколов доступа и обу-
чения 1); 
- световые сигналы поддержки протоколов доступа обуче-
ния и трассирования 2). 


Количество контактных 
групп “сухих контактов”, 
соответствующих каждому 
выходу. 


3 группы на пере-
ключение 


5 групп на пере-
ключение 


2 группы на пере-
ключение 


Нагрузочная способность 
контактов: 
- по переменному току 
- по постоянному току. 


  
I перем. = 1…100 мА ; U кОм = 0,1…36 В 
I пост.   = 1…100 мА ; U кОм = 0,1…36 В 


Максимальное количество 
запоминаемых ключей (ко-
дов доступа; радио-бре-
локов; "Proximity").     


5 - 5 3). 


Радиус действия радиоли-
нии радио-брелок -модуль  - - Не менее 20 м. 


Соединение модуля с уп-
равляемой аппаратурой. Кабель, сечением жилы не менее 0,35 мм, длиной до 200 м. 


Возможность подключения 
внешних устройств ин-
дикации(тип устройств)  
- световых сигналов 
- внешний звукоизлучатель 


  
- светодиод типа   АЛ307 
- громкоговоритель (R > 4 Ом) 


Электропитание модуля 12 В/50 мА 
Продолжительность непре-
рывной работы модуля Не ограничено 


Продолжительность пере-
ходного процесса после 
включения. 


Не более 1 с. 


Габаритные размеры 100 х 40 х 155 мм 
Масса модуля 0.2 кг 







  
Примечание: 
1) Пьезоизлучатель установлен внутри модуля, но может быть продублирован внешним 
дополнительным устройством. 
2) Для изделия Соната-ДУ3.5 возможно подключение только внешнего светодиода. По 
светодиоду может быть определено состояние Изделия, а также факт приема (и трансля-
ции в изделие "Стек") команды "Пуск". 
3) Например: 2 радиобрелка + 3 "TOUCHKEY". 
 
 


Тач-контролер доступа GSM управления “Соната-ДУ3.GSM”. 
Предназачен для управления устройством уничтожения информации "Стек-НС-хх" 
Основные технические характеристики модели ДУ3.GSM: 


Параметр Значение 
Количество управляющих выходов 2 
Нагрузочная способность каждого выхода Iком = до 100 мA, Uком = до 100 В 
Тип разъема ДУ приемника Розетка DHS-15F 
Вид индикации звуковая и световая 


внешний источник 12-15 В/100 мА 
Электропитание: Внутренний источник Аккумулятор 


6В/1.2 А 
Формат SMS сообщения *) текстовый, кодировка GSM 


Формат номера абонента международный: +7<федеральный 
код><номер абонента> 


Сотовый оператор любой, поддерживающий стандарт 
GSM 


Задержка начала работы после включения питания  не более 30 с 
Продолжительность непрерывной работы не ограничена 
Габариты приемника, не более 140 х 40 х 125 мм 
Вес приемника с антенной, не более 0.5 кг 
Габариты антенны, не более Длина - 125 мм, диаметр – 12 мм 
*) Примечание: Multi-SMS – не поддерживаются. 
  
Функциональные возможности Изделия: 
- охрана и разграничение доступа двух периметров; 
- прием и обработка SMS-сообщений (см. рис. 1.13); 
- исполнение команд, содержащихся в SMS-сообщениях; 
- обучение; 
- световая и звуковая индикация режимов работы. 
  
При использовании в составе комплексов "Стек-НС2.х" Изделие позволяет реализовать 
следующие возможности: 
- удаленный запуск стирания информации с помощью беспроводного пульта ДУ; 
- местный запуск стирания информации с помощью проводной кнопки; 
- автоматический запуск стирания информации при фиксации вторжения; 
- осуществление функции контроллера системы разграничения доступа (физического) при 
использовании в качестве ключей изделий "Touch Key" и мобильного телефона; 
- удаленное управление и мониторинг состояния комплекса "Стек-НС2.х" по мобильному 
телефону. 







  
Типовая схема построения комплекса "Информационный сейф" с применением Изделия 
приведена на рис. 1.12. 


 


  
Рис. 1.12 


В качестве пульта беспроводного управления Изделием может быть использован любой 
мобильный телефон стандарта GSM. Команды управления Изделием (информация о со-
стоянии Изделия) передаются (принимаются) в форме SMS-сообщений определенного 
формата. 


 


  


Рис 1.13 


Основные особенности Изделия: 
• практически не ограниченная дальность управления и монито-
ринга;  
• высокая защищенность канала управления;  
• возможность мониторинга состояния Изделия в реальном вре-
мени;  
• возможность управления с разных телефонов;  
• гибкое сочетание "автоматического" и "ручного" управления;  
• возможность комплексирования Изделия с другими системами 
(в том числе интерфейс RS – 232);  
• считывание информации о режимах работы Изделия возможно:  
- по свечению светодиодов на корпусе; 
- путем анализа SMS; 
- через интерфейс RS-232. 
  


 





